POMPES POUR EAU USEES

\

Type Pompe broyeuse JABSCO Type 12GPM JABSCO Type 19LPM JOHNSON TA3P10-19
Tuyau-@ 38mm /112 38 mm / 1'/2“ / sortie 1“ 38 mm /112 38mm /1124
Capacité 1.380 1/h jusqu‘a 3 m 2.7601/h 1.1401/h 2.2201/ha2m
Auto-amorgage jusqu‘a 60 cm sec, 3 m mouillé 120 cm sec, 1,5 m mouillé 3 m mouillé 100 cm sec, 2 m mouillé
Dimensions (HxLxP) 240 x 130 x 90 mm 300 x 120 x 82 mm 278 x 161 x 132 mm 230 x 108 x 82 mm
Caractéristiques Pompe en matériau polymere La protection contre le fonctionne- Conception compacte, installation Une lame rotative broie les

résistant a I‘'eau de mer et aux ment a sec arréte la pompe si néces- flexible grace a la téte de pompe déchets avant de les évacuer

eaux noires. saire et évite d‘endommager la roue rotative a 360°, fonctionnement par le tuyau de sortie.
a aubes. a sec sdr.

Version 12V / Réf. / € 52255 /€ 114,95 13635 / € 389,95 13778 / € 354,95 57199 / €216,95
Version 24V / Réf. / € 52256 / € 118,95 13636 / €429,95 13779 / € 354,95 57211 / €227,95
Piéces de rechange / Réf. / € turbine 46305 / €31,95 turbine 46304 / € 21,95 kit d‘entretien 15076 / € 32,95 kit d'entretien 47137 / € 21,95

POMPES DE CALE A MAIN &Whale

Pompe de cale

GUSHER TITAN WHALE

Version Iégere parfaite pour les bateaux de
plaisance. Corps en matiére plastique armé de
fibre de verre et diaphragme amovible en caout-
chouc. Installation en coison ou sous le pont.

Pompe de cale
GUSHER URCHIN WHALE
Ce modele de pompe de cale pré-
sentes toutes les caractéristiques re-
quises sur un bateau de taille moyenne.
Puissante et d‘un maniement facile, elle
présente un poids réduit. Elle peut pomper
I‘eau de mer des cales, ou les eaux grises.
Manivelle fixe.

Dimensions du modele cloison (LxIxP) :

237 x 155 x 438 mm ( manivelle comprise ).
Profondeur d‘installation du modéle de pont :
193 mm. Poids : 1,5 kg ( modéle cloison ) /
1,85 kg ( modéle de pont) . Raccords : 1 2*
(38 mm). Capacité : 45 - 70 mouvements
/67 - 105 1/min. Relevage : 4 m.

Dimensions (LxIxP) : 247 x 108 x 277 mm.
Poids : 0,6 kg. Raccords de 25 mm (1“) ou de
38 mm (1'2"). Amorgage en vertical : maximum
4 m / recommandé 1 m. Relevage: 3 m / 0,5 m (
recommandé ). Capacité de pompage : jusqu‘a 55
1/min.

pompe GUSHER TITAN / montage en cloison
Réf. 12819 € 154,95
pompe de cale a main GUSHER URCHIN / Type 9005

Réf. 12816 € 8595
kit de fixation GUSHER URCHIN
Réf. 16431 € 3895

FILTRE ANTI-ODEUR

Clé de filtre a huile  Filtre ouvert

s

Filtre anti-odeur VETUS

L‘odeur désagréable du fuel parfait a ce probléme.
s‘échappe a travers I‘évent, Connecteur 16 mm ou 25 mm
il est donc indispensable de diametre. L‘élément filtrant

d‘installer un filtre anti- odeur.  peut étre remplacé trés
Le filtre VETUS est le reméde facilement.

Réf. Désignation € Filtre a charbon pour eaux noires

47500 filtre anti-odeur 16 mm 118,95 Ce filtre a charbon est peu encombrant et facile a installer
47503 filtre anti-odeur 19 mm 118,95 directement sur la ventilation du réservoir a eaux noires.
47502 filtre anti-odeur 25 mm 118,95 Pour raccords 16 / 19 mm. Longueur du filtre : 240 mm.
44502 filtre anti-odeur 38 mm 118,95

47501 cartouche de remplacement 25,50 Réf. 44094 filtre au charbon € 39,95
15789 clé pour 330 /1320 20,95
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