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Réf. Type €
10600 1 A 21,95
10601 3 A 21,95
10602 5 A 21,95
10603 8 A 21,95
10604 10 A 21,95

Réf. Type €
10605 12 A 21,95
10606 15 A 21,95
10607 20 A 21,95
10608 25 A 21,95

3. Disjoncteurs à témoin LED

Relais Bosch

2. Disjoncteurs à bascule CARLING

Relais - BOSCH
Un relais peut assurer une isolation 
galvanique. 
Il permet la commutation d‘un circuit 
et le contrôle des charges, et ainsi la 
protection à 100%. De plus, les coûts 
de câblage peuvent être
réduits. Nous conseillons le boîtier 
en option pour le montage sur un 
barre en T.

Ces disjoncteurs hydro-magnétiques 
de la gamme M sont équipés d‘un té-
moin lumineux LED. Ils peuvent être 
utilisés comme interrupteurs. Plusieurs 
modèles disponibles. Dimensions 
d‘encastrement : 17,3 x 35 mm, dimen-
sions extérieures : 19,6 x 39,7 mm.

Les disjoncteurs carLinGtech
Ces disjoncteurs fonctionnent sur 
le principe magnéto-hydraulique. 
Au contraire des disjoncteurs 
conventionnels, le déclenchement 
se fait ici indépendamment de la 
température ambiante.

Leurs avantages à bord :
•	 pas de déclenchement intempestifs, ni dépendants de la température ambiante
•	 réarmement sans problème
•	 courant nominal entre 0,5 et 100 A
•	 différentes courbes de déclenchement possibles
•	 le déclenchement est indépendant de la température ambiante

1. Coupe-circuits 
courants forts
Coupe-circuits courants 
forts CARLING SWITCH 
gamme C, temporisation 
moyenne. Dimensions : 
65 x 19 mm (profondeur 
d‘installation : approx. 
70 mm). Le montage 
de plusieurs coupe-
circuits en série permet 
d‘augmenter la puis-
sance acceptée. 

Disjoncteur de la gamme M. Temporisation mo-
yenne. Dimensions d‘encastrement : 17,3 x 35 
mm (profondeur d‘installation : 40 mm). Dimen-
sions extérieures : 19,6 x 39,7 mm. Peuvent être 
utilisés en fonction interrupteur. Modèle 1 con-
ducteur. Plusieurs modèles à partir de 1 Amp.

Réf. Type Coloris €
32014 1 A LED rouge 26,95
32015 3 A LED vert 28,95
32016 5 A LED vert 28,95
32017 8 A LED vert 28,95
32018 10 A LED vert 28,95
32020 15 A LED vert 28,95
32021 20 A LED rouge 28,95
32022 25 A LED rouge 28,95

16544 Petit relais BOSCH
0 332 002 168
Tension nominale : 12 V
Courant nominal : 75 A
Résistance : 46 Ohm
Nombre de pôles : 4
Fonction : contact ouvert
Température : de -20 à 100°C

16545 Petit relais BOSCH
0 332 002 255
Tension nominale : 24 V
Courant nominal : 50 A
Résistance : 30 Ohm
Nombre de pôles : 4
Fonction : contact ouvert
Température : de -40 à 65°C

4. Fusibles automatiques
Fusibles automatiques pour  tableau ou 
équipement particulier. Connecteur plat 6,3 mm.
Dimensions (LxlxP): 33 x 13 x 30 mm. 
Diamètre d‘installation : 10,5 mm. 
Approuvé pour 50 V DC /125 V AC.

Réf. 10171 3A € 7,95
Réf. 10172 5A € 7,95
Réf. 10173 8A € 7,95
Réf. 10174 10A € 7,95

Réf. Désignation €
10609 disjoncteur à bascule / 35 A 33,95
10610 disjoncteur à bascule / 60 A 48,95
10611 disjoncteur à bascule / 80 A 48,95
10612 disjoncteur à bascule / 100 A 45,95

Disjoncteur pour tableau 
électrique série 100
Disjoncteur à 1 pôle, protection 
thermique contre la surintensité, 
pour tableau électrique série 100. 
Avec mécanisme à ressort et relâche-
ment contrôlé, pour une performance 
fiable. Conforme aux nouvelles 
normes pour les interrupteurs 
mécaniques EN 60934.

Réf. Type €
29452 4 A 10,95
29453 6 A 10,95
29454 8 A 10,95
29455 10 A 10,95
29456 12 A 10,95
29457 16 A 10,95

16546 
16547

16548 
relais - petit 
avec barre 
en T

16546 Petit relais BOSCH
0 986 AH0 625
Tension nominale : 12 V
Courant nominal : 30 A
Résistance : 90 Ohm
Nombre de pôles : 5
Fonction : générateur triphasée
Température : -40 bis 100°C

16547 Petit relais BOSCH
0 986 AH0 613
Tension nominale : 24 V
Courant nominal : 20 A
Résistance : 360 Ohm
Nombre de pôles : 5
Fonction : générateur triphasée
Température : -40 bis 100°C

16544 
16545

Réf. Désignation €
16546 relais - petit 12 V / 30 A avec capot 16,95
16547 relais - petit 24 V / 20 A avec capot 13,95
16548 relais - petit 12 V / 40/60 A pour barre en T 21,95
16544 relais 12 V / 75 A 72,95
16545 relais 24 V / 50 A 64,95
30937 boîtier de relais / broches mâles en T 6,00
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