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Connecteur 
étanche 2 broches

Connecteur rapide 
X-Lok / étanche
La connecteur 2-broches X-Lok est ra-
pidement branché et débranché grâce 
à son mécanisme «Push and Lock». 
Un click audible confirme la connexi-
on. Cela vous permet de vous assurer 
de la bonne fixation, même dans les 
emplacements difficile d‘accès.

Réf. Désignation €
33147 X-LOK / 2 broches 19,95
33148 X-LOK / 3 broches 19,95
33149 X-LOK / 5 broches 26,95

Réf. Désignation €
32374 connecteur étanche 2 broches 9,95
32375 connecteur étanche 4 broches 13,95

Cette prise permet une connexion sécu-
risée. Chaque connecteur, en alliage de laiton nickelé, 
sont conçus pour recevoir du câble souple de 0,75-
2,5mm² (18-14 AWG). Boîtier en composite nylon/fib-
re de verre. La prise peut être utilisée avec différen-
tes sections de câble. Afin de protéger, de manière 
optimale, l‘entrée du câble de toute infiltration d‘eau, 
différentes tailles de joints sont incluses.

Réf. 11626 connexion prise et fiche / horizontale €� 64,95
Réf. 11628 prise femelle / horizontale €� 48,95
Réf. 11630 prise mâle étanche €� 44,95

Prix indicatifs

Réf. 13178 3 broches €� 23,95
Réf. 13181 6 broches €� 28,95
Réf. 14268 7 broches  €� 35,95
Réf. 14270 10 broches  €� 41,95
Réf. 14271 12 broches  €� 46,95

Réf. 76521 type volante €� 24,95
Réf. 76524 type encastrée €� 24,95
Réf. 76525 type surface €� 26,95

Connecteurs étanches AQUA SIGNAL
Connecteurs 5 poles 16 A (4+1PE) conçus 
pour les environnements difficiles. Totalement 
étanches grâce à un montage avec double joints 
toriques. Résistants à la corrosion. 
Boîtiers polycarbonate. Jusqu‘à 42 volts.

Réf. 32530

Connecteurs de pont bronze chromé
Connecteurs de pont bronze chromé pour feux de 
navigation, projecteurs... Étanches et résistants à 
l‘eau de mer. Ensemble livré avec prise mâle, pri-
se femelle et bouchon de protection.

Simples et fiables, ces connecteurs admettent un 
fort courant et ils sont verrouillables. Ils ont été 
testés par le „Germanischer Lloyd“ et approuvé 
pour des tensions jusqu‘à 48 volts. Ils sont 
étanches et résistants à l‘eau de mer. Plusieurs 
versions sont disponibles : avec 2, 3 ou 4 pôles 
(avec bornes à vis, max 16 amps) ainsi que 7 pôles 
(bornes à souder, max 6 amps). Les prises femelles 
mesurent 90 mm de long et 32 mm de diamètre. 
Une embase de montage est disponible pour 
tous ces connecteurs (en option). 2 à 7 broches. 
Montage flush. Indice de protection : IP67. 
La prise femelle comprend un bouchon. 
Prise pour câble jusqu‘à 8 mm de diamètre.

Connecteurs étanches HELLA MARINE

Réf. 32586 connecteurs 2 broches €� 46,95
Réf. 32587 connecteurs 3 broches €� 59,95
Réf. 32588 connecteurs 4 broches €� 56,95
Réf. 32589 connecteurs 7 broches €� 65,95
Réf. 32530 support pour prise €� 15,95

Connecteurs de pont étanches QUICK
Nouveaux connecteurs de pont étanche (IP 67) 
avec contacts isolés „Hypertac“. Livrés complets 
avec les prises mâle et femelle et le capuchon de 
protection.

Connecteurs MagCode
Parfait pour les connexions d‘alimentation appe-
lées à être régulièrement déconnectées. Sytème 
innovant révolutionnaire pour les connexions 
bipolaires. Les contacts sont maintenus magné-
tiquement. Tant que les prises ne sont pas en 
contact, il n‘y a pas de courant sur les bornes. 
Branchements et débranchements très rapide et 
facile.12 V. Ø 37 mm longueur : 85 mm, hauteur : 
18 mm, Ø de perçage : 28 mm

Réf. 16345 connecteurs MagCode €� 43,95
  

Prise CEE / 32 A / 2 broches
Prise mâle-femelle 2 brôches 12/24 volts. 
Cette prise est particulièrement adaptée aux 
utilisations sous haute tension telles que les 
hors-bords électriques, les connexions mobiles 
aux compresseurs, pompes, etc. Capactié 
maximum : 32 amps. Trois types : volante, 
encastrée ou de surface.

Réf. 76521
12/24 V,
Capacité

max :
32 A

Réf. 76525

Réf. 76524

Réf. 12550 2 broches / 3A €� 16,95
Réf. 22305 2 broches / 5A €� 29,95
Réf. 12551 3 broches /3A €� 19,95
Réf. 26201 3 broches / 5A €� 24,95
Réf. 12552 4 broches / 3A €� 21,95
Réf. 26202 4 broches / 5A €� 39,95

Pour câble Ø 4,5-6,5 mm Pour câble-Ø 6,6-8,5 mm

Pour câble-Ø 4,5-6,5 mm Pour câble-Ø 6,6-8,5 mm




