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Rallonge de quai CE
Ces rallonges de quai 
CE sont disponibles 
en 2 modèles : 
gainé caoutchouc 
noir ou PU orange. 
Elles résistent aux
hydrocarbures et 
aux UV. Longueur 
20 m, 3 x 1,5 mm² 
et 30 m, 3 x 2,5 mm². 
Le modèle à gaine orange ( type 1 ) 
est très résistant à l‘abrasion.

Réf. 76412 1 - Rallonge CEE / 3 x 1,5 mm² / 20 m € 55,95
Réf. 76425 1 - Rallonge CEE / 3 x 2,5 mm² / 30 m € 99,95
Réf. 76434 2 - Rallonge CEE / 3 x 1,5 mm² / 20 m € 45,95
Réf. 76435 2 - Rallonge CEE / 3 x 2,5 mm² / 30 m € 75,95

Enrouleur CEE / Schuko
Prolongateur sur tambour anti-chocs.
Embase galvanisée, frein de rangement 
et poignée ergonomique. Protection par 
disjoncteur thermique et 2 prises 230 V avec 
capot de protection. 1 prise CEE 230 V, 16 A, 
3 pôles. 25 m de câble robuste avec isolation 
épaisse. Convient à un usage en extérieur.

Réf. 76431 enrouleur CEE € 149,95

Multiprise CEE en Y2 prises - 1 fiche
Cet ensemble étanche (IP 67) CEE est 
constitué d‘une fiche et de deux prises CEE. 
16 A. Longueur : 80 cm.

multiprise en Y / 1 fiche  et 2 prises / CEE
Réf. 76463 € 109,95

Socle CEE pour 
ligne de quai
Socle CEE pour ligne de 
quai. À encastrer. Verrouil-
lage de la prise. Un capot 
de protection en acier peut 
être commandé séparé-
ment.

Protège-prises
Boîtier de protection 
contre les projections 
d‘eau. Prévu pour les 
prises CE et normali-
sées. Joints en caout-
chouc. Livré avec un 
cadenas.

protège-prises
Réf. 12039 € 16,95

TYPE 1 : prise CEE - fiche normalisée 
Schuko. Longueur du câble : 1,5 m. TYPE 2 : 
fiche CEE - prise normalisée Schuko. Longueur du câble : 1,5 m. 
TYPE 3 : triple combinaison : fiche CEE à une extrémité et bloc 
adaptateur avec 2 prises CEE et 1 Schuko

Câbles adaptateurs CEE

puissance 
de quai

368 mm extérieur

280 mm intérieur 

Avec 
isolation 
épaisse

Réf. 76468 1 - Prise CEE - fiche normalisée Schuko € 21,95
Réf. 76469 2 - Fiche CEE - prise normalisée Schuko € 21,95
Réf. 76467 3 - Triple combination € 86,95
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TYPE 1TYPE 2

TYPE 3

Câble d‘alimentation 
à quai CEE mâle vers 
MP16 femelle
Câble d‘alimentation 
à quai avec gaine PUR 
haute qualité. Connexi-
ons : 1x prise CEE mâle, 
1x prise MP16 femelle 
Résistance à l‘huile, la 
graisse, l‘essence, l‘eau, 
les UV, etc. Capacité de 
charge : 16 A. Fabriqué 
à partir de câble ex-
trêmement résistant à 
l‘abrasion, au traction et 
aux coupures. Section 
de câble : 2,5 mm².

Réf. Désignation €
76543 câble d‘alimentation à quai / 20 m 139,95
76544 câble d‘alimentation à quai / 30 m 169,95

Réf. 76412

Réf. 76434

Réf. 76543

Réf. 76457

Réf. 10670

Réf. 76457 socle CEE pour ligne de quai € 15,95
Réf. 10670 capot de protection € 52,95

 Résistent 
aux hydro-
carbures 
et aux uV




