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Réf. Désignation Amp. €
47007 fusible MIDI 30 A 3,95
47008 fusible MIDI 40 A 3,95
47009 fusible MIDI 50 A 3,95
47010 fusible MIDI 60 A 3,95
47011 fusible MIDI 70 A 9,50
47012 fusible MIDI 80 A 3,95
47013 fusible MIDI 100 A 3,95
47014 fusible MIDI 125 A 3,95
47015 fusible MIDI 150 A 3,95
47016 fusible MIDI 175 A 3,95
47017 fusible MIDI 200 A 3,95

Réf. Désignation €
47118 fusible MAXI / 30 A 4,50
47119 fusible MAXI / 40 A 4,50
47120 fusible MAXI / 50 A 4,50
47121 fusible MAXI / 60 A 4,50
51936 fusible MAXI / 70 A 7,95
51937 fusible MAXI / 80 A 7,95

Réf. Désignation €
47117 boîte à fusibles 36,95

Fusibles MAXI
Fusibles MAXI, disponibles en 
plusieurs modèles. 
Convient au Boîtier MAXI. 

Fusibles MIDI BLUE SEA pour 
SafetyHub 100 / 150 / 250.

Fusibles STS-HL
Fusibles haute résistance pour les 
winches, guindeaux ou propulseurs. 
Plusieurs modèles disponibles. 
Les fusibles sont enfermés dans 
une capsule en verre pour éviter les 
étincelles.

Boîte porte-fusible 
pour fusibles MIDI

Boîte à fusibles MAXI
BLUE SEA
Boîte à fusibles avec capot trans-
parent pour protéger et isoler les 
autres éléments conducteurs. 
Protection contre les étincel-
les. Recommandé pour les 
compartiments moteur et dans 
les parages des parcs de batte-
ries. Faible résistance aux contacts 
dont les surfaces sont fermement 
connectées aux fusibles par des 
bornes à visser. Les fusibles sont 
disponibles séparément. Tensi-
on d‘alimentation max. : 32 V DC. 
Intensité max. : 80 A. Dimensions 
(lxHxP) : 52 x 71 x 37 mm.

MAXI
 jusqu‘à 80 A

Réf. Désignation Amp. €
51914 fusible ANL 10 A 6,95
51915 fusible ANL 35 A 6,95
51910 fusible ANL 40 A 6,95
51888 fusible ANL 60 A 6,95
51889 fusible ANL 100 A 6,95
51883 fusible ANL 125 A 6,95
51887 fusible ANL 160 A 6,95
51885 fusible ANL 200 A 6,95
51935 fusible ANL 250 A 6,95
51886 fusible ANL 300 A 6,95
51879 fusible ANL 355 A 6,95

Réf. 51880

Réf. 14999

STS
 jusqu‘à 355 A

60 mm

Trou pour 
terminal
Ø 11 mm

Porte-fusible haute puissance
Porte-fusible pour fusibles haute 
puissance ANL et STS. Convient 
jusqu‘à 750 A. Excellent choix pour 
les propulseurs d‘étrave, les winchs 
et les onduleurs. Seulement pour 
ANL et STS. Dimensions : 98 x 49 x 
54 mm. Livraison : sans fusible ANL 
ni STS. Connexion : filetage 10 mm. 

ANL
jusqu‘à 750 A
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 m

m

Réf. Désignation Amp. €
24246 porte-fusible max. 750A 61,95
29714 fusible ANL 30 A 5,95
29715 fusible ANL 40 A 5,95
29716 fusible ANL 50 A 5,95
29717 fusible ANL 60 A 5,95
29718 fusible ANL 70 A 5,95
29719 fusible ANL 80 A 5,95
29720 fusible ANL 100 A 5,95
29721 fusible ANL 125 A 5,95
29722 fusible ANL 150 A 5,95
29723 fusible ANL 175 A 5,95
58787 fusible ANL 200 A 5,95
58796 fusible ANL 250 A 5,95
29724 fusible ANL 300 A 8,95
58810 fusible ANL 325 A 10,95
58798 fusible ANL 400 A 8,95
24248 fusible ANL 425 A 18,95
24249 fusible ANL 500 A 8,95
24250 fusible ANL 600 A 8,95
24251 fusible ANL 675 A 31,95
24252 fusible ANL 750 A 31,95

Réf. 24246

Disjoncteurs
Disjoncteur haute performance avec 
bouton de remise à zéro et fusible 
thermique pour couper le circuit. 
Convient à des circuits électriques 
12 - 48 V. Disponible avec un fusible 
30 - 300 A.

Réf. Désignation €
29757 30 Ampères 17,95
29758 60 Ampères 17,95
29759 80 Ampères 17,95
29760 100 Ampères 17,95
29761 120 Ampères 17,95
29762 150 Ampères 17,95
29763 200 Ampères 17,95
29764 250 Ampères 17,95
29765 300 Ampères 17,95

Réf. 29760

Réf. 12002

Réf. 51916

Réf. Désignation €
12002 BLUE SEA - SafetyHub 150 169,95
51916 bloc fusibles pour MIDI / borne 8 mm 48,95

Trou pour terminal
Ø 8,5 mm

Trou pour 
terminal
Ø 5,5 mm

Réf. Désignation €
51880 STS - OH2 29,95
14999 ANL - ANL - AK2 34,95

Porte-fusible haute résistance pour 
fusibles STS. Disponible en modèle 
sans capot. Le porte fusible OH2 est 
équipé de bornes M10. 85 x 24 x 53 
mm. Note : livré sans fusibles !

Boîte porte fusible 
OH2 STS

Porte-fusible pour fusibles STS hau-
te intensité. Disponible en modèle 
ouvert. Le porte fusible BlueSea 
HK2 est conçu pour 300 A / 32 V 
DC max, écrous de serrage : M8,
dimension : L 115 x l 38 x H 59 mm.
Note : livré sans fusibles !

Porte-fusible AK2
BLUE SEA

MIDI
 jusqu‘à 200 A

SafetyHub 150 (12 - 32 V) : 
4 fusibles 30 A à 200 A MIDI, 
6 fusibles ATO 1 à 30 A. Ce 
tableau fonctionne jusqu‘à 
200 A. Note : livré sans fusi-
ble. Les fusibles sont
disponibles séparément.

Bloc fusibles pour MIDI / borne 8 mm : Porte-fusible pour 
fusibles MIDI, boulon 8 mm de diamètre, capacité de charge 
jusqu‘à 200 A. Ce porte-fusible est très solide et peut être posé 
dans les compartiments moteur de par les matériaux utilisés et 
la conformité aux normes ISO 8846 / EN 28846.

Boîte porte-fusible pour fusibles MIDI




