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Fonds :
Sable,
Pierres /
Rochers

S)

*Expédition
volumineuse

*Expédition
lourde

Ancre VULCAN / galvanisée

L‘ancre ROCNA est une ancre polyvalente qui accro-
che dans la plupart des fonds, que ce soit la vase ou
le sable dur ou les fond végétaux. Le profile I+V TM
de la verge garantie un enfouissement rapide et fia-
ble. L‘ancre est en a acier haute résistance. Comme
I‘ancre ROCNA, chaque ancre VULCAN bénéficie
d‘une garantie a vie contre la rupture, la torsion et

des défauts de fabrication. Matériau : inox.

Réf. Poids Long. x larg.  Bateaux €
70846 4kg 472 x258 mm 7m 244,95
70829 6 kg 541x296 mm 9m 349,95
70830 9kg  619x339 mm 10m 424,95
70831 12kg  681x373 mm 12m 499,95
70832 15kg 734 x 402 mm 14 m 579,95
70833 20kg 808 x 442 mm 16 m 724,95
70834 ~ 25kg 870x476 mm 18 m 984,95
70835 . 33kg 955x522mm 22m 1479,95

Toute la gamme
sur svb-marine.fr

svb-marine.fr

~POCNA

ANCHORS

Vainqueur
des tests sur
tous les
fonds !

LANCRE
POLYVALENTE

ACIER GALVANISE

ROCNA Ancre /

acier galvanisée Réf. Poids  Longueur x largeur  Bateaux €
L‘ancre ROCNA est une ancre 70822 4 kg 547 x 275 mm 7m 199,95
polyvalente qui accroche dans 70823 6 kg 630 x 315 mm 9m 249,95
la plupart des fonds, que ce soit 70824 10 kg 724 x 365 mm 11m 349,95
la vase, le sable dur ou les fonds 70825 15 kg 830 x 415 mm 14m 469,95
végétaux. Cette ancre de quali- 70826 = 20kg 864 x 435 mm 16 m 579,95
té en acier ne posséde pas de 70827 « 25kg 971 x 485 mm 18 m 729,95
partie mobile. 70828 =~ 33kg 1066 x 532 mm 22m 1039,95
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Type Pieux a visser Piquet d‘amarrage Piquets d‘amarrage Piquets d‘amarrage
Fond Fonds pentus Fonds pentus Sols rocailleux / récifs coralliens Amarrage sur des berges
Matériel V2A Acier Inox Acier Inox Acier galvanisé Acier galvanisé
Longeur x Largeur 355 x 42 mm 425 x 8 mm 200 x 45 mm de 333-550 mm

Réf. / € 24161/ €59,95

13112 / € 22,95 13122 / €6,95 13974 / €7,95

Ancre flottante / homologation SOLAS

Ancre flottante résistante utilisée pour stabiliser la dérive du bateau ou

I‘empécher de faire des embardées dans des conditions

L*ancre est homologuée SOLAS et approuvée pour les radeaux de survie.

Facilite le ralentissement et les manceuvres au port.

L*ancre se range facilement et comporte un cordage flottant aux deux

extrémités. Matériau : tissu PVC a double revétement.
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meétéo difficiles. Trouvez plus de produits
indispensables pour
le'mouillage surles
prochaines pages et sur:

svb-marine.fr

Cordage de mouillage
en polyester 3 torons
Cette ligne de mouillage est un cordage 3 torons en polyester avec un oeil
épissé sur cosse. Ce cordage ne coque pas et présente une bonne résistance
a l‘allongement. Disponible en différents diamétres. Longueurs de 30 m.

Réf. Désignation Longueur Bateaux € Réf. Longueur %] Charge de rupture (daN) €
31094 Sea Anchor @ 56 cm 95 cm 55m 139,95 20757 30m 12 mm 2500 86,95
31095 Sea Anchor @ 70 cm 115cm 7,5m 169,95 20758 30m 14 mm 4100 106,95
31096 Sea Anchor @ 80 cm 135 cm 9,5m 189,95 20759 30m 16 mm 5190 119,95

Prix indicatifs





