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Réf. Type Alim. Dim.(Lxl) Poids €
24284 T21F 21 Wp 434 x 277 mm 0,3 kg 149,00
24285 T37F 37 Wp 378 x 535 mm 0,7 kg 189,00
24286 T55F 55 Wp 545 x 535 mm 1,0 kg 289,00
24287 T78F 78 Wp 778 x 540 mm 1,9 kg 379,00
24288 T111F 111 Wp 1060 x 540 mm 2,6 kg 459,00
31018 T55F-Black 55 Wp 545 x 535 mm 1,0 kg 299,00
31019 T78F-Black 78 Wp 778 x 540 mm 1,9 kg 379,00
31024 T111F-Black 111 Wp 1060 x 540 mm 2,6 kg 499,00

Panneaux solaires SUNBEAM 
TOUGH / TOUGH BLACK
Panneaux solaires extrêmement 
robustes et durables avec une sur-
face antidérapante. Le revêtement 
spécial offre une grande résistance 
aux rayures et une réfraction accrue 
de la lumière. Rayon de courbure 
maximal admissible de 30°/m. Pour 
le raccordement, les modules dispo-
sent d‘un câble plat à l‘arrière avec 
des extrémités ouvertes. Disponible 
avec un cadre blanc ou noir (mo-
dules TOUGH BLACK).

Panneau solaire NORDIC
La série NORDIC de SUNBEAMSY-
STEM a été spécialement dévelop-
pée pour une utilisation sous les 
climats nordiques et convainc par 
son efficacité, sa compacité et sa 
légèreté. Une excellente perfor-
mance est obtenue sur de petites 
zones grâce à une meilleure efficaci-
té de ces cellules par rapport à des 

cellules solaires standards. Tous les 
modèles NORDIC utilisent la techno-
logie Shadow Optimized pour améli-
orer les performances par ciel voilé. 
Les modèles Nordic ont une surface 
souple qui ne résiste pas aux rayu-
res, mais sur laquelle il est occasi-
onnellement possible de marcher 
avec des chaussures propres.

Réf. Type Alim. Dim.(Lxl) Poids €
27133 NORDIC 54 54 Wp 545 x 535 mm 1,0 kg 139,00
27134 NORIC 104 104 Wp 1060 x 540 mm 2,0 kg 269,00

Ce type de modules ne nécessitent pas de cadre ou de 
verre. En effet, les cellules et leur support sont posés 
sur un film laminé ETFE (éthylène-tétrafluoroéthylène) 
et EVA (éthylène-vinyle acétat). Le terme semi-rigide 
indique que ces modules ne sont pas rigides comme 
les modules sur cadre, et qu‘ils peuvent être installées 
(vissés ou collés) sur des surfaces incurvées. L‘idée 
que l‘on puisse marcher ou déplacer TOuS les modules 
semi-flexible, est très répandue, mais ce n‘est pas vrai. 
On ne peut marcher sur les modules semi-flexible que 
si le fabricant mentionne que ce type de pratique est 
possible. Pour que cela soit possible, il faut aussi qu‘ils 
soient montés solidement et bien à plat sur la surface 
qui les accueille. 
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Réf. 27134
NORDIC 104

Pack panneau solaire : 
Module Nordic 54 W
Cet ensemble contient tout 
l‘équipement nécessaire 
pour une installation d‘un 
système d‘énergie solaire. 
Il comprend un panneau 
semi-flexible robuste 54 W 
avec un câble à brancher 
de 5 mètres, un régulateur 
de charge PHOCOS et un 
porte-fusible avec un fusible 
de 5 A, le tout complété 
par 70 ml de colle Sikaflex. 
Des modules solaires com-
plémentaire peuvent être 
ensuite ajoutés pour étendre 
l‘installation (120 W max.).

Réf. 24887 € 249,95

54
watts

Les modules TOUGH Black sont
visuellement entièrement noirs.

LE PROCHAiN NiVEAu EN mATièRE
DE RENDEmENT DES CELLuLES :
série touGh+

Panneaux solaires TOUGH+ 
SUNBEAM
La série TOUGH+ a un rendement 
de cellule fabuleux de 23,7% et offre 
ainsi environ 13% de puissance en 
plus que la série TOUGH !

Fabriqués avec la même qualité, 
ces modules sont extrêmement ro-
bustes et durables. La surface est 
praticable et antidérapante. Ces 
modules sans œillets sont fixés à 
l‘aide d‘un ruban adhésif haute per-
formance de la marque 3M (le VHB 
Tape est compris dans la livraison) 
ou d‘une colle appropriée de votre 
choix, comme par ex. Sikaflex 291. 
Pour le câblage les modules dispo-
sent d‘un câble plat à l‘arrière d‘une 
longueur de 2 mètres avec des ex-
trémités ouvertes. 

Réf. Type Alim. Dim.(Lxl) Poids €
31040 TOUGH+39F 39 Wp 378 x 535 mm 0,7 kg 269,00
31041 TOUGH+58F 58 Wp 540 x 540 mm 1,3 kg 389,00
31042 TOUGH+82F 82 Wp 778 x 540 mm 1,9 kg 519,00
31043 TOUGH+116F 116 Wp 1060 x 540 mm 2,5 kg 689,00

23,7%




