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Génerateurs DIESEL

Télécommande

Groupe électrogène diesel PICCOLO MARINE WHISPER POWER
Le fonctionnement du PICCOLO 5 
repose sur la technologie Genverter, 
dont la réputation n‘est plus à faire. 
Le système comporte un puissant 
groupe électrogène diesel et un in-
verseur PMG. L‘inverseur stabilise 
la puissance produite par le groupe 
électrogène à aimants permanents en 
sinusoïde pure, garantissant ainsi une 
tension correcte à la sortie pour les 
appareils connectés, quelle que soit 
la vitesse programmée. Les Genverter 
sont ainsi plus compacts et plus légers 
que des générateurs diesel conventi-
onnels. Le refroidissement indirect à 

eau assure un refroidissement optimal 
du moteur et des aimants permanents. 
Ce groupe a été conçu par Whisper-
power. Il remplit donc parfaitement 
ces exigences spécifiques. Résultat : 
des performances de première classe, 
avec une consommation de carburant 
et des émissions réduites.
Tous les groupes électrogènes PICCO-
LO sont livrés avec un boîtier insonori-
sé à l‘efficacité avérée. Le boîtier peut 
être facilement retiré pour la main-
tenance. Des amortisseurs spéciale-
ment conçus assurent la discrétion et 
l‘absence de vibration du moteur.

• Très compact, léger, avec peu de vibrations
• Aimants permanents pour une efficacité extrême
• Sortie sinusoïde pure 230V / 50 Hz
• Refroidissement indirect à eau (de mer ou douce)
• Facile à installer - les connexions sont pré-assemblées

Inverseur
WP-PMG

Type PICCOLO 5 PICCOLO 8 PICCOLO 10

Puissance nominale 5 kVA / 4,0 kW 8 kVA / 6,4 kW 10 kVA / 8,0 kW

Sortie continue 4,5 kVA 7,2 kVA 9 kVA

Tension / fréquence de sortie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Niveau de bruit 54 dB(A) à 7 m / 65 dB(A) à 1 m 51 dB(A) à 7 m / 60 dB(A) à 1 m 51 dB(A) à 7 m / 05 dB(A) à1 m

T/min 2400-3600 U/min 2200-2800 U/min 2200-2800 U/min.

Crête de sortie pour 2 sec 200% 200% 200%

Moteur / capacité / cylindres WhisperPower WP1 / 309 cc / 1-cyl. Kubota Z482 / 479 cc / 1´2-cyl. Kubota D722 / 719 cc / 3-cyl.

Refroidissement moteur indirect à eau de mer ou douce

Carburant / consommation Diesel / 0,8-1,2 l/h Diesel / 1,2 - 2,5 l/h Diesel / 1,2 - 3 l/h

Generator (H x B x T) 520 x 450 x 461 mm 622 x 550 x 660 mm 622 x 550 x 740 mm

Dim. du convertisseur (H x l x P) 58 kg ( isolation phonique inclus ) 	 7,2 kg ( isolation phonique inclus ) 58 kg ( isolation phonique inclus )

Dim. WP-PMG (H x l x P) 420 x 196 x 148 mm 420 x 196 x 148 mm 451 x 200 x 174 mm

Réf. / Prix 38548 Commande manuelle / 7499,95
38549 Commande automatique / 8399,95

38550 Commande manuelle /15999,95
38551 Commande manuelle /19399,95

PICCOLO 5

Compris dans la livraison :
Le groupe électrogène diesel, inverseur PMG, 
tableau de commande Start/Stop, pompe à 
carburant, câble de connexion 12m.

Un générateur fiable, compact et 
pratique à bord pour les applications 
quotidiennes. Sortie 1000 W. 
Convient aux équipements sensibles.

Puissance max. 230V,
Puissance moteur 1,2 kW,
Autonomie jusqu‘à 8 heures.

Modèle EU 10i

Modèle EU 22i

Rendez l‘énergie transportable !
Vous pouvez utiliser ce groupe électrogène silencieux 
où bon vous semble. Il est idéal à embarquer à bord ou 
pour le camping. Le nouveau EU22i de HONDA offre 
jusqu‘à 2,2 kW d‘énergie dans une unité compacte 
facile à porter et à transporter. Il est 
extrêmement performant et délivre une 
électricité de haute qualité pour les 
activités, commerciales ou privées.

GÉNÉRATEURS

Réf. 38501
EU 10i

Réf. 38537
EU 22i

Réf. 38528
capote pour 
EU 10i 

Réf. 80102
câbles de charge 12 V  
pour EU 10i / EU 22i

Réf. 25770
ensemble de joints 
EU10i / EU22i

Réf. 13570 tuyau 
d‘échappement en 
inox pour EU 10i

Réf. 24437 tuyau 
d‘échappement en 
inox pour EU 10i

Réf. 38529
capote pour 
EU 22i

Réf. 38568
HONDA EU30i
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