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hauteur du 
cadre 25 mm

Panneau de pont R30 gebo
Les panneaux de pont gebo 
sont utilisés par de nombreux 
constructeurs en première mon-

te. Plusieurs modèles dis-
ponibles. Installation 

facile. Pour parfaire 
la finition, un en-
joliveur est monté 
sur l‘embase pour 
masquer les vis. 

Le dessin du cadre 
protège des écoule-

ments d‘eau même 
en position ouverte. 

Les panneaux gebo sont 
équipés de charnières à friction 

pour maintenir le panneau en po-
sition ouverte sur 180°. Les ver-
rous sont manoeuvrables depuis 
l‘intérieur ou l‘extérieur. Verre de 
10 mm d‘épaisseur.

Réf. Type Taille Diamètre ext. Découpe €
41260 R30-10 10 260 x 260 mm 200 x 200 mm 329,95
41261 R30-15 15 385 x 245 mm 325 x 185 mm 419,95
41262 R30-20 20 401 x 256 mm 341 x 196 mm 409,95
41263 R30-30 30 470 x 470 mm 410 x 410 mm 529,95
41264 R30-40 40 510 x 380 mm 450 x 320 mm 579,95
41265 R30-50 50 560 x 430 mm 500 x 370 mm 549,95
41266 R30-60 60 560 x 560 mm 500 x 500 mm 599,95
41267 R30-70 70 680 x 680 mm 620 x 620 mm 849,95

Panneaux de pont gebo
Ces panneaux sont constitués de 
profils aluminium anodisés et de 
charnières à friction qui autori-
sent le maintient en position ouvert 
sur 180°. Ils sont particulièrement 
plats (seulement 24 mm au-dessus 
du pont). La surface vitrée est un 

acrylique fumé gris de 8 mm. Les 
panneaux FlushLine sont certifiés CE 
(sauf le modèle 620 X 620). Note: en 
option avec moustiquaire ou cadre 
interne. Il existe un système pour 
combiner les deux options.

Réf. Découpe Diamètre ext. Taille Type €
41270 275x275 mm 330 x 330 mm 10 FlushLine 349,95
41271 420x420 mm 475 x 475 mm 15 FlushLine 499,95
41272 470x470 mm 525 x 525 mm 20 FlushLine 564,95
41273 510x510 mm 565 x 565 mm 30 FlushLine 624,95
41274 620x620 mm 675 x 675 mm 40 FlushLine 724,95
41296    Bras pour panneau 54,95

hauteur du cadre 
seulement 24 mm

LEWMAR - Panneaux Medium Profile
Les panneaux Medium Profile ont 
le même design que les Low Pro-
file mais ils disposent d‘un acry-
lique plus épais et d‘un cadre ren-
forcé. Ce qui les rend adaptés aux 
plages avant des bateaux hauturi-
ers. Un nouveau système de joint 
assure une parfaite étanchéité et 
un entretien facile. Les charnières 

à friction permettent de conser-
ver une position ouverte avec 
n‘importe quel angle. Tous ces 
panneaux sont équipé de ferme-
tures actionnables de l‘extérieur 
et verrouillable de l‘intérieur. Un 
habillage avec moustiquaire est 
disponible en option. Marquage CE

Les panneaux LEWMAR de la série 
Low-Profile au profil plat allie le 
style intemporel à une performance 

de pointe ! Ces panneaux 
peuvent s‘ouvrir jusqu‘à 

180° et se bloquent 
automatiquement dans 

toutes les positions. 
Toutes les pièces 
détachées  
Lewmar pour ces 
panneaux sont 

disponibles.

Réf. Type Dimensions ext. Découpe Epaisseur €
13688 Ocean - 44 509 x 509 mm 442 x 442 mm 12 mm 1019,95
13696 Ocean - 60 574 x 574 mm 507 x 507 mm 12 mm 1179,95

Réf. Type Dimens. ext. Découpe Epaisseur €
54355 Medium - 60 578 x 578 mm 507 x 507 mm 12 mm 899,95
54356 Medium - 70 698 x 698 mm 627 x 627 mm 12 mm 1199,95
54357 Medium - 77 770 x 770 mm 699 x 699 mm 12 mm 2899,95

*
*

Réf. Taille Dimensions ext. Découpe Epaisseur €
74000 LP - 00 281 x 281 mm 211 x 211 mm 8 mm 414,95
74001 LP - 10 330 x 330 mm 260 x 260 mm 8 mm 439,95
74008 LP - 60 577 x 577 mm 507 x 507 mm 10 mm 759,95

hauteur du cadre 
40 mm

 réf. 74000

Très facile de remplacer 
l‘ouvrant du panneau.

Très bon produit !

Évaluation de 
Pierre L. :

Panneau Lewmar Ocean
Une référence ! Les panneaux  Oce-
an trouvent leur place sur le pont 
des bateaux qui naviguent au large. 
Ils sont faciles à manipuler grâce 
aux charnières à friction qui contrô-
lent la position du panneau ouvert, 
quelque soit l‘angle d‘ouverture. 
Les panneaux Ocean pouvent être 

ouvert aussi bien de l‘intérieur (avec 
un verrou) que de l‘extérieur (pan-
neau déverrouillé). Acrylique fumé. 
Marquage CE. Plusieurs modèles 
disponibles. Version avec jupe de 
25mm. Nous pouvons également 
vous commander la version base 
plate sur demande.




