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Panneau de pont
Panneau de pont en PVC résistant 
aux UV et aux chocs avec approba-
tion RINA (Type 1,3,4). Grâce à la 
structure interne les vis sont invi-
sibles. Le bras de support robuste 
permet à la porte de rester ouverte 
dans toutes les positions. S’ouvre 
de l‘intérieur et de l‘extérieur. 
Conçu pour épaisseur de 
paroi de 25 mm - 55 
mm. Epaisseur du 
plexiglas : 8 mm

Réf. Type Dimensions ext. Découpe €
43033 Type 1 / carré 268 x 448 mm 209 x 389 mm 115,95
43034 Type 2 / carré 480 x 480 mm 430 x 430 mm 219,95
43035 Type 3 / rond Ø 378 mm Ø 316 mm 136,95
43036 Type 4 / rond Ø 590 mm Ø 518 mm 244,95

Hublots Standard Lewmar
Les nouveaux hublots Standard de Lewmar offrent une excellente visibili-
té. Ils sont faciles à installer et à utiliser. Ils peuvent être montés sur des 
parois de 7 à 34 mm. Fournis avec la visserie (M5 X 25mm) et un cadre 
intérieur pour un montage sur des parois de cabine de 17 à 22 mm. Deux 
modèles disponibles : fixe ou ouvrant (livré avec moustiquaire). Vitrage gris 
fumé. Plusieurs dimensions disponibles.

Ces hublots GEBO sont conçus pour 
durer. Ils sont en aluminium anodisé 
et poli et résistent aux agressions de 
l‘eau de mer. Le vitrage gris fumé est 
en acrylic incassable. Ils sont par-
faitement étanches pour un montage 
sur la coque, qui est facilité par la 
simplicité du système de serrage (de 
4 à 23 mm). Tous les accessoires de 

montage sont inclus. Des charnières 
à friction maintiennent le hublot ou-
vert à 30, 90 ou 140 degrés. Rayon 
de l‘épaulement : 56 mm pour la 
référence 41248 et 88 mm pour la 
référence 41259. Disponibles en plu-
sieurs dimensions pour les modèles 
fixes ou ouvrants.

Hublots Standard GEBO

Hublots ronds
Hublots de haute qualité en inox avec 
glace incassable. Livrés avec le contre-
cadre. Totalement étanche. A installer 
sur des parois de 4 à 15 mm. Disponi-
bles en fixe ou ouvrant, et dans diffé-
rentes dimensions pour chaque modèle.

Hublot rond
De style classique, ces hublots ronds 
sont parfaitement étanches et équipés 
de glaces incassables. Bronze poli ou chro-
mé en différentes dimensions. Montage sur 
parois de 20mm à 45 mm. Type 1: bronze 
poli, Type 2: bronze chromé

Réf. Type Type Diamètre ext. Découpe €
13710 SZ 0 ouvrant 176 x 323 mm 156 x 303 mm 309,95
13711 SZ 1 ouvrant 191 x 367 mm 171 x 347 mm 324,95
19454 SZ 3 fixé 449 x 191 mm 429 x 171 mm 434,95

Réf. Taille Type Diamètre ext. Découpe €
41251 2 ouvrant 399 x 199 mm 375 x 175 mm 519,95
41252 3 ouvrant 399 x 239 mm 375 x 215 mm 489,95

Réf. Type Ø int. Ø ext. Ø montage €
13682 hublot rond 150 mm 215 mm 180 mm 142,95
13684 hublot rond fixe 125 mm 190 mm 155 mm 88,95
13685 hublot rond fixe 150 mm 215 mm 166 mm 109,95

Livraison 
avec clé de 
rechange pour 
l‘ouverture du 
panneau de 
l‘intérieur

Réf. Type Ø int. Ø ext. Ø montage €
24300 laiton poli 168 mm 264 mm 195 mm 234,95
24303 laiton chromé 168 mm 264 mm 195 mm 244,95




