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D‘après l‘organisation mondiale de la santé, environ 80% des 
maladies conséquentes à des voyages résultent de consommation 
d‘eau contaminée. C‘est le risque le plus important pour ceux qui 
voyagent. C‘est pour cela qu‘il faut toujours avoir un système de 
traitement de l‘eau à bord. L‘eau potable peut être obtenue de 
façon mécanique ( filtre ), chimique ( désinfectants ), thermique 
( ébullition ) ou par irradiation avec des rayon UV-C.

CaRtouChes pour filtre à eau

Aqua Filta JABSCO
Filtre en installation permanente. 
Enlève les mauvais goûts et odeurs 
y compris de chlore. Un pre-filtre 
capture les particules. La formule 
spéciale à l‘argent empêche aussi 
la formation de bactéries dans le 
carter du filtre.Il s‘agit d‘un filtre au 
charbon actif. La cartouche filtre 

doit être changée chaque année. 
Dim. : H 230 x l 100 x P 140 mm. 
Débit : 14 l / min

Réf. Désignation €
44000 Aqua Filta JABSCO 89,95
44001 catouche filtre 59,95

Change-
ment une 
fois par 

an

Crépine SHURflo
Voilà un équipement qui devrait être 
sur toutes les installations d‘eau ! 
Installation en amont du circuit. 
Facile à nettoyer.

Filtre en ligne

Filtre à visser

filtre en ligne SHURflo
Réf. 11470 € 20,95
filtre à visser SHURflo
Réf. 11488 € 15,95

Crépine JABSCO
Robuste et facile à nettoyer. A 
monter en ligne sur un tuyau. 
Filtre en acier inox amovible. 
Deux modèles disponibles : 
avec raccords de 12 mm et filtre 
fin ou raccords de 19 mm et filtre 
renforcé.

Réf. 11468  fin / 1/2“ € 21,95
Réf. 57164  renforcé / 3/4“ € 37,95

Filtre à eau douce WHALE
Filtre au charbon actif. Garde l‘eau 
claire, enlève le mauvais goût et 
les mauvaises odeurs, empêche la 
formation de bactéries. Facile à in-

staller, sur n‘importe quelle pompe. 
Pression maxi 6 bars. Long. 30 cm, 
Ø 50 mm. Ce filtre doit être changé 
chaque année. 

Réf. Désignation €
13471 WF1230 / pour tuyau de 12 mm 49,95
26616 WF1530 / pour le système de plomberie WHALE (13 mm) 49,95

Cartouche filtre à charbon actif
Cartouche filtre à charbon actif, très 
pratique et idéal pour les installa-
tions volantes sur les tuyaux, par ex. 
lors du remplissage des réservoir 
d‘eau. Filtre et réduit le chlore, la 
matière organique (VOC), ainsi que 
les goûts et odeurs indésirables. 

Adapté à l‘eau potable. capacité de 
filtration : 5600 l. Pression opéra-
tionnelle max. : 8 bar. Température 
opérationnelle : max. 45° C. Le filtre 
présente deux connexions filetées 
1/4“ ou peut être commandé com-
plet avec les raccords GARDENA.

Réf. Désignation €
24342 cartouche filtre à charbon actif 12,95
24344 cartouche filtre à charbon actif / avec raccords GARDENA 28,95

Sans ou avec
les raccords de tuyaux

GARDENA 1/4“

Filtre à eau potable YACHTICON
Filtre pratique à utiliser directement 
sur le tuyau de remplissage du réser-
voir ou à bord en montage volant. Il 
supprime les phosphates (sauf parti-
cules solides) et le chlore en amont 
du réservoir. Capacité de 3000 litres 
ou 1 an. Convient aux tuyaux de 13 

mm de diamètre intérieur. Dimen-
sions : longueur 195 mm, sans les 
raccords. Diamètre : 55 mm

Réf. Désignation €
62262 filtre à eau potable 27,95

Réf. 13471

Réf. 26616




