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Dimensions version 10“ : 
(L x l) 250 x 67 mm
Ouverture 25 mm

Dimensions version 5“ :
(L x l) 124 x 67 mm
Ouverture 25 mm

Réf. Désignation €
17472 boîtier / 5“ 32,95
17473 boîtier / 10“ 36,95
17474 boîtier avec manomètre /5“ 67,95
17475 boîtier avec manomètre /10“ 75,95
17476 boîtier double filtre /10“ 51,95
17508 clé pour boîtier de filtre 4,70
17509 étrier de montage mural / boîtier simple 5,50
17510 étrier de montage mural / boîtier double 11,95

boîtieR 
pour filtre 
à eau potable

Réf. Type Désignation €
17477 1 conteneur à charbon actif / 5“ 37,95
17478 1 conteneur à charbon actif / 10“ 64,95
17479 2 feutre à charbon actif / 5“ 11,95
17480 2 feutre à charbon actif / 10“ 16,95
17481 3 pré-filtre polypropylène / 5“ 9,50
17482 3 pré-filtre polypropylène / 10“ 9,95

Boîtier pour filtre eau potable ATLAS

Réf. 17509

Le filtre d‘eau potable ATLAS élimine toutes 
les impuretés et d‘autres substances organiques 
de votre eau potable. Il est recommandé de 
remplacer la cartouche du filtre au moins 
deux fois par an.

• pression de service maximale : 8 bar
• connecteurs en laiton 1/2 „
• plage de température : 0 à 45 ° C

• dimensions (LxHxP) :
• boîtier 5“: 122 x 185 x 107 mm
• boîtier 10“ : 2 x 325 x 107 mm
• double boîtier : 228 x 325 x 107 mm
• matériaux : polypropylène renforcé et PET

type 2 :
Filtre les particules et 

les odeurs. Nettoie
 à 5 microns.

type 3 :
Pré-filtre.

Nettoie à 25 microns.

type 1 :
Filtre les bactéries 
et les virus. Nettoie 

à 0,3 microns.

Clé pour boitier

Boîtier 5“
 Manomètre

Cartouche pour filtre 
à eau potable SX ATLAS

Type 1 - Filtre à charbon : 
Filtres les éléments polluants tels 
que : bactérie, virus, solvants, 
chlore, chaux, huile et toutes les 
fines particules qui affectent le goût 
et l‘odeur de l‘eau. Purifie l‘eau à 
0,3 microns.
 
Débit pour 5“ : 150 l/h. 
Débit pour 10“ : 300 l/h

Cartouches de filtre à eau potable 
SX pour boîtier ATLAS. 
Les cartouches de filtres convi-
ennent aussi pour tous les autres 
boîtiers. Durée de vie moyenne : 
3 à 6 mois, température 
maximale : 45°C.

Type 2 - Filtre polypropylène avec 
charbon actif : Filtre les particules 
telles que : sable, poussière, chaux 
et rouille, chlore, composants orga-
niques de goût et d‘odeur. De l‘eau 
propre à bas prix. purification à 5 
microns. 

Débit pour 5“ : 300 l/h. 
Débit pour 10“ : 600 l/h.

Type 3 - Filtre polypropylène / 
osmose : Filtre les fines particules 
telles que : sable, poussières, rouille 
et paillettes. Ce filtre agit comme 
un pré-filtre. Il purifie l‘eau à 25 
microns.

Débit pour 5“ : 1000 l/h. 
Débit pour 10“ : 2000 l/h.

CaRtouChes pour filtre à eau potable

Réf. 17510

Réf. 17475

Réf. 17473

Étrier de montage mural

Réf. 17472

Guide sVb :
EaU PoTabLE à boRD !

CheRCheR l‘iNFo




