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Prix indicatifs

Réf. Référence Désignation   €
66007 2448 tuyau d‘échapement Ø 28/45mm / inox / prix au mètre  79,95
66006 2467 tête d‘échapement de coque   129,95
66034 2460 tête d‘échapement de pont   229,95
66008 2024 réservoir de carburant 5 l / 200 L x 300 H x P 130 mm   16,95
66032 30011 raccord de réservoir carburant avec filtre, sans vanne   102,95
66035 30012 vanne solenoide pour installation sur réservoir   234,95
66036 30015 filtre à carburant / externe   40,95
81312 2410 Ø int. 60 mm / Ø ext. 65 mm   12,95
81310 3410 Ø int. 75 mm / Ø ext. 80 mm   19,95
66019 3412 gaines isolantes AEROFLEX KKS (HT) (€/m 18,98) 37,95
66011 3411 sortie d‘air chaud pour tuyau de Ø 75 mm   45,95
66017 2411 sortie d‘air chaud pour tuyau de Ø 60 mm   36,95
61004 3413 sortie d‘air en Y pour tuyau de Ø 75 mm   62,95
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Chauffage embarqué fiable :
Les chauffages Wallas pour bateaux sont extrêmement efficaces
et silencieux, avec deux entrées d‘air aspirant à la fois à l‘extérieur 
et à l‘intérieur, ce qui améliore la circulation d’air dans le bateau. 
Les chauffages proposés sont adaptés aux bateaux de 7 à 14 mètres 
de long. Une vaste gamme d’accessoires d’installation est aussi 
proposée.

CHAUFFAGES
à pétrole / diesel

Accessoires de montage pour chauffages wallas

2000T1300

Diesel et
bio-diesel

22GB

Spartan

Typ 1300 2000T 22GB VIKINGAIR SPARTAN

Puissance thermique KW 1200 Watt 2000 Watt 2500 Watt 3000 Watt 4500 Watt

Carburant pétrole pétrole diesel / bio-diesel diesel / bio-diesel diesel / bio-diesel

Consom. d‘électricité 12 V / 0,4 A 12 V / 0,4 - 0,7 A 12 V / 0,7- 1,2 A 12 V / 0,5 - 2,2 A 12 V / 0,7 - 4,5 A

Consommation carburant 0,13 l / h 0,1 - 0,2 l  /h 0,1 - 0,25 l / h 0,1 - 0,32l / h 0,16 - 0,46l / h

Taille du bateau 5 - 7 m 6 -10 m 51 - 79 m³ 56 - 110 m³ / Boost 135 m³ 102 - 227 m³ / Boost 135 m³

Dimensions 286 x 220 x 115mm 364 x 260 x 126 mm 424 x 278 x 140 mm 424 x 277 x 140 mm 424 x 307 x 165 mm

Tuyau air chaud Ø 75 mm (N°. 3410) Ø 60 mm (N° 2410) Ø 75 mm (N° 3410) Ø 75 mm (N° 3410) Ø 75 mm (N° 3410)

Tuyau évacuation Ø 28/45 mm (N° 2448) Ø 28/45 mm (N° 2448) Ø 28/45 mm (N° 2448) Ø 28/45 mm (N° 2448) Ø 28/45 mm (N° 2448)

Chauffage une position, 
une sortie air chaud
(tuyau max. 1 m) livré 
avec connection carbu-
rant, raccord réservoir 
et kit de montage

Chauffage en continu avec
variation de la circulation 
d’air comprenant 2 sorties 
d’air chaud (tuyau d’air 
max. 2 x 5 m) Fonction 
marche forcée, circulation 
d’air renouvelé . Fourni 
avec le panneau de con-
trôle et le kit de montage.

Chauffage en contenu,
deux sorties air chaud 
(tuyau max. 2 x 5 m). 
Mode boost, circulation 
air frais. Livré avec 
panneau de contrôle, 
raccord réservoir, 
connection carburant 
avec tuyau de 4 m, 
filtre à carburant et kit 
de montage.

Chauffage en continu avec 
variation de la circulation d’air 
comprenant 2 sorties d’air 
chaud (tuyau d’air max. 2 x 5 
m) Fonction marche forcée.       
Compatible Bluetooth. Contrôle 
de la vitesse du ventilateur. 
Circulation d’air renouvelé. 
Fourni avec le panneau de 
contrôle, la connection à la 
ligne fuel et le kit de montage.

Chauffage en continu avec 
variation de la circulation d’air 
comprenant 3 sorties d’air chaud 
(tuyau d’air max. 2 x 5 m). Fonc-
tion marche forcée. Compatible 
Bluetooth et WiFi. Contrôle de la 
vitesse du ventilateur. Circulation 
d’air renouvelé. Contrôle intelligent 
de la temperature. Fourni avec le 
panneau de contrôle, la connection 
à la ligne fuel et le kit  de montage.

Réf. / Prix Réf. 66004/€ 959,95 Réf. 66022/€ 1499,95 Réf. 61015/ € 1619,95 Réf. 61075/ € 1859,95 Réf. 61076/ € 2199,95




