
160 Prix indicatifs

Sur un voilier, l‘énergie fournie par les batteries est précieuse et les systèmes Iso-
therm ASU sont conçus pour la préserver les batteries. Sélectionnez le compresseur, 
le type de refroidissement et de plaques eutectiques en fonction de vos besoins. 
Les plaques eutectiques sont prévues pour des glacières de 125 à 240 litres. 

Groupes froids isotheRM 

Accumulateur
de froid

Contrôle ASU

Le système ASU fournit un refroidissement maximal 
avec une consommation d‘énergie minime. Il détecte 
l’excès d‘énergie disponible sur l‘installation du bord 
lorsque le moteur tourne et augmente en consé-
quence la puissance du compresseur pour que les 
plaques en bénéficient rapidement. 

Ce système est refroidi par eau. 
Ne disposant pas de ventilateur,
il est peu consommateur et silencieux.
Il nécessite une prise d’eau 
(passe-coque).

Ces condensateurs sont refroidis par 
air grâce à un ventilateur. Ils ne né-
cessitent aucune installation com-
plémentaire (par exemple, pas de 
passe-coque pour prise d’eau).

Air

SP

Les différent types de condensateurs

Réf. €
44439 219,95

Contrôleur de température et d‘énergie ISOTHERM
Ce kit permet d’économiser jusqu’à 
50% d’énergie ! Il a deux fonctions : 
1. Gestion de la consigne de tem-
pérature : tant que le circuit du bord 
est connecté à la ligne de quai, cet 
appareil règle le thermostat sur +1°C 
pour profiter de l’énergie présente. 
Lorsque le circuit bascule sur les bat-
teries de service, cette consigne est 
ramenée à +7°C pour requérir moins 
d’énergie et jouer sur l’inertie du con-
tenu. 2. L’appareil contrôle le foncti-
onnement du compresseur. Il ajuste 
en permanence en fonction de la con-
signe de froid et de l’énergie disponi-
ble. Comprend le processeur, configu-
rable par DIP switches et un sélecteur 
de température. Il peut s’installer à la 

...Compatible
avec les modèles

ColdMachine

commande avec 
processeur

capteur de 
température

sélecteur de
température

+ +

avec accumulateur de chaleur + aSU

ASU 3251/3751
210 x 135 x 155 mm

Passe-coque
d‘échangeur de chaleur

ASU 3201
270 x 160 x 155 mm
Livré avec montage
«click-on»

automatic-start-up (asu)

place d’un contrôleur existant. 
Utilisable en 12 ou 24 V.
Compris dans la livraison : Contrôleur 
(bleu) avec DIP switches. Présélecteur 
de temp. Capot pour capteur de tem-
pérature. Feuille aluminium adhésive 
Joint (L x l x H) : Contrôleur (bleu) 109 
x 51 x 28 mm. Etrier de capteur (blanc) 
: 130 x 32 x 9 mm. Présélecteur de 
température : 82 x 76 x 62 mm. 
Entraxe : 65 mm Diamètre de perçage 
: 3 mm. Eclairage : (jaune / vert) env. 
250 mm. Connexion du contr. (blanc) 
env. 1500 mm. Capteur de temp. : 
(noir) env. 1950 mm.

Refroidissement 
par aiR

Refroidissement 
par eau

                Refroidissement par EAU                      Refroidissement par AIR

Type ASU 3251 ASU 3751 ASU 3201 ASU 3701

Volume max. 125 L 200 L 125 L 200 L

Dimensions accumulateur
LxlxH (mm)   

type „petit“
300 x 210 x 60 

type „medium“
355 x 280 x 60

type „petit“
300 x 210 x 60

type „medium“
355 x 280 x 60

Poids (kg) 15 kg 17 kg 14 kg 16 kg
Ø-consom.  électrique 0,35/4,8 A 0,55/6,0 A 0,4/5,0 A 0,65/6,2 A
Compresseur BD35F BD50F BD35F BD50F
Type de refroidissement par eau par eau par air par air
Réference Réf. 44532 Réf. 44533 Réf. 44530 Réf. 44531

Prix € 1559,95 € 1699,95 € 1259,95 € 1439,95

ASU 3701
315 x 160 x 155 mm
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