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Réservoir à eaux noires
Ce réservoir à eaux noires est fa-
briqué en polyéthylène ELTEX. Il est 
robuste et sans odeur. Existe en 
plusieurs dimensions. Certifié CE. 
Raccords avec des tuyaux de 38, 
50 ou 60 mm en entrée et 25, 38 
ou 50 mm en sortie.

Réf. Type Cont. Dim. (LxPxH) €
31025 SE 2065 40 l 500 x 330 x 330 mm 134,95
31026 SE 2066 50 l 600 x 330 x 330 mm 178,95
31027 SE 2067 60 l 700 x 330 x 330 mm 168,95

Réservoirs souples pour eaux noires
Réservoirs souples pour eaux noires. 
Flexible et robustes pour une instal-
lation dans les espaces difficiles 
d‘accès. Ils sont équipés d‘une 
membrane renforcée en ELASTOMER sou-
dée. Les raccords sont prévus pour des tuyaux de 38 et 50 
mm. Deux modèles disponibles : triangulaire et rectangulaire. 
Note : vidangez et nettoyez ces réservoirs régulièrement !

Réf. Type Cont. Forme Dim. €
47553 SE 4320 60 l rectangulaire 73 x 73 cm 119,95
47554 SE 4321 120 l rectangulaire 73 x 103 cm 132,95
47555 SE 4322 55 l triangle 95 x 95 cm 138,95
47556 SE 4323 100 l triangle 110 x 110 cm 139,95

La « commission d’Helsinki » (HEL-
COM) jette les bases de mesures
pour la protection de l’eau en mer
Baltique et en Mer Du Nord. Dans 
un chapitre important elle recom-
mande le stockage des eaux noires 
sur tous les bateaux. C’est ain-
si que depuis le 1er janvier 2005 
les cuves à eaux noires sont ob-
ligatoires à bord. Une norme in-
ternationale définit les exigences 
en matière de stockage des eaux 
usées (ISO 8099). Les traitements 
chimiques ou les toilettes sèches 
ont un plus mauvais impact sur 
l’environnement que l’élimination 
par les stations de pompage à ter-
re, et ne présentent pas une alter-
native acceptable à nos yeux. C’est 
pourquoi nous proposons des 
équipements pour une installati-
on complète de stockage des eaux 

noires. Voici les points importants :
La cuve à eaux noires doit être so-
lidement fixée le plus près possible
des toilettes. Les raccords doivent
toujours se situer sur la partie 
supérieure du réservoir. La sec-
tion du tube d’évent doit être d’au 
moins 16 mm, 19 mm si possible. 
Ceci est valable pour les cuves de 
40 à 400 litres. On peut installer 
une vanne (3/4“ ou 1“) sur le des-
sus du réservoir. Elle sera ouverte 
lors du pompage de vidange. Ce 
type d’évent requiert de la place 
et n’est pas pratique mais il évite 
l’utilisation d’un gros tuyau d’évent. 
Dernier point : il doit être possible 
de vérifier le niveau du réservoir 
lorsqu’il est au ¾ plein, de ma-
nière visuelle directe ou par le bi-
ais d’un afficheur. Contactez-nous 
pour plus d’information.

Eaux grises et eaux noires
Le système B est celui qui est le 
plus souvent recommandé. La 
pompe (manuelle ou automatique) 
permet de choisir d’évacuer di-
rectement à la mer ou vers le ré-
servoir de stockage. Une seconde 
pompe peut prendre en charge la 

vidange. Ce pourrait être par ex-
emple une pompe électrique à di-
aphragme. Une vanne 3 voies per-
met alors de sélectionner la pompe 
ou le service de vidange de la sta-
tion au quai. Le système A propo-
se une bonne solution pour l’évent.

Vanne 2
voies

Passe-coque à vanne

Vanne 2
voies

Nable d’extraction à la norme 
ISO 8099 Évent

Filtre à odeur

Pompe de vidange

Réservoir à 
eaux noires

WC marins

Réservoirs / 
Accessoires :

WCAnti-odeur 
Neutralisent les 

odeurs persistantes 
et les empêchent 

de remonter depuis 
les réservoirs 

d‘eaux noires ou 
d‘eaux grises

seulement

18,95

Réf. 29684

Prix indicatifs
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