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Couvercle d‘installation 
horizontale
Le couvercle comporte les raccords 
de vidange et remplissage ainsi que 
l‘évent. Diametre vissage: 155 mm. 
Diamètre ext. : 175 mm.

Réf. Désignation €
47565 couvercle raccords 32,95

Kit de raccords pour réservoirs 
à eau noires
Le kit de raccords contient des 
raccords droits et coudés pour tuyaux 
de 38, 50 et 60 mm ainsi qu‘un 
bouchon de 1 ¼“ et un embout de 
3/8“ pour tuyau d‘évent de 16 ou 19 
mm. Les joints sont inclus.

Réf. Désignation €
47566 kit jeu de raccords 47,95

Tuyau d‘extraction verticale
Tuyau d‘extraction de 1½“. 
La longeur (100 cm) peut être
raccourcie. Utilisation verticale. 

Réf. Désignation €
47562 tuyau d‘extraction 34,95

Kit raccords pour réservoirs 
à eaux noires
Ce kit contient deux raccords droits 
et angulés pour un tuyau de 38 mm, 
un bouchon de 1 ¼“ et un raccord 
angulé de 3/8“ pour l‘évent, les joints 
sont inclus.

Réf. Désignation €
47572 kit jeu de raccords 29,95

Raccords pour réservoir d‘eau
Kit de raccord peut être utilisé pour 
les réservoirs d‘eau. Comprend une 
platine de montage ( diamètre 175 mm 
), des raccords pour évent, vidange et 
remplissage ( connexion 38 ou 50 mm, 
droite ou coudée à 90° ) ainsi qu‘un 
capot. L‘ouverture sert au montage 
d‘une  capteur de niveau ( VDO, Vetus 
ou jauge mécanique ). 

Réf. Désignation €
60016 raccords 79,95
60015 jauge / mécanique 18,95

Réf.
60016

Réf.
60015

Réf. Type Cont. Dim. (LxlxH) €
47558 SE 4370 51 l 200 x 390 x 650 mm 162,95
47559 SE 4372 54 l 200 x 390 x 850 mm 159,95
47560 SE 4380 63 l 290 x 390 x 650 mm 174,95
47561 SE 4381 73 l 290 x 390 x 750 mm 179,95
47569 SE 4382 83 l 290 x 390 x 850 mm 189,95
47570 SE 4383 93 l 290 x 390 x 950 mm 184,95
47571 SE 4384 103 l 290 x 390 x 1050 mm 199,95
58635 paire de supports à sangles 42,95

Réservoirs à eaux grises / noires - CAN
Parois épaisses et protection con-
tre les odeurs pour ces réservoirs 
destinés à une installation verticale 
au-dessus de la ligne de flottaison. 
Trappe de visite de 155 mm. Tube de 
vidange; raccords, sangles de fixation 
et passe-coques sont disponibles sé-
parément.  Un tube de vidange 1½“ 
(38 mm Ø, 1000 mm) et un passe-
coque sont nécessaires. Le tube de 
vidange peut être raccourci. Exemples 
d‘installations : pour des toilettes ma-

nuelles il faut un passe-coque de 1½“. 
Pour des toilettes chimiques, c‘est  
un passe-coque de 1“. Les évents 
correspondant à ces réservoirs sont 
également disponibles dans notre 
catalogue.
Note: chaque réservoir est équipé de 
2 x perces-trou  de 1 1/2“ avec con-
necteurs de 38 mm et 1 x rondelle de  
3/4“ avec connecteurs de 19 mm et 
joint approprié . Un étrier est vendu 
séparément.

Réf. 58635

Les WC marins sont bien différents 
de ceux que vous avez à la maison 
et les WC marins manuels existent 
depuis fort longtemps. Une pompe à 
main y est installée sur le côté. Elle 
fonctionne en deux temps : aspirati-
on d’eau de rinçage, puis évacuation.
Le passage d’une opération à l’autre 
se fait par la manipulation d’une van-
ne. Certains systèmes comportent 
deux pompes, une pour chaque 
opération.

Avantages des WC manuels
Peu coûteux, utilisation sûre s‘ils 
sont régulièrement entretenus, pi-
èces détachées faciles à trouver et 
aucune consommation d’énergie.

Inconvénients des WC manuels
Nécessité d’expliquer le manie-
ment en détail à tous les membres 
d’équipage et difficultés d’utilisation 
avec les enfants, pas de contrôle de 
la quantité d’eau utilisée et donc re-
jetée dans le réservoir à eaux noires, 
ce qui peut mener à son remplissa-
ge rapide. Contrainte d’un entretien 
fréquent et de changer les joints de 
pompes régulièrement.

WC marin : 
Électrique ou manuel ?

Réf.
47562

Réf. 
47565

Kit d’électrification de WC manuels
Quelques marques proposent des kits 
de conversion. Il y a une différence en-
tre le simple changement de la pompe 
et la conversion complète avec broyeur. 
Une fois la conversion faite, on 
dispose d’un simple bouton pour ac-
tionner les WC, ce qui est beaucoup 
plus simple pour les équipiers de pas-
sage et non expérimentés. Les seuls in-
convénients étant le bruit et la consom-
mation d’énergie.

WC marins électriques 
Vous trouverez plusieurs modèles de 
WC marins électriques dans ce chapi-
tre à partir de la Réf.76885. La combi-
naison de la pompe d’évacuation avec 
le broyeur rend ces WC relativement 
bruyants. Les WC de la Réf. 13500 sont 
d’un design plus élaboré et présentent 
un niveau sonore inférieur. Les WC ma-
rins ne consomment de l’énergie que 
durant leur utilisation. L’ idéal est de 
choisir des WC électriques avec un bro-
yeur de grande capacité (environ 80 à 

Type de WC électrique Ø Volume sonore Vol. sonore max.

SANI MARIN / Comfort Plus 62,1 dB 78,9 dB

SANI MARIN  / Smart Flush 62,6 dB 79,8 dB

JABSCO / Quiet Flush 71,1 dB 82,4 dB

JABSCO / Deluxe Flush 62,7 dB 84,2 dB

Ocean Technologies / E-Bord-WC 80,4 dB 86,2 dB

Test sonore des WC électriques ( à moins d‘1m)
60 dB = Conversation
65 dB = Machine à coudre
70 dB = Aspirateur
75 dB = Essorage de la 
machine à laver
80 dB = Camion, rue 
fréquentée
90 dB = Discothèque
à partir de 80 dB, le bruit est 
perçu comme une nuisance

120 mm de diamètre) et un moteur 
silencieux. Leur niveau sonore est 
alors comparable à celui de WC do-
mestiques. L’arrivée d’eau de rinçage 
peut être raccordée au circuit d’eau 
douce ou directement à un passe-co-
que pour pomper l’eau de mer. Ces 
WC disposent d’un système électro-
nique qui régule la quantité d’eau et 
parfois une position « éco » est dis-
ponible.




