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Réservoir à eaux noires RM 69
Réservoir à eaux noires pour WC marins RM 69. 
Livré avec une vanne de dérivation 2 voix, les 
raccords nécessaires et une pinoche. La vanne 
permet de vidanger à l‘aide de la pompe d‘origine. 
Pour vidanger il faut placer la pinoche dans la 
cuvette et la vanne en position de vidange. 
Dimensions : (lxHxP): 500 x 250 x 400 mm. 
Volume : 25 litres. 

réservoir à eaux noires RM 69
Réf. 44120 €� 279,95

RM 69 - WC Marins manuels
Une conception solide qui a fait ses preuves.
Ces WC marins sont faciles à installer, résistants 
à l‘eau de mer et équipés d‘une vanne anti-retour 
pour une installation sous la ligne de flottaison. 
Cuvette en porcelaine blanche.

Réf. Désignation €
13607 WC marine manuels 182,95
13608 pompe manuelle complète 99,95
13609 kit de réparation pour pompe manuelle 45,95
14041 partie basse de rechange pour RM 69 43,95
14042 capot de remplacement pour vane 16,95
14043 coude d‘évacuation pour RM69 14,95
14044 étrier RM 69 13,95
14045 cuvette porcelaine RM69 119,95
14046 lunette bois pour RM69 69,95
14047 tirette de chasse RM69 15,95
14048 joint bqs pour RM69 13,95
13822 joint caoutchouc pour pompe à main 16,95
14159 lunette plastique pour RM69 53,95

Toilettes marine manuelles 
SEALOCK RM69
Peuvent être montées au-dessous ou au-dessus 
de la ligne de flottaison. Contrairement aux toilettes 
traditionnelles à bord, les entrées et sorties peuvent 
être complètement fermées lorsqu‘elles ne sont pas 
utilisées. Livrées avec une pompe à main à auto-
amorçage, qui peut être montée à gauche ou à droite 
de la cuvette, en fonction de l‘espace disponible. 
Fabriquées avec des matériaux résistants à la cor-
rosion. Cuvette en porcelaine, couvercle et siège en 
plastique. Entrée 3/4 „sortie 1 ½“.  Hauteur 330 mm 
x largeur 460 mm x profondeur 420 mm.

Réf. Désignation €
17525 toilettes manuelles SEALOCK 192,95
17534 toilettes manuelles SEALOCK/confort 227,95
19410 pompe de rechange SEALOCK 74,95
19294 kit de réparation pour SEALOCK 44,95

Pompe de 
rechange

WC marins électriques
WC marins électriques avec cuvette en porcelaine, 
lunette et battant en plastique. Comprend une pom-
pe de chasse, un broyeur et un panneau de contrôle. 
Dimensions confortables, comparables à celle de 
toilettes domestiques. Plusieurs modèles. Nouveau 
: capot de moteur et panneau de contrôle. Modèles 
12 ou 24 volts. Poids : 13 kg. Consommation de cou-
rant : 13A à 12 volts et 7A à 24 volts, raccord entrée 
: 3/4“ et raccord sortie : 1“. Hauteur de relevage : 
3,5 m. Dim. modèle standard : (l x P x H) 460 x 333 
x 365 mm; standard comfort : 475 x 355 x 365 mm.

WC marins ELEGANCE
Comme à la maison ! Ces WC marins ELEGANCE 
établissent une référence tant en dimensions qu‘en 
facilité d‘utilisation et silence à bord. La pompe 
intégrée fonctionne en douceur et le contrôle de la 
chasse est entièrement automatique. Deux modèles 
sont disponibles en 12 ou 24 volts. Le „e-switch“ est 
disponible séparément. Raccord d‘entrée : 19mm (¾ 
inch) / sortie : 38 mm (1½ inches)12 V / 18 A et 24 
V / 10 A. Dim. (lxPxH) : 365 x 455 x 385 mm.

Réf. Désignation V / A €
13500 WC ELEGANCE 12 V 449,95
13501 WC ELEGANCE 24 V 499,95
76892 interrupteur pour WC 20 A 38,95

Réf. 76892

Réf. 17525

Réf. Désignation €
76893 taille standard / 12V 234,95
76894 taille standard / 24V 269,95
76895 grande taille comfort / 12V 374,95
76896 grande taille comfort / 24V 374,95
76904 kit de joints pour WC 12/24V 43,95

Kit de conversion électrique 
pour WC marins manuels
Ce kit permet de ce kit de conversion transfor-
mer vos WC marins en WC marins électrique. Il 
convient à la plupart des WC marins du marché 
avec 4 points de fixation (PAR / JABSCO, RM 
69, TMC, Splash). Comprend un panneau de 
contrôle. Disponible en 12 ou 24 volts. Diamètre 
d‘installation : 95 mm. Poids : 3,3 kg. Consom-
mation : 12 V / 13 A et 24 V / 7 A. Raccords : 
entrée 3/4“ et sortie 1 ou 1,5“. Hauteur de rele-
vage : 1,2 m. Auto-amorçable. Évacuation : 5 m

Réf. 75009 kit de conversion pour 12V €� 199,95
Réf. 75010 kit de conversion pour 24V €� 199,95

Kit de conversion

max. 
86,2 dB

Ø 80,4 dB




