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Vanne de dérivation WHALE
Vanne de dérivation de qualité pour 
basculer entre différentes pompes ou 
pour évacuer deux réservoirs avec une 
seule pompe. La qualité et la précisi-
on de fabrication Whale constituent 
une garantie contre les fuites et les 
mauvaises odeurs. La vanne Whale 
conserve sa souplesse de fonctionne-
ment pendant de nombreuses années 
grâce à l‘usage du Téflon. Cette vanne 
répond aux exigences des normes 
„US Coast Guards“. Dimensions : 
160 x 155 x 105 mm. Deux modèles 
disponibles : 25 mm (1 pouce) et 
38 mm (1.5 pouces).

Réf. Désignation Connexion €
12811 vanne 3 voies 1“ (25 mm) 117,95
12812 vanne 3 voies 1½“ (38 mm) 117,95

Vanne de dérivation avec rallonge MATRO
Vanne de dérivation pour eaux grises et cales. 
Les raccords orientables de 38 mm (1.5 pou-
ces) permettent une installation dans la posi-
tion la plus pratique par rapport aux circuits 
de pompage en place. Un embout de 1 pouce 

et une extension de levier de commande 
sont inclus. La commande de vanne peut 
être verrouillée dans les deux positions. 
Le cadenas est disponible séparément. 
Dimensions (lxPxH): 180 x 190 x 120 mm.

Vanne JABSCO
Robuste vanne deux voix pour circuits 
d‘eaux noires et de cales avec trois 
raccords de 1,5“. Peut être installée 
dans n‘importe quelle position. Les 
embouts sont orientables. Comprend 
une réduction 1“. Une extension de 
levier est disponible séparément pour 
un montage à travers une cloison. 
La vanne est verrouillabe dans chaque 
position. Le cadenas est disponible 

Vanne électronique Aquavalve 
avec commande déportée
Commandez confortablement cette 
vanne grâce à la commande déportée. 
Sélectionnez stockage ou rejet en 
mer par une simple pression sur un 
bouton. Destinées à un usage marine, 
ces vannes sont en nylon armé fibre 
de verre. Raccords : filetage de 1.5 
pouces. Des raccords droits et coudés 
sont disponibles. 
Dim. (HxlxP) :160 x 150 x 195 mm. 
Ne pas utiliser de raccords 
métalliques ! 
Raccord TRUDESIGN, Réf. 74023 et 
autres : www.svb-marine.fr

Vanne de dérivation MATRO
Une option très économique
pour diriger les eaux grises vers 
un réservoir ou vers l‘extérieur. 
Cette vanne peut également 
être utilisée pour la vidange de 
deux cales. Une commande 
par câble de transmission peut 
être installée. Raccord de 38 mm 
(1½ inch). Dimensions (lxPxH) : 
140 x 110 x 130 mm.

Réf. Désignation €
13556 vanne 3 voies 1½“ (38 mm) 48,95

Réf. Désignation €
44093 vanne de dérivation 76,95

Vanne de dérivation 
TRUDESIGN
Un classique pour diriger les eaux 
noires vers soit un réservoir, soit une 
sortie de vidange. En nylon armé fibre 
de verre. Une construction solide et 
légère. Elle est conçue pour fonction-
ner entre -40°C et +110°C. Deux mo-
dèles sont disponibles : pour montage 
en cloison, et pour montage au sol. La 
version cloison convient à des épais-
seurs de 15 mm. Un kit de rallonge 
permet des montages sur des cloisons 
jusqu‘à 37 mm d‘épaisseur. Connexi-
ons : filetage interne 2 x 1 1/2“.

vanne de dérivation / à plat / blanc
Réf. 42599 €� 72,95
vanne de dérivation / à plat / noir
Réf. 42597 €� 72,95
vanne de dérivation / cloison / blanc
Réf. 42598 €� 72,95
kit rallonge
Réf. 42603 €� 3,60

raccord 1½“ :
svb-marine.fr

Réf. 42603

Vanne à deux voies

Extension
de levier

Le cadenas est à
commander à part !

commande 

Vanne de dérivation

Réservoir à 
eau noires

Ligne 
d‘aspiration

WC Marine

Réf. 42597

Réf. 42598

Réf. Désignation €
13552 vanne à deux voies / verrouillable 118,95
13553 levier d’extention pour vanne 15,95
29141 kit d‘entretien pour valve 28,95

séparément. Un kit de joints est également 
disponible en pièces détachées pour l‘entretien. 
Dimensions (L x l x H): 200 x 190 x 120 mm. 
Poids : 0,9 kg Entretenez les vannes régulière-
ment pour garantir leur longévité !

Kit d‘entretien

Prix indicatifs

vanne 3 voies / 12V, 24V
Réf. 55282 €� 684,95

4

Sa
n

it
ai

re
 |

 C
h

au
ff

ag
e 

| 
Ré

ch
au

d
s




