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Pompes immergeables ou en ligne WHALE
Pompes à basse consommation pour 
les petites installations d‘eau potable. 
Ces pompes sont auto-amorçables. 
Fabrication en ABS, acier inox et néo-
prène. Deux modèles disponibles : en 
ligne et immergeable. Chacun en 12 

ou 24 volts. Diamètre du cylindre :
 36 mm, raccords pour tuyaux 
de 10 mm et 13 mm. Longueur 
totale : 130 mm, débit max. : 13 l / 
min.     

Pompe à main 
verticale WHALE
Cette pompe à main ver-
ticale est auto-amorçable 
et à double action. Elle 
convient parfaitement 
aux éviers, aussi bien 
à eau douce qu‘à eau 
de mer. Dimensions de 
l‘embase d‘installation 
(Lxl) : 80 x 32 mm. Cy-
lindre ajustable en hau-
teur : 90 à 170 mm. 
Poids : 0,26 kg. Relevage 
max. : 3 m. Reflux max. : 
4 m. Débit : 8 l / min

pompe à main verticale V-Pump GPO 650
Réf. 11502 €� 71,95

Pompe à main Flipper WHALE
Pompe à main auto-amorçable pour 
eau douce ou eau de mer. Bec pi-
votant. Hauteur d‘installation : 181 
mm. Profondeur d‘installation : 122 
mm. Diamètre de découpe : 51 mm     
poids: 0,3 kg. Raccord : 13 mm (½“).     
Relevage max. : 3 m. Reflux max. : 
3 m. Débit maximum : 7 l / min

pompe Flipper WHALE
Réf. 16404 €� 112,95
kit de rechange pour pompe Flipper
Réf. 16405 €� 42,95

Pour l‘eau
douce ou

eau de mer !

pompe à pied Baby MKII 
Réf. 16403 €� 49,95
kit de rechange
Réf. 16402 €� 35,95

Mini pompe à pied BABY WHALE
Un équipement classique à bord ! 
Petite pompe à pied auto-amorçable. 
Utilisation confortable. Facile à in-
staller au sol. Pour pomper de l‘eau 
douce ou de l‘eau de mer. 

Dimensions (LxlxH) : 1
40 x 100 x 89 mm, Poids : 0,3 kg, 
Raccords : 13 mm (½ inch), 
Relevage maximum : 1,5 m, 
Hauteur maximum de refoulement : 
3 m, Débit : 8 l / min

pompe en ligne

pompe immergeable

Réf. Désignation €
11457 pompe à pied GUSHER GALLEY MK III - bras à droit 103,95
24071 pompe à pied GUSHER GALLEY MK III - bras à gauche 112,95
16400 kit de rechange 36,95

Pompe à pied Whale GALLEY GUSHER
Cette pompe en polycarbonate con-
vient aux éviers et lavabos en bateau 
ou en caravane. Le double diaphragme 
de grand diamètre procure un fort dé-
bit. Les raccords sont ajustables. Ré-
siste à l‘eau de mer. Facile à installer 
au sol, dans un placard ou en cloison. 

Dimensions (LxlxH) : 127 x 92 x 131 
mm. Longueur de la pédale : 104 mm. 
Poids : 0,7 kg. Raccords : 13 mm (½“). 
Relevage : 2 m. Extraction max. : 3 m. 
Débit max. : 15 l/min. Disponible avec 
bras à droit et à gauche.

Filtre à eau douce

Réf. 13470

Réf. 26571

Réf. 26616

Bec verseur pivotant 

Réf. 16403

Système
d‘eau potable 
manuel

PAR EXAMPLE

Réf. 26616
svb-marine.fr

Pompes 
d‘eau douce

Réf. Type Volt Fusible €
12826 GP1352- submersible 12 V 5,0 A 52,95
12827 GP1354 -submersible 24 V 3,0 A 65,95
12824 GP1392- en ligne 12 V 5,0 A 55,95
12939 GP1394  en ligne 24 V 3,0 A 55,95

Pompe à eau sous pression 
PAR-MAX 1 / 12 V JABSCO
La pompe à eau sous pression 
PAR-MAX de Jabsco offre d‘excellentes 
performances dans un boîtier com-
pact. La pompe comporte un presso-
stat intégré et un diaphragme de con-
ception innovante. Fonctionnement 
réactif et longue durée de vie. 
Adaptée jusqu‘à trois robinets. 
Débit : 3,8 l/min. 
Alimentation : 12 V. Consommation 
: 3,5 A. Fusible recommandé : 5,0 A. 
Pression de coupure : 2,4 bar. 
Connexions : 2x raccords de tuyau 
3/8“, 2x adaptateurs 3/8“ vers 1/2“. 
Dim. (H x L x P) :165 x 102 x 69 mm. 
Espacement des perçages (Lxl) :
56 x 84 mm.

Réf. €
26586 107,95

Pour l‘eau
douce ou

eau de mer !




