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210 Prix indicatifs

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau Haut. x Ø €
52007 UP500 1920 l/h 12 V 5,0 A 19 mm 95 x 59 36,95
52008 UP1000 3780 l/h 12 V 10,0 A 29 mm 125 x 78 55,95
52009 UP1000 3780 l/h 24 V 5,0 A 29 mm 125 x 78 62,95
52010 UP1500 5700 l/h 12 V 20,0 A 26,5 mm 160 x 96 88,95
52011 UP1500 5700 l/h 24 V 10,0 A 26,5 mm 160 x 96 94,95
52012 UP2000 7560 l/h 12 V 25,0 A 32 mm 200 x 96 122,95
52013 UP2000 7560 l/h 24 V 15,0 A 32 mm 200 x 96 129,95
52015 UP3700 13920 l/h 24 V 15,0 A 38 mm 186 x 144 229,95

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
52156 GULPER IC 12 1140 l/h 12 V 10,0 A ¾“ 484,95
52157 GULPER IC 24 1044 l/h 24 V 5,0 A ¾“ 499,95

Il est possible d‘assister 
à l‘intégralité de notre test 

des pompes de cale 
sur notre chaîne YouTube : 

Youtube.com/svbteam

Pompes de cale série MARCO
Ces pompes affichent une capacité 
de relevage de 4 mètres. Elles sont 
idéales pour les cales. Le corps est 
en ABS anti-choc. Elles résistent à la 
corrosion et à l‘électrolyse. De simples 

loquets permettent de retirer l‘embase 
pour l‘entretien, sans avoir à ouvrir la 
pompe. Plusieurs modèles sont dispo-
nibles avec différentes puissances en 
12 ou en 24 volts.

Pompes de cales GULPER IC WHALE
Système de pompe de cale électrique 
complet et pré-câblé. Comprend pom-
pe, filtre et commande automatique. 
Son design compact rend cette pompe 
facile à installer dans des espaces 
exigus, et même de surfaces irrégu-
lières. La pompe peut être installée 

jusqu‘à trois mètres de distance de la 
cale. Elle est auto-amorçable, protégée 
contre les fonctionnement à sec et 
sans entretien. Capacité de relevage : 
3 mètres. Indice de protection : IP 68. 
Disponible en 12 ou 24 volts.

YOUTUBE.COM/SVBTEAM

REGARDEZ 
LA VIDÉO 
DU TEST

Fonctionnement
AUTOMATIQUE

SYSTÈME
de cale
3-en-1

TEST DE PERFORMANCE 
DES POMPES DE CALE

Les indications des fabricants quant aux capacités 
d‘une pompe de cale concernent généralement son 
fonctionnement à l‘horizontale, alimentée par une 
batterie pleine. Une pompe de cale doit cependant 
pouvoir atteindre une certaine hauteur de désamorçage 
pour compenser la différence entre le point le plus 
bas du bateau et la ligne de flottaison. Nous avons 
donc testé 10 pompes de cale de différents fabricants 
etd‘une capacité de pompage approximativement 
équivalente.
Les conditions : avec une hauteur de désamorçage 
d‘exactement un mètre, mesurer le temps nécessaire 
pour pomper 50 litres d‘eau.

Après 47,02 secondes, la pompe de cale SAHARA 1100 
d‘attwood atteint la marque des 50 litres. Elle est donc presque 
neuf secondes plus rapide que la deuxième pompe de notre 
test ! Entre-temps, attwood a lancé sur le marché le modèle 
suivant, le SAHARA Mk2, qui est disponible en cinq niveaux de 
performance différents :

Le gagnant s‘appelle ATTWOOD   

Pompe de cale SAHARA Mk2 
ATTWOOD
La pompe de cale automatique SAHARA 
Mk2 dispose d‘un interrupteur à flotteur 
et convainc par ses possibilités de mon-
tage polyvalentes. Une turbine brevetée 

Réf. Type Alim. Tension Fusible Ø Tuyau €
76530 S 500 1380 l/h 12 V 3 A 19 / 25 mm 79,95
76531 S 800 2280 l/h 12 V 5 A 19 / 25 mm 99,95
76532 S 800 2280 l/h 24 V 2 A 19 / 25 mm 106,95
76533 S 1200 3000 l/h 12 V 6 A 25 / 29 mm 118,95
76534 S 1200 3000 l/h 24 V 3 A 25 / 29 mm 126,95

permet d‘éliminer les bulles d‘air 
dans le système et d‘éviter que 
la pompe ne fonctionne à sec ou 
ne surchauffe. En outre, un clapet 
anti-retour intégré empêche l‘eau 
de retourner dans la cale. Les trous 
de forage permettent de remplacer 
facilement les pompes de mar-
ques connues sans devoir percer 
d‘autres trous. Dimensions 
(L x l x H) : 155 x 88 x 103 mm.

Ref. 52010

Pompe de cale usage intensif ATTWOOD
Pompes à haut rendement pour 
l‘utilisation sur les grands bateaux, 
les yachts et dans la navigation 
commerciale. Les boîtiers sont en 
plastique antichoc et résistent à 

l‘huile, aux produits de nettoyage 
et à l‘essence. Ø du boîtier 14 cm 
(24V) - Ø 10 cm (12V), hauteur 16,6 
cm (24V) - hauteur 15 cm (12V).

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
76420 1700 6630 l/h 12 V 10,0 A 29 mm 109,95
76422 2000 7 600 l/h 12 V 12,0 A 29 mm 117,95
76423 2000 7 600 l/h 24 V 7,0 A 29 mm 147,95Réf. 76423

Fonctionnement
AUTOMATIQUE




