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Pompes de cale ULTIMA COMBO JOHNSON
Les pompes de cale JOHNSON sont 
équipées des nouveaux contacteurs 
ULTIMA et peuvent être utilisées 
dans la plupart des cales. Un moteur 
puissant et un corps de pompe ro-
buste leur donne une longue durée 
de vie. Les modèles L450 et L550 
sont équipés d‘embouts de déchar-
ge faciles à installer. Ces embouts 

préviennent la formation de fissures 
consécutives à un serrage exagéré 
des colliers. Les modèles L450 et 
L550 sont livrées avec un embout 
de décharge Dura-Port droit et un 
embout Dura-Port coudé à 90°. 
Le modèle L750 est livré sans em-
bouts de décharge. 
Tension d‘alimentation : 12V.

Pompe de cale à plat 
OCEAN TECHNOLOGIES

Cette pompe de cale 
compact fournit un débit 
excellent. Une capsule 
amovible offre un accès 
direct à la turbine, pour 
une maintenance et un 
nettoyage facilités. La 
version montage à plat 
s‘adapte parfaitement à 
des fonds de cale exigus 
grâce à sa faible hauteur 
et à ses différentes pos-
sibilités de montage.

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
52242 750 3000 l/h 12 V 5,0 A 3/4“ 21,95
52243 750 3000 l/h 24 V 3,0 A 3/4“ 24,95
52244 1100 4500 l/h 12 V 5,0 A 1 1/8“ 23,95
52245 1100 4500 l/h 24 V 4,0 A 1 1/8“ 24,95

Pompes de cale
usage intensif 
OCEAN TECHNOLOGIES
Ces pompes haute performance 
sont particulièrement durables 
et faciles à installer. Parfaite-
ment adaptées à de grands 
bateaux à voile ou à moteur 
ou pour la marine marchande. 
Le boîtier en plastique résiste 
aux chocs. Embout fourni.

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
52246 1750 6600 l/h 12 V 10,0 A 1 1/4“ 57,95
52247 1750 6600 l/h 24 V 6,0 A 1 1/4“ 59,95
52248 2250 8400 l/h 12 V 15,0 A 1 1/4“ 77,95
52249 2250 8400 l/h 24 V 8,0 A 1 1/4“ 79,95

Débit
 jusqu‘à
 8400 l/h

Réf. Désignation €
35957 Interrupteur 12 V 32,95

T500

T1200

T800

*

Réf. Type Alim. Ø Tuyau Volt Fusible €
46980 L450 2400 l/h 19 mm 12 V 5,0 A 79,95
46981 L550 3000 l/h 19 mm 12 V 5,0 A 92,95
46982 L750 4380 l/h 28 mm 12 V 5,0 A 113,95
46313 L2200 7800 l/h 28 / 32 mm 12 V 12,0 A 129,95
46314 L2200 7800 l/h 28 / 32 mm 24 V 6,0 A 134,95

*
*
*

Pompe de cale TSUNAMI Mk2 ATTWOOD
La pompe de cale manuelle TSUNA-
MI Mk2 est extrêmement puissante 
et facile à installer. Elle est équipée 
d‘une turbine brevetée qui élimine les 
bouchons d‘air dans les circuits, afin 
de ne pas courir le risque d‘assécher 
et de faire surchauffer la pompe. Elle 
comporte également un clapet anti-
retour, qui empêche l‘eau de refluer 

vers la pompe.
La pompe a été conçue afin de sim-
plifier au maximum la maintenance 
nécessaire. Il n‘est pas nécessaire de 
démonter les tuyaux ou l‘embase. La 
pompe peut être inspectée et, si né-
cessaire, facilement déverrouillée pour 
permettre son nettoyage.

Réf. Type Alim. Tension Fusible Ø Tuyau €
76535 T 500 1680 l/h 12 V 3 A 19 / 25 mm 32,95
76536 T 800 2520 l/h 12 V 4 A 19 / 25 mm 47,95
76537 T 800 2520 l/h 24 V 2 A 19 / 25 mm 56,95
76538 T 1200 3120 l/h 12 V 5 A 25 / 29 mm 52,95
76539 T 1200 3120 l/h 24 V 2 A 25 / 29 mm 58,95

Pompe de cale LAGUNA 500
OCEAN TECHNOLOGIES - 
Pompe de cale automatique extrêmement 
durable avec un interrupteur flottant intég-
ré, un boîtier compact et résistant 
et un débit de 32 litres par minu-
te. L‘arbre en inox AISI316 haute 
qualité garantit le fonctionne-
ment en eau douce comme 
en eau salée. Grâce à ses 
dimensions compactes, la 
pompe peut être installé 
dans n‘importe quel espace, 
aussi petit soit-il. La crépine 
amovible protège l‘interrupteur 
flottant des heurts et peut facile-
ment être démontée pour réaliser 
la maintenance de la pompe. Rac-
cords : 19 mm. 
Dimensions : 151 x 78 x 95 mm.

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
10819 500 1920 l/h 12 V 3,0 A 19 mm 39,95
10832 750 3000 l/h 12 V 5,0 A 19 mm 44,95
10833 750 3000 l/h 24 V 2,0 A 19 mm 44,95
10834 1100 4500 l/h 12 V 6,0 A 29 mm 49,95
10842 1100 4500 l/h 24 V 3,0 A 29 mm 49,95

Fonctionnement
aUToMaTIqUE

Fonctionnement
aUToMaTIqUE

Interrupteur
de pompe 12 V 
avec alarme
Interrupteur de pompe de cale 
compacte avec fusible. Alarme 
acoustique et visuelle intégrée. 
3 positions : automatique, off et 
manuel. Fabrication en ABS. Livré 
avec un fusible 15 A (6 x 32 mm). 
Dim. ext. : (L x W)115 x 63 mm. 
Dim. de montage : prof. 45 mm, 
perçage 90 x 53 mm. 
12 V (6-15 V).
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