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Contacteur à flotteur AS888
Le contacteur à flotteur AS888 de 
JOHNSON protège les pompes élec-
triques. Il est entièrement automa-
tique et compatible avec toutes les 
pompes.  Fait en matériaux rési-
stants à la corrosion. Il est recom-
mandé d‘utiliser des vis pour fixer le 
contacteur à la pompe. Pour pompes 
en 12 et 24 V Amps. max : 
15 A @ 12 V. Dimensions max. 
(L x l x H) : 75 x 115 x 98 mm.

contacteur à flotteur AS888
Réf. 47294 €� 39,95

Prix indicatifs

Réf. Type Alim. Volt Fusible Dim. (LxlxH) €
46853 LP900S 3400 l/h 12 V DC 7,5 A 23,5 x 5,8 x 5,8 cm 95,95
46854 LP900D 3400 l/h 12 V DC 7,5 A 19,3 x 5,8 x 5,8 cm 74,95

Fonctionnement
AUTOMATIQUE

Pompe double voie 
OCEAN TECHNOLOGIES

Cette pompe d‘eau sous pression 
double voie peut être utilisée pour 
remplir un réservoir avec de l‘eau 
de mer ( vivier par exemple ) et/ou 
fournir simultanément une lance de 
lavage de pont. Cette pompe équi-
pée d‘un tuyau 3/4“ est montée/
vissée directement sur une vanne 
à sphère ou un passe-coque. 
1 x raccords : 3/4“ (19 mm). 
1 x filetage du tuyau : filetage 
mâle 3/4“. 1 x filetage du tuyau : 
filetage femelle 3/4“.
Dim. : 64 x 130 x 145 mm.

Réf. Type Volt Alim. Fusible Ø Tuyau €
76905 750 12 V 2400 l/h 5 A 19 mm 26,95
76906 750 24 V 2400 l/h 3 A 19 mm 26,95

contacteur à flotteur / 15A
Réf. 10135 €� 26,95

Contacteur à flotteur / 15 A
Ce contacteur à flotteur hermétique 
résiste aux impacts et à la corrosion. 
Il déclenche une pompe à partir de 50 
mm d‘eau. 12/24 volts. 
Dim. (LxlxH) : 120 x 75 x 75 mm.

Pompes de cale LP900S RULE
La pompe de cale RULE LP900S ne 
mesure que 5,8 cm de haut, ce qui 
permet de la monter dans des endroi-
ts exigus. Elle possède deux modes de 
fonctionnement : le premier démarre 
automatiquement la pompe dès que 
le niveau d‘eau atteint 3 ou 5 cm, en 
fonction du réglage. Avec le second 
mode, la pompe se déclenche auto-

matiquement toutes les 2,5 minutes 
pour pomper l‘eau qui se trouve dans 
la cale. Très facile à installer avec ses 
raccords pivotants à 180°. Livrée avec 
quatre embouts pour des tuyaux de 
différentes dimensions : 3/4“, 1“ et 1 
1/8“ droits et un embout 3/4“ coudé. 
12 V / 4 A. Débit : 3400 l / h. 
Dimensions : 23,5 x 5,8 x 5,8 cm.

Réf. Type Alim. Volt Fusible Ø Tuyau €
14387 S 650 2400 l/h 12 V 5,0 A 19 mm 96,95
14388 S 1100 4 100 l/h 12 V 5,0 A 25 mm 169,95
14389 S 1100 4100 l/h 24 V 2,5 A 25 mm 186,95

Pompes de cale automatiques Supersup Smart WHALE
Ces pompes automatiques apportent 
une forte capacité et un fonction-
nement contrôlé dans un minimum 
d‘espace. Elles sont faciles à installer, 
même dans les cales exigües ou sous 
un moteur. Elles peuvent être instal-
lées à la verticale ou à l‘horizontale. 
Leur contrôle de fonctionnement est 

entièrement automatique grâce à des 
capteurs de champs électriques. Ces 
pompes empêchent l‘eau de se propa-
ger par capilarité. Relevage max. : 3 m. 
Insensible aux mouvements de vagues. 
Commande manuelle possible. 
( HxLxP ) : 75 x 54 x 212 mm ( S650 ) 
/ 75 x 54 x 240 mm ( S1100 ).

Voilier
Bateau á moteur

Quille étroite

Conçu pour 
les cales les

 plus étroites !

Double
voie !

CONTACTEURS
À FLOTTEUR

RULE-A-MATIC® PLUS
Réf. 35958 €� 63,95

ATTWOOD - Interrupteur 
flottant automatique
Cet interrupteur flottant enclenche 
automatiquement la pompe de cale. 
Peut être monté horizontalement sur 
n‘importe surface jusqu‘à un angle de 
24°. Il active la pompe lorsque le niveau 
de l‘eau dépasse 50 mm et la désactive 
lorsque le niveau redevient inférieur à 
10 mm. Le boîtier protège l‘interrupteur 
de l‘intrusion des particules de pous-
sière ou d‘autres débris. Il amortit 
également les remous, ce qui permet 
de réduire le cycle de pompage. Dim. 
(HxLxP) : 134 x 99 x 73 mm ( avec boî-
tier ), 108 x 99 x 35 mm ( sans boîtier) .

avec boîtier
Réf. 75840 €� 29,95
sans boîtier
Réf. 75847 €� 28,95

Flotteur contacteur
électronique ULTIMA SWITCH
Le contacteur UltimaSwitch de 
JOHNSON est sans partie mobile, ni 
mercure en contact avec l‘eau.  Le 
contacteur active la pompe quand le 
niveau de l‘eau atteint 50 mm et cou-
pe sont alimentation quand le niveau 
est revenu en dessous de 20 mm. Il 
pilote automatiquement des pompes 
de cales en 12 ou 24 V.

flotteur contacteur électronique
Réf. 47293 €� 56,95

Contacteur à flotteur 
RULE-A-MATIC® PLUS
Contacteur à flotteur RULE-A-MATIC® 
PLUS, peu encombrant et robuste 
avec un boîtier résistant aux impacts 
conçu pour éviter les coincements 
avec des particules flottantes.         
Capacité : 12V 20 A, 24V 10A, Niveau 
de contact : bas : 19 mm, haut : 51 
mm, Longueur de câble : env. 71 cm

Interrupteur électronique 
flottant pour pompe 
OCEAN TECHNOLOGIES
Cet interrupteur de cale automatique 
et entièrement étanche fonctionne 
sans pièces mobiles ni contacts de 
commutation mécaniques. Il se fixe 
dans le câble de raccordement positif 
de la pompe de cale et de la batterie. 
Convient à toutes les pompes sub-
mersibles ou de cale de 12 ou 24 V 
avec une consommation maximale de 
courant de 20 A (12 V) ou 10 A (24V). 
Dim. (L x l x H) : 98 x 24 x 70 mm.

interrupteur / 20 A 12/24 V
Réf. 52250 €� 26,95

Réf. 75840

 Interrupteur flottant

Boîtier




