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POMPES 
de lavage de pont

Pompe de lavage
Pompe de lavage à turbine Nitrile. 
La tête de la pompe est en bronze 
qualité marine. Auto-amorçable. 
Débit : 30 litres / 
min. Raccords 0,5“ femelle. 
Disponible en 12 ou 24 volts. 
Dimensions (LxlxH) : 
160 x 105 x 85 mm.

Prise d‘eau de mer
Prise d‘eau de mer pour le rin-
çage du pont, du cockpit, des 
poissons, du mouillage, etc. 
Comprend un raccord rapi-
de femelle ( type GARDE-
NA). À relier à un système 
d‘eau sous pression (pom-
pe, filtre, passe-coque ). Cla-
pet anti-retour en laiton chro-
mé et inox. Boîtier en ABS blanc 
avec capot. Raccord au circuit du 
bord : ¾“ male. Diamètre d‘installa-
tion : 70 mm. Diamètre extérieur : 95 mm. 
Profondeur d‘installation : 
101 mm (modèle droit) /128 mm ( modèle coudé ).

Réf. Type Coloris Type €
46100 prise d‘eau de mer type 10 blanc raccord droit 129,95
46101 prise d‘eau de mer type 20 blanc raccord coudé 129,95
46102 prise d‘eau de mer type 30 chromé raccord droit 139,95
46103 prise d‘eau de mer type 40 chromé raccord coudé 139,95

Pompe mobile pour lavage de pont 
UP1 JR MARCO
Pompe mobile pour lavage de pont avec turbine 
caoutchouc. Longue durée de vie. Kit câble de 
batterie pour usage à bord. Interrupteur et inverseur 
de marche. Amorçage automatique. Débit : 28 m/ 
minute. Turbine de rechange vendue séparément.

Réf. Type Alim. Fusible €
52140 12V 1800 l/h 13,0 A 129,95
52141 24V 1800 l/h 7,0 A 129,95
46305 IMP / M - Ø 120 mm    31,95

Réf. Type Fusible €
15168 UP1-JR / 12V 10,0 A 166,95
15169 UP1-JR / 24V 7,5 A 166,95
15347 kit de câble p. UP1-JR   29,95
52202 IMP 2 / p. UP1-J/JR / Ø 95 mm  16,95

raccord 
coudé

Système de lavage de pont 
MARCO
Ce système comprend une pompe auto-
amorçable (mécanique en PTFE), un tuyau 
spirale de 10 mètres et une lance à jet avec 
contrôle de débit. Fonctionne aussi bien à l‘eau 
de mer qu‘à l‘eau douce. Le corps de la pompe est 
en laiton. Elle comporte un pressiostat et un clapet 
anti-retour. Débit : 12 à 15 l / minute, jusqu‘ à 2 
mètres en vertical.

Réf. Type Pres. Alim. Volt Dim. HxlxL (mm) €
52189 DP3 2 bar 840 l/h 12 V 102 x 249 x 160 309,95
52190 DP9 3 bar 840 l/h 12 V 110 x 225 x 184 384,95
52191 DP9 3 bar 840 l/h 24 V 110 x 225 x 184 384,95
52192 DP12 5 bar 1080 l/h 12 V 115 x 261 x 213 434,95
52193 DP12 5 bar 1080 l/h 24 V 115 x 261 x 213 434,95

chromé

Convient aux 
raccords 
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Pompe de lavage de pont 
HOTSHOT HD5 JABSCO
Délivre un flux d‘environ 19 l/min et une pression 
de 4,8 bars. Auto-amorçable, fonctionne à sec et 
entièrement fabriquée en matériaux résistants à 
la corrosion. Fournie avec un filtre d‘aspiration, 
des raccords de tuyau de 3/4“ et 1/2“, ainsi 
qu‘un raccord pour tuyau d‘arrosage 3/4“ et une 
buse de pulvérisation.

Réf. Type Volt Fusible €
27194 HD5 12 25 A 334,95

Interrupteur
ON/OFF/ON

Réf. Type Volt Alim. Fusible €
52199 UP1-J 12 V 1680 l/h 10,0 A 142,95
52200 UP1-J 24 V 1680 l/h 7,5 A 142,95
52194 UP1-N 12 V 2100 l/h 20,0 A 194,95
52195 UP1-N 24 V 2100 l/h 10,0 A 194,95
52167 UP1-M 12 V 2700 l/h 20,0 A 236,95
52168 UP1-M 24 V 2700 l/h 15,0 A 236,95
52202 IMP 2 / pour UP1-J/JR / Ø 95 mm   16,95
46305 IMP 1 / pour UP1-N / M - Ø 120 mm  31,95

Pompe de lavage universelle MARCO
Pompe de lavage universelle avec rotor en 
caoutchouc de haute performance et durable. 
Fonctionnement intermittent. Convient à l‘eau 
douce et salée. 

Auto-amorçage jusqu‘à 1,5 m d‘aspiration. 
Débit : 35 l/min. 
Hauteur de pression maximale : 10 m. 
Connexions : tuyau intérieur 25 mm de diamètre 
et ½“, filetage femelle.




