
215

POMPES À VIDANGE

Pompe à vidange MARCO
Pompe à vidange électrique auto-
amorçable. Cette pompe est fournie 
avec un tube en plastique destiné à 
être inséré dans le guide de jauge 
du moteur. Avant de vidanger, le mo-
teur doit avoir tourné pour fluidifier 
l‘huile. 
Plusieurs modèles : 12 V/7,5-10 A; 
24 V / 4-5 A ; 230 V AC / 1,2 A. 

Les débit indiqués correspondent 
à l‘utilisation d‘un tuyau de 6 mm. 
Raccords femelles de 14 mm ou 
3/8“ (1,5“ pour le modèle 230 V).

Livré avec le kit de raccordement et 
comprend deux tuyaux de diamètre 
6 et 8 mm, chacun d‘une longueur 
de 80 cm.

Pompe électrique MARCO
Pompe auto-amorçable pour carbu-
rant, anti-gel, huiles, etc. Multiples 
applications à bord ou à terre (usage 
domestique, agricole, industriel...). 
Livrée avec un filtre. Relevage : 
1,5 m (4 m pour le modèle UP12). 

Raccords : femelle 14 mm ou 3/8“ 
(16 mm ou ½“ pour les modèles 
UP6 + UP12). UP3/4-CK est la 
version mobile du modèle UP3/4 
comprenant un kit de câbles avec 
interrupteur.

Pompe à palettes 
VP45-S MARCO
La pompe à palettes 
MARCO est adaptée 
pour le transfert de 
carburant, d‘ huiles et 
d‘antigels. Equipeé d‘une 
soupape de dérivation in-
terne, la pompe accumule 
une pression d‘environ 1,2 
bar, elle est auto-amorçante 
jusqu‘à une hauteur de 1,5 
m. La pompe VP45-S fonction-
ne dans les deux sens et peut être 
raccordée directement au châssis. 
Débit : 45 l / min (2700 l / h.). 

Réf. 52214 pompe à palettes / VP45 -S / 12V / 8A €� 179,95
Réf. 52215 pompe à palettes / VP45 -S / 24V / 4A €� 179,95

Pompe 
UP3-R
MARCO
Pompe profes-
sionnelle auto-
amorçante pour die- sel, 
huile, eau et autres liquides. La 
pompe refoule dans les deux sens et 
peut être connectée directement au 
châssis. Raccordement 3/8“ (tuyau 

13 mm). Capacité 
15 l / min (900 l / 
h.). Auto-amorçage 

jusqu‘ à 1 m de hau-
teur. Pression max : 2 bars. 

Disponible en 12V (6 A) ou 24V 
(4 Amp.).

Réf. 52216 pompe UP3-R / 12V €� 199,95
Réf. 52217 pompe UP3-R / 24V €� 199,95

Réf. Type Alim. Volt Amp. Dim. HxlxP €
52170 UP3 900 l/h 12 V 6 A 95 x 167 x 128 mm 179,95
52171 UP3 900 l/h 24 V 4 A 95 x 167 x 128 mm 179,95
52204 UP3-CK 900 l/h 24 V 5 A 141 x 166 x 205 mm 244,95
52203 UP3-CK 900 l/h 12 V 10 A 141 x 166 x 205 mm 244,95
52181 UP6 1560 l/h 12 V 10 A 108 x 174 x 199 mm 289,95
52182 UP6 1560 l/h 24 V 6 A 108 x 174 x 199 mm 289,95
52183 UP12 2400 l/h 12 V 18 A 109 x 174 x 212 mm 354,95
52184 UP12 2400 l/h 24 V 10 A 109 x 174 x 212 mm 354,95
52219 UP14 2760 l/h 12 V 30 A 119 x 174 x 220 mm 474,95
52220 UP14 2760 l/h 24 V 20 A 119 x 174 x 220 mm 474,95

Dimensions (L xlx H) : 
202 x 187 x 154 mm.

230 V
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Réf. Type Alim. Volt Dim. HxlxP €
52172 UP3/Oil 330 l/h 12 V 86 x 108 x 139 mm 189,95
52173 UP4/Oil 330 l/h 24 V 86 x 108 x 139 mm 189,95
52179 UP6/Oil 480 l/h 12 V 94 x 117 x 166 mm 264,95
52180 UP6/Oil 480 l/h 24 V 94 x 117 x 166 mm 264,95
32321 UP3/AC/Oil 6 bar 230 V 179 x 177 x 252 mm 369,95
52221 filtre pour ligne de pompe tuyau 14 mm / filetage 3/8“ 29,95
52222 filtre pour ligne de pompe tuyau 16 mm / filetage 1/2“ 35,95




