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COMPASS - Commande 
déportée sans fil
Cette commande sans fil 2 ou 4 canaux 
permet de manoeuvrer facilement un 
guindeau ou un propulseur d‘étrave grâce 
aux boutons on/off et up/down. Alimen-
tation du récepteur en 10-30 V. Livrée 
complète avec émetteur et récepteur. 

Réf. Désignation €
17554 commande déportée 2 canaux 279,95
17555 commande déportée 4 canaux 309,95

Caractéristiques Commande déportée Commande déportée EV200 Commande déportée EVO20 Compteur de chaîne

voltage 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V

tension 10 - 30 V 10 - 30 V 10 - 30 V 10 - 30 V

connexion sans câble / à distance câble câble câble / installation fixe

compteur de chaîne non oui oui oui

dimensions (HxLxP) 155 x 65 x 45 mm 155 x 65 x 45 mm 155 x 65 x 45 mm 110 x 105 x 23 mm

accessoire optionnel Prise 3-pôles Réf. 32732 Capteur pour compteur de chaîne Réf. 17404 Kit capteur Réf.17404 -

Réf. / Prix 33176 / € 74,95 33177 / € 299,95 33178 / € 489,95 26805 / € 279,95
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moteurs 3 
pôles. 

moteurs 2 
pôles. 

Pour faire fonctionner un guindeau, il vous faut un boîtier relais 
montée-descente avec la puissance correspondante. La manœu-
vre peut être commandée par des interrupteurs à pédale, des 
boutons installés dans le cockpit, une commande déportée à fi-
laire ou une télécommande sans fil. Vous devez prévoir un boîtier 
3 bornes pour l’installation.
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