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AERO ISO PLUS

Flottabilité / Cartouche CO2%/ Poids du corps :
220N / 45 g / a partir de 50 kg

DIN EN ISO 12402-3 | 150N | > 50 kg

Gilet de sauvetage automatique trés léger et compact, par-
ticulierement adapté a la régate et la croisiére cotiere et
hauturiere. Ce gilet de sauvetage fluorescent jaune assure
la flottabilité méme lorsque I‘on porte de lourds vétements
en toile cirée. Les gilets de sauvetage sont également équi-
pés de bandes réflectives (3M). L‘encolure polaire et le col
en mesh le rendent confortable a porter, le poids du gilet
est réparti uniformément sur les deux épaules. Les gilets
de sauvetage sont équipés d‘un systéme de déclenchement
UML-Pro qui s‘active lorsqu'il est immergé dans I‘eau. En cas
de probleme, le systeme peut étre déclenché manuellement.
Ce gilet posséde une fenétre d‘inspection du systeme de dé-
clenchement. Flottabilité : 220 N.

Congu pour répondre a la norme ISO 12402-3.

Réf. Désignation €
99126 Aero I1SO Plus / 220N 139,95
99096 cartouche de réarmement CO, / 45 g 39,95
99139 feu de détresse SOLAS 19,95

S€CAGO
3DYNAMIC PRO 190

Flottabilité / Cartouche CO2 / Poids du corps :
190 N / 38 g / a partir de 40 kg

Avec-une flottabilité de 190N (ISO"12402-3), ce giletconvienta toutes les
eaux. Slren casdeperte-de-connaissance, mais avec-une efficacité limi-
tée sile porteur est habillé de vétements lourds. Lorsqu'il est-immergé,
le-gilet se gonfle en quelques secondes.Le-gonflage peut égalementétre
actionné'manuellement.La fixation en métal située surl‘avantdu gilet per-
met de I‘enfiler ou de l'enlever facilement. Convient pour des-personnes de
40-kget plus. Déclencheur:capteur UML Pro Elite: Le gilet est livré avec
une double sous-cutale, un anneau textile en D, une fenétre d‘inspection,
une élingue de sauvetage, une valve, un feu de détresse a LED, une
capuche anti-embrun, un sifflet, une poche pour un couteau, des
réflecteurs et une cartouche de 38g de CO,.

Réf. 29694 3DYNAMIC 190 PRO / gris/noir € 199,95
Réf. 99080 kit de réarmement / 38 g € 29,95
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