Extincteur a poudre
P2GM / 2 kg
Extincteur a poudre com-
pact, facile a utiliser et
efficace. Convient aux
débuts d‘incendie pour
les feux de classes A, B
et C. Il s‘utilise facile-
ment d‘une seule main.
Avec jauge de pression
/ valve de test intég-

GLORIA -
Couverture anti-feu

Une couverture anti-feu est trés pra-
tique pour éteindre de nombreux types
de départs de feux différents. Cette cou-
verture est fabriquée en tissu de fibres
de verre a revétement silicone, certifié
conforme a la norme DIN EN 1869:2001.

utilisé.

Réf.

Désignation
45366 GLORIA-P2GM / 2 kg

Extincteurs a poudre

JOCKEL

Compacts et efficaces. Destinés a
des applications mobiles. Le phos-
phate est un élément crucial pour
I‘efficacité d‘un extincteur. La forte
tenue en phosphate de leur contenu
(85 a 90%) assure une remarquable
efficacité malgré leurs tailles.

JOCKEL / 1 kg

Réf. 45336 € 59,95
JOCKEL / 2 kg

Réf. 45321 € 49,95
6 kg / Classe ABC / manuel

Réf. 45333 € 82,95

rée pour indiquer que
|‘appareil est prét a étre

Pulver / 45336

Réf. Désignation €
45374 GLORIA-GLD120 / 1200 x 1200 mm 25,95
45375 GLORIA-GLD1 / 1200 x 1800 mm 35,95

Extincteur dioxyde de car-

bone / CO2 KS2ST / 2 kg

Extincteur portable en acier au

dioxyde de carbone pour les

feux de classe B. Le dioxyde

de carbone est un agent igni- GLORIA - Extincteur a

fugeant sans résidu, non-con- mousse S2LW / 2 L

ducteur. Ce type d‘extincteur Extincteur S2LW de

convient par conséquent GLORIA. L'extincteur

pour éteindre des incendies comporte une jauge pour

d‘équipements électriques, de le contrdle visuel de la

diesel et d‘essence. Certifica- pression. Certifié confor-

tion : DIN EN 3 et MED 96/98/ me a la norme DIN EN 3

EC pour utilisation marine. pour les feux de classe

AetB.
Réf. Désignation €
€ 45372 GLORIA-KS2ST / 2 kg 75,95 Réf. Désignation €
45373 GLORIA-KS5ST / 5 kg 127,95 45362 GLORIA-S2IW /2L 77,95

45325

Extincteurs CO, JOCKEL

Cet extincteur CO, est particuliére-
ment efficace pour lutter contre les
feux électrique et liquides. Entiere-
ment métallique avec levier en laiton
et cylindre en acier. Fourni avec un
support mural.

volume : 2 litres de CO,

hauteur : 58 cm

diametre : 12 cm

(sans les poignées)

poids : 6,7 kg

Réf. 45325 € 99,95

45322

Température
d‘application
jusqu'a -30 °C

Extincteurs a mousse JOCKEL
Ces extincteurs JOCKEL utilisent une mousse
chimique qui présente I‘avantage de pouvoir étre
appliquée sur la source du feu pour éviter sa
propagation. Par ailleurs, la mousse ne provo-
que pas de dommages et laisse peu de résidus.
Convient aux feux de classes A& B, / A,B&F.
Températures de fonctionnement : entre -20°C et
+60°C. lls sont constitués d‘un cylindre en acier
et une valve de pression. Temps de projection :
16 secondes. Poids : 3 Kg.

Extincteur 3 mousse manuel - valve laiton,
contenu : 2 |, livré avec support mural
Extincteur a mousse automatique - 2 litres,
valve automatique, pour installation permanente
dans le compartiment moteur. température de
fonctionnement : 93°C

Couverture couvre feu - approuvée pour les
feux liquides jusqu‘a 3 litres, dimensions :

100 x 100 cm

45324

Réf. 45322  fabrication extincteur a mousse / 21/ AB € 89,95
Réf. 45326  fabrication extincteur a mousse / 21/ ABF € 99,95
Réf. 45334  extincteur a mousse / 6 litres / Classe AB / a main € 129,95
Réf. 45323  mousse extincteur automatique / 21/ A B € 23595
Réf. 45324  couverture anti-feu approuvée / 100 x 100 cm € 29,95
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