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Taille : 470 x 109 x 111 (L x l x H)
Récepteur GPS : 72 canaux, compatible GPS / Galileo et Glonass
Batterie  fonctionnement en activation : +2h à -48°C 
Durée de vie de la batterie : 10 ans
Émetteur 406 MHz
Puissance de transmission : nominale 5W
Émetteur 121,5 MHz
Puissance de transmission : 50 mW (nominale)
Émetteur AIS 161,975 MHz

ACR - EPIRB GlobalFix V5
L‘EPIRB ACR GlobalFIX V5 AIS comporte 
des fonctions innovantes qui étendent la 
technologie EPIRB à la fiabilité avérée 
en envoyant un message de détresse 
AIS et fonctionne avec la fonction RLS 
(return link service). En associant ces 
différentes technologies pour effectuer 
des appels d‘urgence, les chances d‘un 
sauvetage rapide augmentent significa-
tivement. Grâce à la connexion sans fil 
NFC, vous pouvez accéder à l‘historique 
des activités et aux informations de program-
mation relatives au statut de la batterie de la 
PLB5 en utilisant une application.
Fonction RLS
La fonction RLS (service de retour de lien) est une communi-
cation bidirectionnelle entre votre EPIRB et le centre de sauve-
tage. Le système RLS vous offre l‘assurance que votre message 
de détresse, envoyé par la fréquence EPIRB, a été reçu par un 
centre de coordination des sauvetages. Dès que votre message 
de détresse est reçu par une autorité responsable, le témoin 
LED RLS de la PLB5 Ocean Signal s‘allume en . Le signal RLS de 
réponse est envoyé par le réseau satellitaire Gelileo depuis le 
centre de coordination des sauvetages à l‘EPIRB qui a émis le 
signal de détresse. Vous obtenez ainsi la confirmation que les 
sauveteurs ont pris connaissance de l‘activation de l‘EPIRB et 
connaissent sa localisation, ce qui réduit le stress induit par les 
situations de détresse.
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Réf. Désignation €
90352 GlobalFIX V5 / AIS & RLS / étrier standard 899,95
90353 GlobalFIX V5 / AIS & RLS / étrier float free 1159,95
90354 GlobalFIX V6 / RLS / étrier standard 779,95
90355 GlobalFIX V6 / RLS / étrier float free 949,95
90227 programmation EPIRB ou PLB 39,95
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