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La plus petite balise AIS 
MOB au monde avec fonction 
ASN intégrée - Cette balise 
d‘Ocean Signal est compatible 
avec la plupart des gilets de 
sauvetage gonflables com-
pacts. La balise s‘installe dans 
le gilet de sauvetage, elle 
s‘active automatiquement au 
moment du gonflage du gilet 
et émet dans les 15 secondes. 
La lumière stroboscopique 
intégrée assure une visibilité 
maximale dans des conditions 
de faible luminosité.

Prix indicatifs

Type ACR
MOB AISLink

OCEAN Signal 
AIS-MOB 1

Weatherdock
easyRescue

Weatherdock
easy2 MOB DSC

GARMIN
inReach Mini 2

GARMIN
GPSMAP 86i

GPS intégré Oui / 66 canaux Oui / 66 canaux Oui / 50 canaux Oui Oui Oui

Homologation CE CE CE/BSH/SOLAS/FCC CE CE CE

Poids 92 g 92 g 210 g 120 g 100 g 272 g

Dimensions 115x46x27 mm 134x38x27mm 125x68x30mm 195x50x30mm 99x52x26mm 178x70x44 mm

Puissance de sortie 1 watts EIRP 1 watts EIRP 2 watts EIRP 1 watts EIRP - -

Flottante Non Non Oui Oui Non Non

Activation de 
l‘émetteur

Activation au 
contact de l‘eau /

Activation manuelle

Activation manuelle ou 
utilisation du gilet de 

sauvetage

Activation au contact de 
l‘eau /Activation manuelle

Activation au contact 
de l‘eau /Activation 

manuelle

Activation 
manuelle

Activation 
manuelle

Déploiement de 
l‘antenne

Manuelle Manuelle ou au déclen-
chement du gilet de 

sauvetage

Manuelle ou au déclenche-
ment du gilet de sauvetage

Manuelle totalement 
automatique au contact 

de l‘eau

- -

Temps d‘émission 24 hrs. 24 hrs. 96 hrs. 24 hrs. max. 50 hrs. max. 200 hrs.

Caractéristiques 
spécifiques

Le message de dé-
tresse est envoyé 
via AIS et ASN à 
un numéro MMSI 
prédéfini. Lorsque le 
témoin LED clignote 
rouge. 

Balise de détresse AIS 
compacte à fixer sur 
l‘embout buccal du gilet 
de sauvetage. Un acces-
soire de fixation est com-
pris dans la livraison. 
La AIS-MOB1 comprend 
aussi un feu à LED.

La seule balise de détresse 
AIS certifiée SOLAS à ce jour. 
Plusieurs modèles sont dis-
ponibles selon l‘utilisation. La 
contrepartie d‘un autonomie 
d‘émission de 96 heures (exi-
gence SOLAS), la balise est 
un peu plus grande et lourde. 
Certains fabricants de gilets 
fournissent un sac correspon-
dant avec leurs gilets. 

En parallèle du signal AIS, 
un appel de détresse ASN 
est transmis en boucle vers 
jusqu‘à 8 numéros MMSI 
différents. Au bout de 10 
minutes sans accusé-ré-
ception ASN, un message 
ASN est envoyé en boucle 
à tous les navires à portée 
an plus du signal AIS. 

Envoyez des messages 
partout, sur terre ou en 
mer, grâce à la couver-
ture globale du réseau 
Iridium, avec un suivi 
de votre position avec 
le GPS. En cas de dé-
tresse, vous pouvez en-
voyer un message SOS 
au centre de recherche 
et secours GEOS, nuit 
et jour. 

Ces combinés de 
communication par 
satellite sont desti-
nés à une utilisation 
dans le monde entier 
avec le réseau Iridi-
um. Suivi de votre 
position, envoi de 
SMS, navigation au 
GPS dans le monde 
entier avec la carto-
graphie BlueChart® 
g3 et messages 
d‘urgence. 

Réf. 90274 91029 95523 90332 93940 / 93941 93777

Prix € € 329,95 € 369,95 ab 374,95 €  429,95 € 379,95 € 579,95

OCEAN SIGNAL - MOB-AIS 1
Réf. 91029 € 369,95

Balise AIS S.A.R.T easyRESCUE

Se fixe à 
l‘embout 
buccal du gilet 
automatique. 

Réf. Désignation €
95523 manuelle type 1 374,95
95529 automatique type 2 514,95
57527 manuelle type 3 639,95

BALISE DE DÉTRESSE AIS

GPSMAP 86s
Le GPSMAP 86s est un appareils 
de navigation autonome, à utiliser 
aussi bien en traceur de secours 
qu‘en extension de votre système 
de navigation embarqué. L‘écran 
7,6 cm (3 pouces) est antireflet et 
possède de nombreuses fonctions 
pratiques supplémentaires. Ajoutez 
des cartes BlueChart® g3 à l‘aide 
du port microSD pour accéder à la 
pointe de la technologie. Obtenez 
des données Garmin et Navionics® 
plus lisibles et détaillées. 

Réf. Désignation €
93776 GPSMAP 86s 389,95

Balise AIS S.A.R.T easyRESCUE pour ac-
croître la sécurité. Tous les navires envi-
ronnants équipés de récepteurs AIS (classe 
A ou classe B) peuvent voir la position d‘un 
homme à la mer sur leur système de na-
vigation et déclencher les secours. Cette 
balise comprend un GPS pour envoyer un 
signal AIS avec la position. Ce système 
accroit considérablement les chances de 
survie d‘un homme à la mer. L‘easyRESCUE 
s‘attache à la ceinture de votre veste ou 
sur le gilet de sauvetage. L‘émetteur est 
déclenché par simple pression d‘un bouton.

svb-marine.fr
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OCEAN SIGNAL - 
Balise de détresse




