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Comment fonctionnent les émet-
teurs AIS-MOB et AIS-SART ? 
Les émetteurs compacts AIS-MOB et 
AIS-SART sont des appareils de secours 
fiables, pas seulement pour les petits 

bateaux. Lorsque la balise de détresse 
est activée, un message AIS est 

émis (message 14) sur les 
fréquences VHF AIS. 

Tous les récepteurs 
et transpondeurs 
AIS (classe A ou B) 
reçoivent ces messa-

ges, les analysent et 
les transmettent au 

traceur, radar ou PC. 
Un message de détres-
se envoyé via AIS par 
un navire environnant 
est visualisé sur l‘écran 

par un cercle rouge avec 
une croix, et notifié par 
un signal sonore. 

L‘utilisation des balises 
de détresse AIS-MOB et 

AIS-SART est particulière-
ment recommandée dans les zones 

à fort trafic et côtières, où les messages 
d‘urgences sont rapidement captés par les 
bateaux à portée de VHF équipés de récep-

La portée d‘un émetteur AIS dépend de la 
hauteur de l‘antenne. Elle peut varier entre 7 
et 21 milles. 

Représentation 
visuelle d‘un 
message de 
détresse AIS 

Les navires à portée de 
signal AIS connaissent 
la position et peuvent 
se dérouter pour prêter 
assistance

Émission 
de messages 
AIS-MOB avec 
la position de 
l’événement

teurs AIS. Ils connaissent la position GPS exacte 
de l‘événement. En pleine mer, la balise de détres-
se AIS avec fonction ASN est un bon complément 
d‘une EPIRB. Bien qu‘il ne soit pas possible d‘activer 
un message d‘alerte ASN, la fonction ASN sur une 
balise AIS reste un plus. En effet, les balises de 
détresse AIS à ASN peuvent être programmées pour 
émettre vers jusqu‘à 8 numéros MMSI, selon les 
modèles. En cas de détresse, un message ASN est 
envoyé à tous ces numéros  via VHF. Le message de 
détresse est capté par la VHF, qui déclenche immé-
diatement un fort signal d‘alarme sonore. De cette 
façon, en cas de chute d‘un homme à la mer, une 
alarme sonore est immédiatement déclenchée à 
bord. Comme les balises de détresse AIS n‘ont pas 
besoin d‘être enregistrées pour une utilisation en 
plaisance et qu‘aucune licence n‘est requise, elles 
constituent un équipement idéal pour compléter 
l‘armement de sécurité. 

Détresse Horizon Antenne 5m Antenne 15m

Programmation MMSI avec application 
gratuite Weatherdock APP

easy2-MOB DSC :
activation automatique 
et manuel

Balise de détresse AIS easy2-MOB DSC
La balise easy2-MOB, conçue et fabriquée par 
Weatherdock, émet des signaux de détresse AIS 
et ASN et peut être activée manuellement ou 
automatiquement. En cas d‘urgence, l‘appareil 
envoie instantanément un message d‘alerte à 
tous les bateaux dans les alentours immédiats, 
pour que des secours arrivent aussi rapidement 
que possible. Les LED rouges puissantes et une 
lampe flash intégrée améliorent également la 
visibilité.

Fonction ASN
Permet d‘alerter jusqu‘à huit navires dont les 
numéros MMSI ont été préprogrammés par 
Bluetooth via l‘application Weatherdock. Les 
signaux ASN peuvent être émis et réceptionnés. 
Si les émissions n‘obtiennent pas de réponse, 
l‘appareil passe automatiquement en mode 
d‘émission en boucle ouverte. Le signal peut 
être réceptionné et relayé par des navires com-
merciaux, augmentant ainsi les chances d‘être 
secouru rapidement.

Fonction AIS
En plus de l‘ASN, l‘émetteur d‘urgence transmet 
aussi un signal de détresse AIS. Le signal est 
réceptionné par tous les navires équipés de ré-
cepteur AIS, dans un rayon pouvant aller jusqu‘à 
7 milles. Les données sont mises à jour et re-
transmises toutes les minutes.

Réf. Désignation €
90332 balise de détresse AIS easy2-MOB 429,95
90280 support de montage 29,95
90270 kit de réarmement pour easy2-MOB 14,95

Caractéristiques :
• Plus de 24 heures de batterie
• Lumières LED et lampe flash intégrées
• Insubmersible
• Fréquences :
• AIS : 161,75 et 162,025 MHz / ASN: 156.525 MHz
• Puissance de sortie:
• AIS : 1 W / ASN: 0,5 W
• Poids : 120 g
• Dimensions : 195 x 50 x 30 mm 
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