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Prix indicatifs

Anodes plates en aluminium à souder
Anodes pour eau douce ou eau de mer. Les 
pattes de fixation sont à percer à votre conve-
nance pour les vis de fixation (les dimensions 
indiquées ne comprennent pas la lame métallique 
de fixation).

Anodes aluminium pour safrans

Réf. L H La E Poids €
16037 150 25 60 80 0,45 kg 20,95
16038 250 28 65 140 1,00 kg 35,95
16039 350 35 70 200 1,85 kg 55,95

Anodes en aluminium pour lignes 
d‘arbre. Modèle long
La forme de ces anodes aluminium les rend par-
faites pour un montage sur la ligne d‘arbre. Plu-
sieurs dimensions sont disponibles. Les anodes 
sont à remplacer chaque saison au minimum.

Réf. Pour 
arbre de

Diamètre
 ext.

Longueur Poids €

16033 25 mm 70 mm 80 mm 0,30 kg 38,95
16034 30 mm 70 mm 80 mm 0,25 kg 39,95
16036 40 mm 70 mm 80 mm 0,40 kg 51,95

Anodes ALU

Protection contre 
la corrosion
Les anodes également appelées « anodes sa-
crificielles » protègent les parties métalliques 
des oeuvres vives.

Pour protéger la coque de la corrosion, le 
métal à protéger est connecté « électrique-
ment » à un métal « moins précieux » et à 
oxydation plus rapide, sacrifié au profit des 
parties à protéger. Généralement, les anodes 
doivent être remplacées tous les ans mais 
dans certains cas, les changements doivent 
être plus fréquents.

Les anodes sont fixées sur la quille. Le cou-
rant électrique est supérieur à la poupe à cau-
se de la présence de l’hélice. Il est conseillé 
d’installer plusieurs

anodes, sans oublier le gouvernail et l’arbre 
d’hélice. Si au bout d’un certain temps, les an-
odes ne montrent aucun signe d’oxydation, il 
faut absolument vérifier la bonne installation 
et toutes les parties immergées du bateau. Le 
manque d’oxydation de l’anode signifie que la 
corrosion s’opère probablement ailleurs sur la 
coque.

Réf. Longueur Hauteur Poids €
16774 115 mm 17 mm 0,46 kg 14,95
16775 110 mm 26 mm 0,6 kg 19,95
16776 200 mm 25 mm 0,8 kg 24,95
16777 215 mm 29 mm 1,0 kg 29,95
16778 200 mm 35 mm 1,5 kg 35,95
30243 300 mm 40 mm 2,5 kg 61,95

Réf. Désignation Poids €
26944 Ø 70 mm 0,11 kg 9,95
16779 Ø 90 mm 0,57 kg 16,95
16780 Ø 125 mm 1,15 kg 29,95

Isolateur galvanique ZINC SAVER II
Afin de se conformer à la règlementation Europé-
enne CE standard ISO EN 13297, les constructeurs 
de bateaux doivent désormais relier l‘ensemble 
des pièces métalliques à la terre du courant de 
quai. Ainsi, le moteur, les pompes, les vannes et 
bien d‘autres équipements sont reliés ensemble et 
mis à la terre au ponton. Tous les bateaux moder-
nes sont équipés de cette façon. Pour éviter que 
vos anodes ne jouent un rôle de protection des 
bateaux environnants et ne s‘usent prématuré-
ment, il faut installer un isolateur galvanique. Cet 
appareil répond aux normes ISO EN13297 et ISO 
8846. Dimensions : 220 x 110 x 100 mm
Si un navire à proximité (ou une installation de la 
marina) n‘a pas d‘anodes ce sera les vôtres qui 
seront utilisées comme protection. Si elles sont 
déjà consommées ou sont insuffisantes, vous avez 
un sérieux problème. Une corrosion inattendue 
peut détruire votre embase, transmission, vannes 
ou autres éléments. Remplacer ces éléments est 
très coûteux et compliqué.

Réf. Désignation €
23404 ZINC SAFER II / 30A 139,95

Toute la gamme 
sur svb-marine.fr

Anodes aluminium pour safrans, flaps... Eau de mer 
ou saumâtre. Plusieurs dimensions disponibles. 
Conditionnement : 1 anode aluminium (2 pièces).

pour eaux de mer 
et saumâtres

Anodes
aluminium à visser
L = longueur mm, H = hauteur mm, La = largeur 
mm, E = entraxes mm, P = poids Kg

La teneur en zinc de ces anodes (99%)
garantit une performance optimale !

surface anode en kg
  5 - 10 m2 5,5 kg
10 - 20 m2 9,5 kg
20 - 30 m2 15,0 kg
30 - 40 m2 20,0 kg
40 - 50 m2 25,0 kg

Tableau pour calculer le nombre 
d‘anodes (en kg), selon la surface 

métallique correspondante à protéger.

Pour la protection des coques, moteurs in-
board et hors-bord en alliages d’aluminium, 
on utilise en général des anodes en zinc. En 
eau douce, l’utilisation d’anodes de magné-
sium est plus fréquente, par contre, pour les 
oeuvres vives en acier, cuivre ou bronze, on 
utilise des anodes en zinc. Ceci-dit, elles sont 
de plus en plus souvent remplacées par les 
anodes en aluminium car les anodes en zinc 
contiennent toujours un faible pourcentage 
de matières toxiques comme le cadmium.

Les anodes en aluminium sont con-
sidérées comme moins néfastes pour 
l’environnement et elles durent plus 
longtemps car par rapport au

zinc, l’aluminium a une différence de 
potentiel bien supérieure. Les anodes 
aluminium sont recommandées si vous 
naviguez dans les estuaires, avec une al-
ternance fréquente entre eaux douces et 
eaux salées.

Anode aluminium avec trous oblongs
Avec un ou deux trous oblongs. Dimensions 
(L x l x H) Gr. 1 : 200 x 65 x 35 mm, Ø du trou : 
12 x 110 mm. Gr. 2 : 320 x 65 x 35 m, Ø du trou : 
12 x 65. Schémas des dimensions : svb-marine.fr

Réf. Taille Poids €
30973 200 x 65 x 35 mm 0,65 kg 29,95
30974 320 x 65 x 35 mm 1,00 kg 59,95




