Anode double

Anodes en zinc pour
lignes d‘arbre. Modéle court

Réf.  Pourarbrede @ext. Long. Poids € Anodes doubles en zinc rondes, a visser
16010 20 mm 50mm 15mm 0,23kg 5,50 Ces anodes rondes doubles en zinc sont desti-
16011 22 mm 50mm 15mm 0,19kg 8,50 nées a étre vissées de chaques cotés d‘un safran

16012 25mm  55mm 15mm 0,21kg 8,95 ou flap. Anodes en zinc a visser

16013 30 mm 55mm 15mm 0,19kg 8,50

16014 35 mm 65mm 18mm 0,36kg 9,50 Réf. Diameétre ext.Hauteur  Poids € Réf. L H  Entraxes Poids €
16015 40 mm 80mm 18 mm 0,32kg 10,95 16026 71,5 mm 12,7 mm 0,42 kg 17,95 16000 150mm 16 mm 116 mm 0,25kg 9,50
24421 45 mm 80mm 18 mm 0,35kg 24,95 30242 90mm 14,0 mm 0,45 kg 22,95 16001 170mm 25mm 144 mm 0,40kg 14,95
24422 50 mm 80mm 18 mm 1,05kg 20,95 16027 127 mm 15,9 mm 1,56 kg 23,95 16002 220mm 26 mm 180 mm 0,80kg 23,95
24423 60 mm 120mm 29 mm 1,55kg 64,95 16028 190 mm 30,0mm 4,12 kg 83,95 16003 210mm 31mm 183 mm 2,00kg 39,95

Anodes ZINC

pour eau de mer

Anode noix d‘arbre en zinc

Réf. Désignation Long. Poids €
16602 anode 22 mm 47 mm 0,49kg 13,95
16603 anode 25 mm 56mm 0,52kg 13,95
16604 anode 30 mm 56mm 0,45kg 13,95
16605 anode 35 mm 67mm 0,70kg 15,95
16639 anode 40 mm 77mm  1,00kg 24,95
24418 anode 45 mm 83 mm 1,00kg 32,95
24419 anode 50 mm 83 mm 1,00 kg 33,95
24420 anode 60 mm 98mm 1,30kg 63,95

Toute la
gamme
d'anodes sur:

www.svb-marine.fr

Anodes en zinc / 1 kg

Les anodes en zinc présentent une faible

trainée gréce a leurs formes profilées. (lon-

Anodes plaques a boulonner geur x largeur x hauteur) Taille 1: 152 x 68 x
29 mm,; Taille 2 : 250 x 75 x 38 mm. Al

Réf. L H Larg. Entraxes Poids €

16030 150 mm 25mm 60mm 80mm 1,00kg 19,95 Réf. Taille Poids €
16031 250 mm 30 mm 65mm 140mm 2,30kg 39,95 21400 1 1,00 kg 18,95
16032 350 mm 35mm 70 mm 200 mm 4,50kg 65,95 21401 2 2,45 kg 36,95

pour bateaux
en aluminium

Protection
des pontons,
grues, structures
portuaires ...

Anodes en zinc a souder pour coque alu
Anodes en zinc a souder pour coque alu. Les

pattes de fixation sont soudées directement sur ~ Anodes en zinc Anodes en zinc avec 4 m de cable
la coque ou sur des points prévus a cet effet. Les anodes en zinc présentent une faible trainée  Cette anode en zinc est livrée avec un
grace a leurs formes profilées. (longeur x largeur ~ céble gainé PVC de 4 meétres de long et
* poids : 3 kg x hauteur) Taille 1: 200 x 65 x 35 mm, Taille 2: une semelle M8 pour connecter I‘anode a
* longueur de I‘anode : 220 mm 320 x 65 x 35 mm. Plus d‘infos: svb-marine.fr I‘équipement protégé. Idéal pour la protec-
* longueur totale : 310 mm tion de pontons, grues, batiments, etc...
Réf. Taille Poids €
Réf. Désignation € 21402 1 1,2 kg 2595 Réf. Désignation €
47126 Anode zinc 54,95 21403 2 2,4 kg 36,95 21404 anodes en zinc avec 4 m de céble / 2,2 kg 73,95
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