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Prix indicatifs

Kits d‘anodes en zinc pour différents moteurs. 
Modèles disponibles pour Mercury Mercruiser 
et Volvo Penta. Note : nous recommendons les 
anodes en aluminium pour les bateaux qui navi-
guent principalement en eaux douces.

Réf. Désignation €
16847 kit d‘anodes zinc pour Volvo Penta série 290 51,95
16848 kit d‘anodes zinc pour Volvo Penta série 290 DUO-PROP 43,95
16849 kit d‘anodes zinc pour Volvo Penta série 280 44,95
16850 kit d‘anodes zinc pour Volvo Penta série 280 DUO-PROP 44,95
16843 jeu d‘anodes zinc pour ALPHA 1 Génération 2 81,95
16844 kit d‘anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Bravo 1 99,95
16845 kit d‘anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Bravo 2-3 71,95
16846 kit d‘anodes zinc pourMercury Mercruiser série Bravo 3 102,95
16842 kit d‘anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Verado 4 61,95
16841 kit d‘anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Verado 6 138,95
21816 Jeu d‘anodes zinc pour moteur / F30, F40 et F60 65,95
21817 Jeu d‘anodes Mercury 75 - 115 HP EFI 57,95

Anodes d‘eau douce
disponibles en différentes 

versions.

Kits d‘anodes

Anodes MAGNESIUM
pour l‘eau douce

Pour différents moteurs  : 
Mercury, Mercruiser et 
Volvo Penta. Les anodes 
aluminum sont particulière-
ment recommandées pour 
les bateaux qui naviguent 
principalement en eaux 
saumatres.

Kit d‘anodes en magnésium 
pour différents moteurs : 
Mercury et Volvo.

Anode noix 
d‘arbre en zinc
Les anodes noix 
d‘arbre en zinc sont  
disponibles en plus-
ieurs dimensions. Les 
anodes sont à rem-
placer chaque saison 
au minimum.

Anode magnésium, plate avec alésage
Les anodes au magnésium, appelées aussi an-
odes sacrificielles, protègent la coque sous la 
flottaison; elle contiennent des particules métal-
liques destinées à lutter contre la corrosion. Elles 
sont dans un métal plus électro-chimiquement 
actif que le métal qu‘elles doivent protéger, et à 
remplacer régulièrement. 

Réf. L H B Entraxes Poids €
25335 148 27 58 80 mm 0,250 kg 41,95
25336 247 30 63 140 mm 0,580 kg 54,95
25337 290 33 53 200 mm 0,680 kg 65,95
25338 350 36 68 200 mm 1,130 kg 79,95

Anodes sacrificielles en magnésium
Anodes en magnésium, appelées aussi „anodes 
sacrificielles“. Pludieurs modèles.

Réf. Longueur Hauteur Entraxes Poids €
25327 120 mm 25 mm 200 mm 0,250 kg 22,95
25328 135 mm 35 mm 200 mm 0,700 kg 35,95
25329 140 mm 42 mm 200 mm 0,800 kg 37,95
25330 160 mm 40 mm 200 mm 1,000 kg 39,95

Anodes rondes en magnésium
Les anodes en magnésium, appelées aussi „an-
odes sacrificielles“, protègent de la corrosion 
toutes les parties métalliques situées sous la flot-
taison. Disponible en différentes tailles.

Réf. Diamètre ext. Hauteur Poids €
25321 50 mm 11 mm 0,020 kg 10,95
25322 70 mm 13 mm 0,055 kg 17,95
25323 90 mm 17 mm 0,105 kg 17,95
25324 110 mm 18 mm 0,170 kg 23,95
25325 125 mm 21 mm 0,250 kg 39,95
25326 140 mm 30 mm 0,360 kg 58,95

Réf. Désignation €
21866 pour Mercury Bravo III 79,95
21865 pour Mercury Bravo II-III 69,95
21863 pour Mercury Alpha I 89,95
22045 pour Volvo Duo Prop 80 44,95
22044 pour Volvo 280 48,95
22046 pour Volvo 290 57,95
21819 Jeu d‘anodes Mercury 75 - 115 HP EFI 72,95

Réf. Pour arbre de €
26153 25 mm 19,95
25270 30 mm 21,95
25271 35 mm 28,95
25272 40 mm 33,95
25273 45 mm 31,95
25274 50 mm 46,95
25275 55 mm 59,95
25276 60 mm 44,95

pour Z-drive

16843

16848

21862

Exemple
21863

Réf. Désignation €
22036 kit pour Volvo 290 39,95
22038 kit pour Volvo 290 duo-prop 37,95
22034 kit pour Volvo 280 35,95
22035 kit pour Volvo 280 duo-prop 31,95
21859 kit pour Mercury Alpha I 69,95
21860 kit pour Mercury Bravo I 71,95
21861 kit pour Mercury Bravo II-III 48,95
21862 kit pour Mercury Bravo III 59,95
21818 kit pour Mercury Mercruiser 75-115 HP EFI 44,95eau de mer

ZINC

eaux 
saumatres

ALU

eaux douces
MAGNÉSIUM

Anode magnésium avec trous oblongs
Anodes magnésium pour protéger toutes les par-
ties métalliques situées sous la ligne de flottaison 
(coque) de la corrosion. Il faut les replacer une 
fois par an. Ces anodes plates percées, en mag-
nésium, sont disponibles en différentes tailles.

Réf. Taille Poids €
30975 200 x 65 x 35 mm 0,45 kg 19,95
30976 320 x 65 x 35 mm 0,70 kg 59,95




