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Réservoirs a carburant -

Réservoirs a carburant en Eltex-polyethylene haute quali-

té conforme a la norme ISO 9000. . Testé et approuvé CE

pour essence et diesel. Le jeu de raccords comprend une

platine avec un embout de remplissage, un embout de

vidange, un évent et un bouchon pour l‘installation d‘une

jauge. Le raccord coudé est disponible séparément.

paroi: 4 -5 mm

connexion de remplissage : 38 mm

connexion de vidange : 2, c €
évent : ¥ ,, et 1x 2, (non percé)

Réf. Type Taille Dim. (LxIxH) €
60994 SE2023 33 litres 50 x 35x 23 cm 104,95
60009 SE2026 42 litres 50x35x30cm 125,95
60010 SE2027 55 litres 65 x 35 x 30 cm 136,95
60011 SE2028 70 litres 80x35x30cm 184,95
60012 SE2029 62 litres 66x30x41cm 215,95
60013 SE2030 91 litres 91x30x41cm 284,95 Réf. 31111
31110 SE2032 91 litres 91x41x30cm 259,95
31111 BO2151 kit raccord coudé 22,95

avec filtre et

Entonnoir MR. FUNNEL séparateur d'eau

MR. FUNNEL assure la propreté du carburant
et la longévité de votre moteur ! Il filtre les
carburants tels que essence, gazole, mélange
2 temps, kéroséne, au remplissage des réser-
voirs. 3 modéles sont disponibles :

F3NC : hauteur 22,0 x @ 14,0 cm, 13,3 |/min
F8NC : hauteur 25,4 x @ 21,6 cm, 18,9 I/min
F15 : hauteur 25,4 x @ 21,6 cm, 43,0 I/min

Mr.

. Funnel F15 Mr. Funnel F3NC
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Réservoir a carburant SE9011 / 86 1

Réservoir a carburant en polyéthylene Eltex de haute qualité, homologué CE (
I1SO 21487 ) pour une utilisation comme réservoir a essence ou gazole. Paroi
inférieure en ,V“ s‘intégrant a la forme de la coque. Kit de montage compris.
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Réf. Type Taille A B Cc D €
31037 SE9011 86 litres 1070 mm 500 mm 150 mm 230 mm 216,95
31039 SE9024 130 litres 1220 mm 520 mm 180 mm 265 mm 434,95
31038 SE9014 158 litres 850 mm 900 mm 231 mm 327 mm 514,95
31035 SE9000 190 litres 1240 mm 580 mm 300 mm 340 mm 634,95

Avertisseur de rem-
plissage de réservoir )
BARTON 1
Cet équipement trés simple se
fixe sur I‘évent du réservoir. Lair
qui s‘échape pendant le rem-
plissage produit un sifflement. L
Lorsque le réservoir est plein, ce g
son s‘arréte. Cette invention évite d
le gaspillage et la pollution. Con-
vient aus évent de 16 mm.

Vanne 2 voies / Cuivre

Pour la connexion simultanée de deux
réservoirs a une ligne d‘alimentation.
Peut étre raccordé a la bride avec deux
{ vis (trou de vis @ 7 mm). En position

| neutre, le levier ferme toutes les lignes.

ZE |

3 S : Réf. @ I'embout €
5 ;;z Réf. Désignation € 42606 vanne 3 voies : 1/4“ 34,95
é 2 26735 sifflet de réservoir 39,95 42607 vanne 3 voies : 3/8“ 63,95

Grandes nourrices CE pour
essence et gazole.
Volume de 33 a 140

MR. FUNNEL F3NC

Réf. 11504 € 42,95
MR. FUNNEL F8NCY

Réf. 11608 € 61,95
MR. FUNNEL F15

Réf. 11607 € 9595

C€

Réf. Type Taille Dim. (LxIxH) €
60990 SE2035 96 litres 110x40x28cm 166,95
60991 SE2036 102litres 80x40x40cm 199,95
60992 SE2037 120litres 95x40x40cm 199,95
60993 SE2038 140litres 110x40x40cm 199,95
e Pompe d‘arrivée
de diesel
Pompe d‘arrivée de diesel
r manuelle. Pour éviter le
désamorgage. Pour tuyaux de
| 10 mm
Idéal pour
l'amorcage
Réf. Désignation €
60649 pompe d‘arrivée de diesel 29,95
66408 kit raccords droits FI2588 9,95
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