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Toute la gamme
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Type
10

@ 65 mm

290

@40 mm

Turbines
pour Johnson
et JABSCO en

nitrile ou
_néoprene

@ 40 mm

@ 57,1 mm

Réf.

15678
46301
46302
46300
46304
46305
64310
46303
15698
46306
46307
15812
46308
15813
15814
46458
13622
46459
46460
46461

Type
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No. Johnson

09-1077B-9
09-806B
09-808B
09-824P-9
09-810B
09-810B-9
09-1026B
09-801B
09-1027B-9
09-1027B“
09-1028B-9
09-1028B
09-812B
09-821B
09-819B
09-814B
09-819 B9
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Il 'est important de vérifier régulierement I‘état des turbines de
pompe. Révisez annuellement celle de la pompe a eau du mo-
teur et n‘hésitez pas a la remplacer si elle présente des mar-
ques d‘usure. Il y a deux grandes catégories de turbines : en
néopréne pour les pompes a eau et en Nitrile pour les les pom-
pes de cale (résistent aux huiles et carburants). Nous disposons
d‘un large inventaire de turbines de rechange pour pompes
JOHNSON et JABSCO.

@ 50,8 mm

@ 57,1 mm
No. Jabsco  Matériau
21414-0001  Neopréne
- Nitrile
4528-0001  Neoprene
22405-0001  Neopréne
6303-0003 Nitrile
6303-0001  Neopréne
18653-0001  Neoprene
- Nitrile
673-0001  Neopréne
4568-0001  Neopréne
1210-0003 Nitrile
1210-0001  Neopréne
17937-0003 Nitrile
17937-0001  Neoprene
13554-0001  Neopréne
- Neopréne
17935-0001B  Neopréne
17936-0001  Neopréne
17935-0003 Nitrile
17936-0003 Nitrile

Type

@ int.
8,1 mm
8,0 mm
9,5 mm

12,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

12,0 mm

12,0 mm

12,7 mm

15,9 mm

16,0 mm

16,0 mm

16,0 mm

16,0 mm

16,0 mm

25,5 mm

25,0 mm

25,0 mm

25,0 mm

25,0 mm

Extracteur de turbine

Cet outil en inox est indispensable
pour retirer les turbines de pompe
sans difficulté. Convient a tous les
modéles.

Qualité pieces
d’origine !

pour 40-65 mm

Réf. 46320 €109,95
pour 65-118 mm
Réf. 46321 €109,95

TURBINES DE RECHANGE

Pieces détachées de série
Lors du remplacement des
turbines, I‘option la moins chere
peut se transformer en répara-
tions colteuses dues aux dégats
engendrés par |‘utilisation de
turbines de basse qualite.
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@ 57,1 mm
@ ext. Largeur €
32,0 mm 12 mm 18,95
35,2 mm 12,7 mm 24,95
40,0 mm 19 mm 15,95
40,0 mm 19 mm 18,95
50,8 mm 22 mm 21,95
50,8 mm 22 mm 31,95
50,8 mm 22 mm 16,95
50,8 mm 22 mm 21,95
50,8 mm 22 mm 18,95
57,1 mm 31,5 mm 24,95
57,1 mm 31,5 mm 29,95
57,1 mm 31,5 mm 25,95
65,0 mm 65 mm 35,95
65,0 mm 65 mm 27,95
57,1 mm 48,2 mm 29,95
65,0 mm 80,0 mm 63,95
95,0 mm 63,0 mm 59,95
95,0 mm 88,5 mm 55,95
95,0 mm 63,0 mm 63,95
95,0 mm 88,5 mm 59,95

Prix indicatifs





