
Réf. Longueur €
23473 10 ft / 3,04 m 117,95
23474 11 ft / 3,35 m 139,95
23475 12 ft / 3,66 m 123,95
23476 13 ft / 3,96 m 148,95
23477 14 ft / 4,27 m 156,95
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Câble de commande 
de type M58
Convient aux directions Compact-
T T67. Toutes les pièces sont fa-
briquées en acier inoxydable III.

Acc. montage :
• tête de direction
• câbles
• kit de montage

Système de directionmécanique T Rotary

Système de direction mécanique T Rotary

Kits de barre pour système de direction T Rotary

Système de direction mécanique pour bateaux à moteur jusqu‘à 40 KW. 
Comprend les câbles, le volant, la tête de direction et les accessoires de 
montage. Chaque élément est fabriqué à partir des meilleurs matériaux. 
Piston, câbles et cône de direction ¾“ sont en inox. 2,55 tours de barre. 
Diamètre maximum du volant: 380 mm. Course : 230 mm. Guide de mon-
tage avec gabarit. Le kit de raccord de barre n‘est pas compris. Plusieurs 
longueurs sont disponibles. Pour des longueurs différentes, nous consulter.

Réf. Désignation €
23435 étrier à plaquer 109,95
23436 kit de montage de cloison 59,95
23437 bras de liaison 87,95

Réf. Désignation €
23430 kit avec 3,04 m de câble 214,95
23431 kit avec 3,35 m de câble 214,95
23432 kit avec 3,66 m de câble 215,95
23433 kit avec 3,96 m de câble 239,95
23434 kit avec 4,27 m de câble 249,95

Etrier de tableau

Voyez ci-dessus les 
accessoires d‘appareils 
à gouverner par ex. 
article Réf. 23438 

Bras de liaison
Passage cloison

Réf. Désignation Coloris €
23438 Barre de direction standard noir 37,95
23482 V21 FIRM GRIP / Ø 35 cm noir 122,95
23483 V21 TEAK GRIP / Ø 35 cm teck 284,95
23484 V60 SOFT GRIP / Ø 35 cm noir 96,95

Volants pour systèmes de 
barre COMPACT-T
Volants pour systèmes de barre COMPACT-T fa-
briqués avec les dernières technologies en matière 
de gain de poids et longévité. Tous ces volants ont 
un diamètre de 35 cm et un raccord standard de 
3/4“. Les deux modèles amagnétiques V21 sont 
en inox avec un revêtement thermo-plastique ou 
en teck.Le modèle V60 est en matière plastique et 
livré avec un moyeu spécial qui permet de l‘enlever 
facilement.

Réf. 23482

Réf. 23484

Réf. 23438

Réf. 23483

svb-marine.fr

plus
d‘info

tous les modèles 
se trouvent sur :
svb-marine.fr

Roues et 
volants

étrier de tableau : pour moteurs 
sans relevage. Matériaux rési-
stants à la corrosion.   

Passage cloison : montage à 90° 
du tableau. Matériaux résistants à 
la corrosion. La surface de monta-
ge est à peu près à la verticale et 
à 50 - 70 cm de la ligne médiane 
du bateau.   

Bras de liaison : raccord clas-
sique pour un moteur à releva-
ge. Cette installation requiert un 
raccord (consultez le fabricant du 
moteur).

tête de 
direction




