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Pourquoi installer

un propulseur d’étrave ?

Les manceuvres dans le port peuvent
s‘avérer difficiles et lentes. Maintenir le
bateau par fort vent peut devenir une
gageure et les risques d’accidents sont
réels.Un propulseur d’étrave permet les
mouvements latéraux et de maintenir

PROPULSEURS

I’étrave sur un axe. Son moteur électrique
est commandé par de simples boutons ou
un joystick avec lesquels vous déplacez
facilement I’étrave vers babord ou tribord.
N’hésitez pas a consulter notre site. Nous
pouvons vous aider a choisir le meilleur
équipement pour votre bateau.

Commande déportée

pour guindeau

avec boitier récepteur
Commande déportée pour tous
les systemes Side Power a partir
de 2000. Compléte, avec la sta-
tion (1 émetteur, 1 récepteur).
Connecteur plug and play.
Livrée avec un support clipsable
et un tour de coup avec attache
de sécurité.

SIDE-POWER/SLEIPNER
Propulseur d‘étrave

Ces propulseurs d‘étrave sont
livrés avec un tunnel, un pupi-
tre de commande, un étrier et
7 m de céble.

Version en 12V ou 24 V.

A partir de € 1.219,95

Réf.
57707 commande déportée pour guindeau

Désignation €
399,95

57801

Hélice de rechange
Hélice de rechange pour
propulseur d‘étrave
séries SE Side-Power.
1:} A partir de € 44,95 €
SLEIPNER

Supports moteur Vetus
Supports moteur Vetus pour absorber et diffuser les
vibrations et le bruit. Tous les silent-blocks absorbent
également les vibrations créées par I‘arbres d‘hélice.

PIECES DETACHEES

Trouver rapidement ce dont vous avez
besoin sur : www.svb-marine.fr/
pieces-de-rechange-pour-bateaux

FJTY
type K50/
K75/K100

type

o1 LMX 140 - 500

{
|

Réf. Type Charge par roulement Dim. (IxHxP) €

15790 K50 50 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50 Installation

15791 K75 75 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50 g

15792 K 100 100 kg 120 x 122 x 60 mm 69,50 facile !

15793 LMX 140 140 kg 184 x 173 x 96 mm 195,50

15794  LMX 210 210 kg 184 x 173 x 96 mm 195,50

15795  LMX 340 340 kg 184 x 173 x 96 mm 217,95

15796  LMX 500 500 kg 184 x 173 x 96 mm 217,95 A
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= ) Supports de moteur SLEIPNER
ot Supports silent-blocks pour 57720 Power

type ' type moteurs, générateurs, pom-

elBe90 elBe130 pes.... lls garantissent une Propulseurs de poupe série SX

SN

b

excellente isolation aux
vibrations, ayant été préchar-
gés en usine. Les alésages
ovales facilitent le montage.
Plusieurs modéles.

Les propulseurs de poupe
Side Power de la gamme SX
sont particulierement congus
pour les bateaux équipés de
deux Z-drives. lls sont pré-
assemblés en usine dans un
boitier étanche avec un pas-

tableau. La parfaite étanché-
ité du cable garantit la pro-
tection contre les étincelles
et la possibilité d‘installation
sur des bateaux a moteur a
essence. Les propulseurs de
poupe SX peuvent étre équi-

Réf. Type Rigidité  Filetage Longueur Charge € se-cable scellé. Seulement un  pés en option d‘une comman-
63463  elBe90 60IHRD M 12 106 mm 29-55 kg 36,95 petit diamétre de pergage de  de proportionnelle.

63464  elBe90 70IHRD M 12 106 mm 35-75 kg 37,95 montage est nécessaire pour

63465 elBe130  60IHRD M 12 120 mm 40-90 kg 37,95 faire courir les cables de bat-

63466 ¢elBe130  70IHRD M 12 120mm  60-120 kg 39,95 terie et de commande dans le A partir de € 3.299,95 €

Prix indicatifs





