ANTIFOULING

HEMPEL

Utilisez les biocides

avec précaution.

Lisez bien la notice avant
utilisation.

Antifouling
a matrice
dure

Hempel - Antifouling HARD RACING au TecCel
les coques rapides. Il convient a tous
les bateaux qui naviguent dans des
eaux difficiles. Temps de séchage

s environ 1a 2 hrs. Cette peinture
peut étre appliquée jusqu‘a 6 mois
précédant la mise a I‘eau. Applicable
sur les coques en polyester, acier et
bois. Ne pas utiliser sur les coques
en aluminium. Pouvoir couvrant :

Antifouling sans étain trés effi-
cace, a base de résine vinyle et de
composants cuivre et organiques.
Utilisable dans les eaux intérieures,
la mer du Nord, la mer Baltique et la
Méditerranée (sauf HARD RACING
TecCel ® 10000 blanc). Le HARD
RACING TecCel® laisse une surface
lisse et les salissures n‘accrochent
pas. La formule magique comprend
un composant : le TecCel®. Il s‘agit
d‘un composant a base de PTFE qui
rend cet antifouling idéal pour les
bateaux a moteur et en particulier

Réf. Désignation Coloris
50697 HARD RACING blanc 10101
50698 HARD RACING blanc 10101
50387 HARD RACING noir 19990
50388 HARD RACING noir 19990
50393 HARD RACING rouge 56460
50394 HARD RACING rouge 56460
50435 HARD RACING gris 12400
50436 HARD RACING gris 12400

Lantifouling HEMPEL SILIC ONE
est sans biocides et sans cuivre,
composé de silicone et d’hydrogel.
Il offre une surface tres lisse. Les
organismes tombent dés que le
bateau est en mouvement. Adapté
pour les bateaux a moteur rapides et
les voiliers.

Facile a nettoyer, une nouvelle
couche peut étre appliquée rapide-
ment. Pour toutes surfaces sauf le
bois.

SANS

biocides !

13,5 m 2/litre. Diluant : 808.

Disponible en plusieurs coloris.
ATTENTION H226, H318, H410, H400,

H351
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ATTENTION
H226, H412

¢ Protection sous marine
* Crée une surface anti-adhésive
* Sans biocide

¢ Sans cuivre
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Antifouling MILLE NCT a matrice dure

MILLE NCT combine la technolo-
gie des nanocapsules, brevetée

par HEMPEL, avec des éléments
d’autopolissage pour obtenir le
compromis entre effet polissant

et protection contre les salissures
de fagon contrdlée. Il convient aux
carénes en polyester, bois et acier.
Il peut étre appliqué sur une coque
aluminium a condition d‘avoir passé

une couche suffisante de primaire.
Il est efficace dans tous les types
d’eaux. MILLE NCT est compatible
avec pratiquement tous les autres
antifoulings.

Conditionnement : 750 ml et 2,5
litres. Pouvoir couvrant : 13,3w m2/
litre. Diluant 808. ATTENTION H226,
H410, H335, H373, H336, H318

Réf. Désignation  Coloris Cont. €
50475 MILLE NCT blanc 10101 750ml  (€/151,93) 38,95
50476 MILLE NCT blanc 10101 2500 ml  (€/150,78) 126,95
50361 MILLE NCT noir 19990 750ml  (€/151,93) 38,95
50362 MILLE NCT noir 19990 2500 ml  (€/150,78) 126,95
50365 MILLE NCT rouge 56460 750 ml  (€/151,93) 38,95
50366 MILLE NCT rouge 56460 2500 ml  (€/150,78) 126,95
50406 MILLE NCT souvenirs blue 31750 750 ml  (€/1 51,93) 38,95
50407 MILLE NCT souvenirs blue 31750 2500 ml  (€/150,78) 126,95
50408 MILLE NCT dark blue 37110 750 ml (€/151,93) 38,95
50409 MILLE NCT dark blue 37110 2500 ml  (€/150,78) 126,95
50437 MILLE NCT gris 12400 750 ml (€/151,93) 38,95
50438 MILLE NCT gris 12400 2500 ml  (€/150,78) 126,95

Souvenirs Blue rouge Dark Blue

31750 56460 37110

blanc gris noir

10101 12400 19990

Les couleurs réelles peuvent étre différentes des coloris dans la catalogue.

ANTIFOULING SANS BIOCIDE

Qu‘est ce que I'hydrogel?

Hydrogel est basée sur des poly-
méres non réactifs uniques, qui sont
ajoutés a la peinture et forment une
couche protectrice invisible entre la
surface de la coque et I‘eau.

Application

Pour une adhérence optimale, il faut
la surface doit d‘abord étre appré-
tée. Utilisez HEMPEL LIGHT PRIMER
(Réf. 50011). Appliquez ensuite une
couche de HEMPEL TIECOAT (Ref.
50414).

Avec la résine époxy bicomposante
CONVERSION PRIMER, le passage a

la CONVERSION PRIMER peut étre
appliquée directement sur des anti-
foulings précédents en bon état.

Si I‘on applique SILIC ONE pour la
premiere fois, il convient d‘appliquer
deux couches. Une couche suffit
ensuite pour chaque saison suivante.
Le bateau peut étre remis a l‘eau

au plus tot apres 24 h et au plus
tard avant un mois. Pinceau plat

ou rouleau laine sont parfaits pour
I‘application du primaire et de la
couche de finition. Lavables a I‘eau.

SILIC ONE est encore plus facile, car noir rouge bleu

Réf. Désignation Coloris Cont. €
50412 SILIC ONE rouge 750 ml (€/185,27) 63,95
50432 SILIC ONE blau 750 ml (€/185,27) 63,95
50413 SILIC ONE noir 750 ml (€/185,27) 63,95
50414 TIECOAT 750 ml (€/145,27) 33,95
51949 CONVERSION PRIMER  pinkish 750 ml (€/165,27) 48,95
51950 CONVERSION PRIMER  pinkish 2500 ml (€/150,78) 126,95
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