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Prix indicatifs

L‘application d‘un antifouling à matrice 
dure est recommandé pour les bateaux qui 
échouent, les transportables et les coques 
rapides jusqu‘à 70 nœuds. Un antifouling 
à matrice dure est également adéquat sur 
les bateaux fréquemment mis à sec. La 
surface ne s‘érode pas. Ce type d‘antifouling 
forme une couche plus dure que les autres 
peintures. Les antifouling durs procurent 
une longue protection, même lorsque le 
bateau reste immobile pendant longtemps. 
L‘effet des biocides ne se produit qu‘au 
contact de l‘eau. Ainsi, le bateau peut rester 
à sec pendant plusieurs jours, semaines ou 
pendant l‘hivernage sans que la peinture 
perde ses propriétés.
 

ANTIFOULING
à matrice DUR

ATTENTION H226, H317, H335, H336, 
H400, H410. Diluant : H226, H315, H318, 
H335, H336, H373, H304, H411

SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
Antifouling sans étain hautement 
efficace à base de résine de vinyle 
avec des composés de cuivre et des 
agents organiques bioactifs. Convient 
pour une utilisation en mer du Nord, 
Baltique, les eaux intérieures ainsi 
qu‘en Méditerranée (sauf pour SEATEC 
SPRINT Pro blanc). Temps de séchage 
environ 1-2 heures. Le produit peut 
être appliquée jusqu‘à trois mois avant 

la mise à l‘eau du bateau. Antifouling 
pour les bateaux en fibre de verre, 
acier et bois. 
Ne convient pas aux bateaux en alumi-
nium. Diluant Art Pas 66643. Consom-
mation : 10 m² / litre.

Réf. Désignation Coloris Cont.   €
66680 antifouling SPRINT PRO rouge 750 ml (€/l 45,27) 33,95
66681 antifouling SPRINT PRO rouge 2500 ml (€/l 37,98) 94,95
66682 antifouling SPRINT PRO noir 750 ml (€/l 45,27) 33,95
66683 antifouling SPRINT PRO noir 2500 ml (€/l 37,98) 94,95
66684 antifouling SPRINT PRO bleu foncé 750 ml (€/l 45,27) 33,95
66685 antifouling SPRINT PRO bleu foncé 2500 ml (€/l 37,98) 94,95
66686 antifouling SPRINT PRO blanc 750 ml (€/l 45,27) 33,95
66687 antifouling SPRINT PRO blanc 2500 ml (€/l 37,98) 94,95
66643 diluant SEATEC   750 ml (€/l 21,27) 15,95

®

ANTIFOULING Sprint Pro à matrice dure

750 ml / 2,5 l
Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.

Universel pour voiliers et 
bateaux à moteur, y compris 

rapides jusqu‘à env. 
30 noeuds

Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.




