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Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.

Pour tous les voiliers,
bateaux à moteur, 
annexes, bateaux 

transportables et
 coques rapides :
ANTIFOULING FIN

®

Antifouling GTI 30 - SEATEC
Antifouling très efficace à film 
mince, sur base PTFE. Cet antifou-
ling crée une surface très lisse qui 
empêche l‘adhésion des organis-
mes. Il ne libère pas de composants 
actifs dans l‘eau. Ceci se fait grâce 
à l‘additif PTFE. L‘effet antifouling 
est en outre renforcé par le cuivre 
compris dans les composants de 
liaison. La surface lisse a une très 
faible résistance au frottement dans 
l‘eau, ce qui permet des vitesses 
plus élevées et des économies de 
carburant. Idéal pour la mer du 
Nord, la Baltique et les eaux intéri-
eures. Ne convient pas aux bateaux 
en aluminium. Pour les bateaux 
en acier, appliquez un primaire bi-

composant (au moins 350 μm). GTI 
30 est prêt à l‘emploi et contient 
environ 30% de poudre de cuivre. 
Séchage rapide, peut déjà être en 
contact de l‘eau, 5-6 heures environ 
après l‘application. SEATEC GTI 30 
est compatible avec VC-17m et peut 
être appliqué directement sur les 
anciens revêtements existants sans 
apprêt / adhésif. SEATEC GTI 30 ne 
contient pas de chlorofluorocarbo-
nes. Couleurs disponibles : cuivre / 
rouge et noir. La coloration finale se 
développe un certain temps après 
immersion. Pouvoir couvrant environ 
12 m² / litre pour un film de 10 μm 
d‘épaisseur, temps de séchage envi-
ron 20 min (20° C).

Réf. Désignation Coloris Cont.   €
66660 GTI 30 SEATEC anthracite 750 ml (€/l 49,27) 36,95
66661 GTI 30 SEATEC anthracite 2000 ml (€/l 47,48) 94,95

AccessoireS 
UTILES

Peinture avant
mise à l‘eau

Après la
mise à l‘eau

62401
Set de peinture :
Rouleau, manche 
et bac

62289
Pinceau plat pour 
Antifouling 50 mm

62000
Ruban de masquage 
longue durée 25 mm x 50 m

ATTENTION 
H302, H332, H318, H319, H226, 
H315, H317, H335, H410

Utilisez SEATEC GTI 30 
comme produit de 
remplacement pour
INTERNATIONAL VC17m. 
Vous pouvez recouvrir 
votre ancienne couche 
de peinture avec GTI 30 
sans autre primaire !

Conseil : utilisez
 GTI 30 en remplace-

ment de VC 17m !




