
Protection bois 
RAPIDCOAT EPIFANES
RAPIDCOAT est à base de ré-
sines alkyd/uréthane. Il donne 
un fini semi-brillant et une excel-
lente protection contre les UV 
par tous les climats. Il adhère 
très bien sur tous les bois huileux 
tels que le teck et préserve les 
coloris naturels du bois. Il n‘est 
pas nécessaire de poncer entre 
les couches. Temps de séchage 
entre les couches : 6 heures à 
18°C. Pouvoir couvrant : 750 ml 
pour 10 m². A

Protection bois 
RAPIDCLEAR EPIFANES
Une alternative aux vernis traditi-
onnels. Ce produit à base alkyd/
uréthane protège des UV avec un 
aspect fini semi brillant. Très bonne 
adhérence sur les bois huileux tels 
que le teck. Ce produit met en valeur 
les coloris naturels du bois. Il n‘est 
pas nécessaire de poncer entre les 
couches. Excellente protection pour 
tous les climats. Séchage rapide. 
Il peut être recouvert de vernis 
EPIFANES monocomposants et RA-
PIDCOAT. Pouvoir couvrant : 750 ml 
pour 10 m². Contenu : 750 ml. 

Réf. Cont.   €
53773 750 ml (€/l 43,93) 32,95

Réf. Cont.   €
53774 750 ml (€/l 43,93) 32,95

Vernis transparent à base de résine 
polyester saturée et d‘isocyanate. 
Offre une couche de peinture particu-
lièrement résistante aux UV, résistante 
et forte. Convient pour les applications 
intérieures et extérieures dans les 
zones d‘eau douce et d‘eau salée. Le 
filtre UV efficace assure une excellente 
résistance à la brillance. En outre, le 
vernis transparent à deux composants 
offre une dureté et une résistance aux 
chocs exceptionnelles ainsi qu‘une ex-
cellente adhérence sur le bois massif, 
le contreplaqué et le placage. Dispo-
nible en finition brillante ou satinée. 
Rendement : 10 m² / 750 g. 
ATTENTION H226, H412

Vernis incolores EPIFANES

Vernis monocomposant transparent 
de renommée mondiale, très brillant, 
avec filtre UV, haute résistance aux in-
tempéries et bel écoulement. Pour les 
peintures au-dessus de la ligne de flot-
taison, pour les zones de navigation en 
eau douce et en eau salée, à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. Pour l‘entretien de 
systèmes de vernis transparents 
intacts à un ou deux composants. Ren-
dement :14 m²/l, peut être recouvert 
après 24 heures.

Vernis satiné monocomposant 
et transparent à séchage rapide, 
transparent, à base de résine alkyde 
polyuréthane, à utiliser si possible 
uniquement pour des peintures inté-
rieures. Excellente protection contre 
les produits chimiques et les solvants. 
Rendement (théorique)13 m²/l, recou-
vrable après env. 12 heures à 18°C.

Huile laquée pour bois durs. Vernis 
monocomposant transparent, très bril-
lant ou mat satiné, à effet de couche, 
avec filtre UV. De préférence pour le 
teck et les essences de bois huileuses. 
Grâce à sa très bonne résistance aux 
intempéries et à l‘abrasion, le vernis 
convient aussi bien pour l‘intérieur que 
pour l‘extérieur (au-dessus de la ligne 
de flottaison) ; Pour les zones d‘eau 
douce et d‘eau salée. Si la couche 
suivante est appliquée dans les 72 
heures, il n‘est pas nécessaire de pon-
cer. Rendement (théorique) 14 m²/l. 
Recouvrable après env. 30 heures à 
18°C. ATTENTION H226, H412, H304

ATTENTION 
H226

ATTENTION H226, H315, H412, H334

Vernis polyuréthane incolore 
bicomposant finition 
brillante ou satinée EPIFANES

Vernis polyuréthane brillant 
bi-composant EPIFANES
Donne un brillant durable et une excellente 
résistance aux intempéries, aux produits 
chimiques, aux rayures, aux intempéries et 
à l‘eau. POLY-URETHANE est à base de ré-
sine polyester saturée et convient parfaite-
ment comme couche de finition dans les 
zones d‘eau douce et d‘eau salée. Peut être 
appliqué sans primaire d‘adhérence sur des 
revêtements à deux composants et des gel-
coats soigneusement dégraissés et poncés. 
Contenu : 750 ml.
Rendement (théorique) : 
12 m² / kg. 
ATTENTION H226, H332, 
H317, H335, H315

Vernis bicomposant PP extra 
EPIFANES
Système de vernis transparent pour p. 
ex. meubles, portes, lambris, planchers, 
tables, peintures, etc. Application de 
base en couches épaisses à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. Pouvoir garnissant 
élevé, formation rapide de la couche. 
Fond barrière pour les essences de bois 
huileuses et grasses comme le teck, 
l‘iroko et le pin d‘Oregon. Résistant à 
l‘eau et à l‘usure. Bonne élasticité, du-
reté et résistance aux chocs. Excellente 
adhérence sur le bois massif, le contre-
plaqué et le placage. La conservation du 
brillant en intérieur est excellente.

Réf. Désignation Cont.   €
53772 vernis brillant / incolore 500 ml (€/l 43,90) 21,95
53766 vernis marin brillant / incolore 1000 ml   37,95
53767 vernis marin brillant / incolore 5000 ml (€/l 33,99) 169,95
53768 vernis marin satinée / incolore 1000 ml   41,95
53770 huile de vernis haute brillance p. bois dur 1000 ml   42,95
53794 huile de vernis satinée pour bois dur 1000 ml   46,95
53769 diluant pour peinture monocomposant 1000 ml   17,95

Réf. Désignation   €
41187 vernis incolore / finition  brillant / 750 g (€/kg 79,93) 59,95
41188 vernis incolore / finition brillant / 3000 g (€/kg 79,98) 239,95
53795 vernis incolore / finition satinée / 750 g (€/kg 79,93) 59,95

Réf. Désignation   €
53777 vernis PP extra / 2 litres (€/l 62,48) 124,95
53929 diluant vernis PP extra / 1 litre   32,95
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Prix indicatifs

Réf. Désignation   €
53892 POLY-URETHANE / blanc 800 / 750 ml (€/l 78,60) 58,95
53893 POLY-URETHANE / noir 801 / 750 ml (€/l 78,60) 58,95
53896 POLY-URETHANE / blanc Alpes 805 / 750 ml (€/l 78,60) 58,95
53897 POLY-URETHANE / gris moyen 811 / 750 ml (€/l 78,60) 58,95

Légère-
ment
coloré

Toutes les 
couleurs : 
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