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Prix indicatifs

Adhésif toilé  
ALLIGATOR TAPE
Adhésif renforcé tous usage : isolation, joints,
fixations, réparations urgentes. Résiste aux 
températures chaudes (jusqu‘à +70°C). 
Longueur : 10 m. Largeur : 48 mm. 

ALLIGATOR TAPE  / 48 mm x 10 m
Réf. 60622 (€/m 0,40) € 3,95

Toile adhésive pour extérieur
Toile adhésive très résistante aux in-
tempéries. Applicable sur toutes les 
surfaces en extérieur, y compris les 
formes irrégulières pour étanchéifier. 
Il s‘agit d‘une toile mesh 30/coton sur 
un film polyéthylène traité anti-UV de 
95 µm et d‘une masse adhésive en 
caoutchouc synthétique. Largeur : 48 
mm. Longueur : 25 m. 
Colori : transparent.

tesa - toile adhésive pour usage extérieur
Réf. 60575 (€/m 0,84) € 20,95

Bande adhésive Aluminium
Solide bande adhésive aluminium 
pour protéger, réparer, étanchéifier. 
Aluminium 50 µm avec adhésif 
acrylique. Résiste aux acides, 
aux hyrocarbures et à la vapeur d‘eau. 
Durable et bonne résistance méca-
nique. Largeur : 50 mm ; 
longueur : 50 m.

tesa - bande adhésive Aluminium
Réf. 60576 (€/m 0,40) € 19,95

Réf. Coloris €
60624 blanc (€/m 2,36) 6,50
60625 bleu (€/m 2,36) 6,50
60626 vert (€/m 2,36) 6,50
60627 rouge (€/m 2,36) 6,50

Adhésifs puissants et résistants à 
l‘abrasion. Ils sont utiles pour une 
variété d‘applications : réparer, ren-
forcer, fixer, étanchéifier, décorer...

• bon pouvoir adhésif
• résistent aux intempéries
• adhèrent sur les surfaces difficiles
• permettent l‘écriture 
• longueur :  2,75 m ; largeur : 19 mm

Adhésifs toilés

Bande silicone
Bande silicone pour les réparations 
d‘urgence sur les tuyaux, même dans 
des conditions difficiles. Utilisable 
entre -50° C et +100° C, et égale-
ment sous l‘eau. Résiste à la pression, 
l‘huile, l‘eau de mer et les UV. 
Largeur : 25 mm. Longueur : 3 m.

Réf. Désignation €
60867 bande silicone / blanc 17,95
60868 bande silicone / bleu 17,95
60869 bande silicone / noir 17,95

Adhésif silicone 
ResQ-Plast auto-adhérant
Avec l‘adhésif silicone ResQ-Plast 
auto-adhérant, les fuites des tuyaux 
et conduites sont réparées en un clin 

BANDES en tissu

ADHÉSIF 
Aluminium

Adhésif toilé 3M
Puissant adhésif toilé enduit de pol-
yéthylène. Résiste à l‘eau et aux UV. 
Ne laisse pas de trace. 
Colori : bleu/gris. Largeur : 48 mm. 
Longueur : 22,80 m.

bande autocollante textile
Réf. 62275 (€/m 1,05) € 23,95

Bandes de décor 3M
Bandes de décor rouges, bleues et blanches. 
Vinyle très fines et souples. Pas de déforma-
tion sur les courbes serrées. Largeur : 25 mm 
Longueur : 33 m.  Note : pas adapté pour 
la ligne de flottaison.

Bandes décoratives 19/25 mm
Bande adhésive monochrome décorative pour 
agrémenter la décoration de votre bateau. 
Dimensions : 19 mm x15 m ou 25 mm x 15 m. 
Convient pour marquer la ligne de flottaison. 

Bandes décoratives 3 segments
Bandes adhésives décoratives à 3 segments 
( fin-large-fin ). Largeur 25 mm. Longueur : 10 m 
Convient aux lignes de flottaison.

Réf. Coloris largeur x Longueur €
60858 noir 19 mm x 10 m 16,95
60859 rouge 19 mm x 10 m 16,95
60860 bleu 19 mm x 10 m 16,95
60861 bleu 44 mm x 10 m 32,95
60862 rouge 44 mm x 10 m 32,95

Réf. Coloris largeur x Longueur €
60628 blanc 19 mm x 15 m 23,95
60629 bleu 19 mm x 15 m 23,95
60630 rouge 19 mm x 15 m 23,95
60849 bleu foncé 19 mm x 15 m 23,95
60850 or (mat) 19 mm x 15 m 23,95
60851 bleu foncé 25 mm x 15 m 32,95
60853 noir 25 mm x 15 m 32,95
60854 blanc 25 mm x 15 m 32,95
60855 bleu 25 mm x 15 m 32,95
60856 rouge 25 mm x 15 m 32,95
60857 or (mat) 25 mm x 15 m 32,95

Réf. Coloris largeur x Longueur €
62277 rouge 25 mm x 33 m 29,95
62278 bleu 25 mm x 33 m 29,95
62279 blanc 25 mm x 33 m 38,95

BANDES DÉcO

Aussi pour
 les réparations 
sur les œuvres 

vives. 

Réf. Désignation €
25915 ResQ-Plast / transparant 17,95
25916 ResQ-Plast / noir 17,95

d’œil. Il adhère seulement à lui-même 
et peut donc également être utilisé sur 
des surfaces humides ou sales. 
Étirez légèrement la bande afin de 
couvrir la surface à réparer et créer 
une rustine étanche à l‘air et à l‘eau 
en quelques secondes. 
Longueur : 3,65 m, Largeur : 23 mm.

• Immédiatement auto-scellant
• Élastique en permanence - peut être étiré jusqu‘à 400%
• Résistant aux carburants, aux huiles, aux acides et au sel
• Peut également être utilisé sous la ligne de flottaison
• Isole les câbles jusqu‘à 12 000 volts
• Résistant à la pression jusqu‘à 12 bar (Ø 25 mm)
• Imperméable à l‘eau / étanche à l‘air
• Résiste à des températures de -90 à 260°C




