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Réf. Désignation   €
24439 joint marine 591 / noir / 300 ml (€/l 49,83) 14,95
24440 joint marine 591 / gris acier / 300 ml (€/l 49,83) 14,95

Réf. Désignation   €
16644 Sika® Aktivator-205 / 250 ml (€/l 111,80) 27,95
16658 Sika® MultiPrimer Marine / 250 ml (€/l 187,80) 46,95
16706 Sika® Primer-206G+P / 30 ml (€/l 931,67) 27,95
16725 Sika® Primer-209N / 250 ml (€/l 247,80) 61,95
16622 Sika® Primer-290DC/ 250 ml (€/l 179,80) 44,95

Coller 
les panneaux 

solaires

Pistolets à mastic pour cartouche de 310 ml et unipacks de 600 ml. Lorsque la 
poignée est relâchée, la pression sur la cartouche est immédiatement stoppée 
pour éviter toute perte de mastic. 

Sikaflex - 260 N
Un adhésif polyuréthane monocom-
posant polyvalent pour le montage 
d‘équipements tels que panneaux, 
accastillage... 
Il est applicable sur le bois, les 
métaux, l‘aluminium (y compris anodi-

sé), les tôles (y compris galvanisées 
ou chromées), le verre et les matéri-
aux plastiques. Sikaflex® - 260i  est 
une colle mastic polyvalente mono-
composant polyuréthane. 
ATTENTION H334, H373

Réf. 16621  Sikaflex - 260 N / noir / 300 ml (€/l 109,83) €� 32,95

Pistolets à mastic

Réf. Désignation €
61020 pistolets à mastic PROFI / 310 ml 24,95
62465 pistolets à mastic MARATHON / 400 ml 57,95
62466 pistolets à mastic MARATHON / 600 ml 42,95

Sikaflex - Joint marine 591
Le Sikaflex 591 est le nouveau joint 
faible émission de Sika. Le mastic 
mono-composant est basé sur la 
technologie polymère hybride (STP).
Il convient à des utilisations en envi-
ronnement marin extérieur et intérieur. 
Le 591 est conforme aux nouvelles 
normes environnementales en matière 
de sécurité et de santé. Sans métal, 
phtalates, isocyanates, solvants ni 
PVC, il est le plus faibe en émissions 
de tous les sproduits disponibles sur le 
marché ! De plus, la couleur du Sikaf-
lex 591est très stable et il est facile à 
appliquer sur les peintures marines. 

ATTENTION H317, H412

PRÉPARATION

Réf. 61020 
pistolet PROFI

Sikaflex 252
Sikaflex® - 252 est un adhésif poly-
uréthane structurel pour la liaison 
coque-pont ou quille-coque. Convient 
aussi au collage de bois sur le pont. 
Il est applicable sur le bois, les 
métaux, l‘aluminium ( y compris 
anodisé ), les tôles ( y compris 
galvanisées ou chromées ), 
le verre et les matériaux 
plastiques. Sikaflex® 
- 252  est une colle 
mastic polyvalente 
monocomposant po-
lyuréthane.

Réf. 16696 Sikaflex - 252 N / noir / 300 ml (€/l 113,17) €� 33,95
Réf. 24442 Sikaflex - 252 N / blanc / 300 ml (€/l 106,50) €� 31,95

DANGER H334

Primaires Sikaflex
Il est indispensable de bien préparer 
les surfaces pour obtenir un bon résul-
tat ! Les informations techniques et les 
instructions d‘applications sont dispo-
nibles sur www.sika.com 

Sika Activator 205 : nettoyant pour 
tous types de surfaces (sauf verres 
minéraux). Prepare les surfaces à la 
peinture. 

Sika Multiprimer Marina : pour le 
bois, le liège, le métal, la fibre de ver-
re, les matériaux plastiques et vernis.

Sika Primer 206 GP : pour les verres 
minéraux et organiques.

IMO
Homologué 

Sika Primer 209N : 
pour les verres acryli-
ques et plastiques.

Sika 290DC Primer 
: pour le bois et le 
calfatage.

ATTENTION 
H225, H319, 
H336

COLLE & JOINT 
UNIVERSEL

Sikaflex 522 - Joint colle
Sikaflex 522 est un joint-colle 
monocomposant résistant aux in-
tempéries, respectueux des normes 
EHS les plus strictes. Sikaflex 522 
adhère très bien sur un vaste panel de 
surfaces avec peu de traitement pré-
liminaire et convient pour la réalisation 
de collage et d‘étanchéité élastiques, en 
intérieur comme en extérieur. Il convient 
au collage d‘un vaste panel de surfaces, 
comme le bois, le verre, les métaux, les 
peintures (bicomposants), la céramique et 
les plastiques. Les surfaces doivent être pro-
pres de graisses, d‘huiles et de poussières et 
sèches. Ce mastic adhésif peut être appliqué 
à l‘aide d‘un pistolet à cartouche à une tem-
pérature extérieure comprise entre 5 et 40°C.

Réf. Désignation Coloris Contenance   €
29342 Sikaflex® - 522 blanc 300 ml (€/l 46,50) 13,95
29343 Sikaflex® - 522 noir 300 ml (€/l 46,50) 13,95
29344 Sikaflex® - 522 gris 300 ml (€/l 46,50) 13,95

Le successeur 
du fameux

colle / joint
Sikaflex 221i

Caractéristiques générales :
•	 Peut être recouvert de 
	 peinture
•	 Très bonne stabilité des 
	 couleurs
•	 Bonne résistance au conditions 
	 climatiques extrêmes
•	 Très peu d‘émission ou d‘odeur
•	 Bonne résistance contre 
	 les moisissures
•	 Sans isocyanate, diluant 
	 ni phtalate




