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Prix indicatifs

BIEN CHOISIR 
VOS AMARRES

Pour l’équipement de bateaux traditionnels, 
HEMPEX  a  l‘apparence, la maniabilité et la 
tenue du chanvre en offrant tous les avantages 
d‘une fibre synthétique. Tresse 16 fuseaux en 
fibre polypropylène discontinues, aspect chanvre. 
Grâce à son faible allongement, également utilis-
able comme drisse et écoute. Charge de rupture 
élevée en comparaison avec un cordage en chan-
vre naturel. Prix au mètre.

HEMPEX pour la navigation 
traditionnelle

Il faut qu‘elles soient résistantes, souples 
et protégées contre les UV !
L‘une des caractéristiques d‘une bonne amarre est son éla-
sticité. Les cordages qui présentent un faible allongement 
n‘absorbent pas les chocs causés par les mouvements du 
bateau dûs au vent, clapot, vagues et courants. De plus, 
une bonne amarre doit avoir une résistance à la rupture 
pour assurer la sécurité du bateau lors de vents forts et de 
mer agitée. Il y a beaucoup de facteurs d‘usure dûs au ra-
gage pour une amarre. Choisissez donc des amarres lar-
gement robustes. Il faut aussi qu‘elles soient souples, 
faciles à manipuler, faciles à nouer et faciles à ma-
teloter. Enfin, il faut considérer la résistance aux 
UV. Les amarres peuvent rester longtemps à 
poste et donc exposées au soleil, au sel et 
aux intempéries. 

LA CONSTRUCTION

HEMPEX 
3 torons

Réf. Ø Ch. rup. (daN) €
55210 8 mm 520 1,90
55211 10 mm 820 2,40
55212 12 mm 1150 3,40

HEMPEX 
tressé

LE MATÉRIEL

Amarres polypropylène : 
La fibre polypropylène est la plus légère. 
Elle n‘absorbe pas d‘eau et flotte. Ainsi, 
lors de manœuvres au moteur, elles 
restent à la surface et vous les voyez, 
limitant le rique de prise dans l‘hélice. 
Le polypropylène résiste très bien aux 
produits chimiques. 
par ex. HEMPEX & GeoPROP

Amarres en polyester :
Elles résistent bien aux UV. En termes 
de résistance à la rupture, de maintient 
de la souplesse et de résistance à 
l‘abrasion, le polyester est supérieur au 
polyamide et au polypropylène. De plus, 
il est abordable, de bonne tenue en main 
et il absorbe peu d‘eau.  
par ex. DOCKFLEX & POLYESTER

Les cordages toronnés : plusieurs torons sont torsadés 
ensemble.Ce type de cordage favorise l‘allongement, est 
facile à épisser et abordable. Néanmoins, il est sujet aux 
coques et sa souplesse atténue avec le temps.  

Amarres en polyester :
Elles résistent bien aux UV. En termes de 
résistance à la rupture, de maintient de 
la souplesse et de résistance à l‘abrasion, 
le polyester est supérieur au polyamide et 
au polypropylène. De plus, il est abordable, 
de bonne tenue en main et il absorbe peu 
d‘eau.  par ex. DOCKFLEX & POLYESTER

Réf. Ø Ch. rup. (daN) €
16281 10 mm 1000 2,40
16282 12 mm 1450 3,10
16283 14 mm 1900 3,70
16284 16 mm 2400 4,50

Pour l’équipement de bateaux traditionnels, HEM-
PEX  a  l‘apparence, la maniabilité et la tenue du 
chanvre et offre tous les avantages d‘une fibre 
synthétique. Convient comme amarre. Egalement 
utilisable comme drisse ou écoute Prix au mètre.

HEMPEX – un cordage moderne 
au service de la tradition

Chaque amarre
= 1x longueur du bateau 

QUELLES LONGUEURS ?

Chaque garde
= 1,5x longueur du 
    bateau

Tresse carrée : ce type de construction donne 
des amarres bien souples et avec un bon facteur 
d‘allongement. Ces cordages sont souples et ne 
coquent pas. Le seul inconvénient est la propension 
à l‘effilochage. 

Double tresse : Ces cordages sont 
particulièrement robustes et souples. 
L‘allongement dépend du matériau, 
mais avec cette construction il 
est généralement moindre 
qu‘une tresse carrée. 




