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Réf. Longueur Entraxes Boulon €
14140 100 mm 30,0 mm 6 mm 23,95
14141 120 mm 41,0 mm 6 mm 31,95
14142 150 mm 44,5 mm 8 mm 38,95
14143 200 mm 57,7 mm 10 mm 61,95

Réf. Longueur Entraxes Vis Ø €
14144 180 mm 60 mm 8 mm 23,95
14145 240 mm 80 mm 12 mm 59,95
14146 300 mm 103 mm 16 mm 99,95
14147 370 mm 120 mm 16 mm 185,95

Réf. Longueur Entraxes €
14136 150 mm 52 x 41,5 mm 20,95
14137 200 mm 57 x 42 mm 29,95
14138 250 mm 54 x 45 mm 49,95
14139 300 mm 65 x 58 mm 99,95

Taquet à tourner en inox

Réf. Longueur distance* platine €
81024 200 mm 59,6 mm 35 x 90 mm 38,95
81025 300 mm 90 mm 60 x 140 mm 118,95

Vis de montage non-apparentes. Deux dimensions 
sont disponibles : 35 mm et 60 mm de hauteur. 
Vis fournies.

BOLLaRd

Taquet d‘amarrage 
rétractable PULL
Taquet d‘amarrage rétractable en inox 
facile à déployer grâce à la forme de 
l‘embase. Fourni avec la visserie. 
Entraxe : 125 mm. Un carénage 
optionel assure l‘évacuation de l‘eau.

Réf. Désignation Longueur Largeur Hauteur €
54325 taquet d‘amarrage rétractable PULL 150 mm 35 mm 38 mm 127,95
54326 taquet d‘amarrage rétractable PULL 200 mm 50 mm 51 mm 228,95
54327 contrefort pour taquet 150 mm 20,95
54328 contrefort pour taquet 200 mm 29,95

Taquet d‘amarrage torpille DEN HAAG
Laiton chromé. Livré avec deux vis. 
Plusieurs dimensions disponibles.

Taquet d‘amarrage inox 
ITALIEN STYLE
Taquet d‘amarrage inox (AISI 316) 
ITALIEN STYLE. Modèle élégant et 
indémodable avec vis non-apparentes. 
Plusieurs dimensions.

 
Taquet d‘amarrage inox 
ANTWERPEN
Inox poli miroir ( AISI 316 ) et design moderne. 
Perçages de montage : 6 mm ou 8 mm 
( pour le modèle 300 mm ). 

Bollard et double bollard
Bollards en acier galvanisé. Conviennent 
aux pontons et quais ou aux embarcations 
de travail. Plusieurs tailles.

Réf. Désignation Dim. €
12147 bollard 110 x 60 mm 11,95
12148 bollard 140 x 80 mm 14,95
12149 double bollard 180 x 70 mm 18,95
12150 double bollard 235 x 90 mm 38,95

Double bollard en inox ou en aluminium
Double bollard en aluminium ou en acier inoxyda-
ble 304. Espacement des trous : 140 mm sur la 
longueur, 40 mm sur la largeur. 
Trous de fixation de Ø 8 mm.

Réf. Type Charge de rupture €
17550 aluminium 3000 kg 39,95
17551 inox 6000 kg 86,95

*Distance entre les trous




