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Filoir simple 
avec insert inox
Filoir simple avec 
insert inox de 12 mm 
de diamètre. Longueur 
: 40 mm, hauteur : 23 
mm, entraxe : 25 mm; 
fixation par vis de 4 mm.

Réf. 12215 filoir simple €� 9,95

Filoirs en Nylon
Filoirs en Nylon 
gris disponibles en 
tailles 0, 1 et 2.

Réf. Dim. lxHxP (mm) Ø €
24498 27 x 10 x 15 7 2,30
12216 40 x 23 x 15 13 4,70
12217 55 x 30 x 22 16 11,95

Boîte à Réas
Boîte à Réas en aluminium anodisé noir. 
Axes en inox et réas en Delrin. Pour cor-
dages de 10 mm maxi. Installation à l‘aide 
de vis de 5 mm ( non fournies ). 
Toute la gamme sur svb-marine.fr

HALE-BAS 
REGIDE & 
VÉRIN À GAZ

Réf. Désignation €
42208 hale-bas rigide type 05  / 1,15 m à 0,90 m 383,50
42209 hale-bas rigide type 10  / 1,36 m à 1,10 m 495,50
42210 hale-bas rigide type 20  / 1,72 m à 1,40 748,50
42216 hale-bas rigide type 30  / 2,20 m à 1,80 1426,50

Réf. Désignation €
42211 ressort à gaz 700N pour type 05 109,50
42212 ressort à gaz 600N pour type 10 109,50
42213 ressort à gaz 1200N pour type 20 152,50
42214 ressort à gaz 1200N pour type 10 142,50
42215 ressort à gaz 2500N pour type 20 173,50
42217 ressort à gaz 2500N pour type 30 199,95
42218 ressort à gaz 5000N pour type 30 486,50

Réf. 12219

Selden Rodkicker - 
Hale-bas rigide et vérin à gaz
Le hale-bas rigide est un équipement qui 
facilite les manoeuvres de prise de ris et 
d‘affalage. Il soutient la bôme et permet 
de se passer de balancine. Trois modèles 
sont disponibles. Le verin à gaz, vendu 
séparément pousse la bôme vers le haut 
lorsque le palan est relaché. Pour les gréé-
ments fractionnés, où les bômes sont plus 
longues, nous recommendons de surdi-
mensionner le vérin. 

Type 05 : pour bateau de 2,5 t de déplacement
en gréément fractionné ou 3,9 t gréés en tête. 
Point de poussée jusqu‘à 1,15 m. H bome 0,9 m
Type 10 : pour bateau de 5 t de déplacement en 
gréément fractionné ou 6 t gréés en tête. 
Point de poussée jusqu‘à 1,36 m, H bôme 1,10 m. 
Type 20 : pour bateau de 9 t de déplacement en 
gréément fractionné ou 11 t gréés en tête. 
Point de poussée jusqu‘à 1,72 m. H bôme 1,40 m 
Type 30 : ( longueur minimum du point de levage 
2.20 m ) pour bateau de 20 t de déplacement en 
gréément fractionné / 25 t gréés en tête, point de 
poussée jusqu‘à 2,20 m. H bôme 1,80 m.
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Réf. 42055 Réf. 42056

Hale-bas rigide NEMO
Hale-bas rigide nemo avec ressort inox. Il maintient la 
bôme en position haute, évitant ainsi l‘utilisation d‘une 
balancine. Le palan de manoeuvre est monté en extéri-
eur. La longueur du hale-bas peut être ajustée en cou-
pant le tube intérieur. Les éléments de montage sur la 
bôme et le mât sont disponibles séparément. 

Taille 1 : longeur 1,5 m, pour 
bateaux jusqu‘à 30 pieds et 
une longeur de bôme jusqu‘à 3,5 m   
Taille 2 : longeur 1,80 m, pour 
bateaux jusqu‘à 44 pieds et 
une longeur de bôme jusqu‘à 5,5 m      
Taille 3 : longeur 1,80 m, 
pour bateaux jusqu‘à 55 pieds et 
une longeur de bôme jusqu‘à 8 m.

Réf. 42050 hale-bas rigide taille 1 €� 549,95
Réf. 42051 hale-bas rigide taille 2 €� 729,95
Réf. 42052 hale-bas rigide taille 3 €� 1199,95
Réf. 42055 ancrage de bôme €� 59,95
Réf. 42056 ancrage de mât €� 149,95
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Questions ? 
01 85 14 98 11
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