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sYstèMEs d‘enrouleurs

Boites à réas/organiseur de pont
Boites à réas pour cordage jusqu‘à 12 mm. 
Ces organiseurs de pont sont en aluminium 
anodisé noir avec des réas en aluminium à friction 
( 40 x 16 mm ) et des axes en inox. Très solides. 
Les vis de montage sont à commander séparément. 
L‘espace entre les trous de fixation est de 50 cm, 
diamètre des vis : 6 mm pour tous les modèles.

Réf. Type Longueur €
46614 tribord 116 mm 99,95
46615 bâbord 116 mm 109,95

Kit de prise de ris automatique Pfeiffer Marine
Le système de ris à une main 
de Pfeiffer convient aux ba-
teaux jusqu‘à 34 pieds environ 
et constitue un dispositif de ris 
vraiment astucieux pour la ré-
duction contrôlée de la grand-
voile. Si nécessaire, la grand-
voile peut être affalée depuis le 
cockpit. Le système est livré en 
tant qu‘unité prête à être mon-
tée et complète pour un ris. Il 
comprend un rail en aluminium 
qui se monte sur le côté de la 

bôme, un chariot, des poulies 
de renvoi, des œillets de gui-
dage, toutes les vis et manilles 
nécessaires. Montage facile ! 
Si l‘on souhaite un deuxième 
ris, il faut monter un autre 
système sur le côté opposé 
de la bôme de grande taille. 
La suite du renvoi sur le toit 
de la cabine et la superstruc-
ture doit être effectuée 
individuellement pour chaque 
bateau. 

Boîtes à réas SELDEN
Les boîtes à réas permettent d‘organiser le pont et ramener les 
manœuvres au cockpit. Les réas sont montés sur roulements à bil-
les qui absorbent les efforts des cordages même sur l‘axe vertical. 
Les frictions sont donc minimales et les manœuvres de voiles sont 
facilitées. Ces boîtes à réas peuvent être montées sur une surface 
légèrement courbée et 2 boîtes à réas peuvent être superposées. 
Corps est en fibre de verre armée. Les charges de travail sont éta-
blies à 90°, poids : 122 gr. Charge de travail : 700 Kg. Charge de 
rupture partie sup: 7,00 kN. Série 40 : Vis de fixation : 2 x M6.

Réf. Réas Diamètre réa Charge de rupture Ø cordage Entraxes Installation €
64170 2 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 2 x M6 64,50
64171 3 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 3 x M6 78,50
64172 4 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 4 x M6 91,50
64173 5 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 5 x M6 119,50
64174 6 40 mm 1400 kg max. 14 mm 47 mm 6 x M6 149,50
64175 2 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 2 x M8 73,50
64176 3 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 3 x M8 105,50
64177 4 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 4 x M8 146,50
64178 5 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 5 x M8 178,50
64179 6 50 mm 2000 kg max. 16 mm 58 mm 6 x M8 221,50

Poulie à plaquer
avec bloqueur ANTAL

Une très jolie poulie à pla-
quer avec bloqueur intégré. 

Pratique par exemple pour 
bloquer une écoute pour libérer 

un winch. La mâchoire en alumi-
nium est équipée d‘un ressort et elle 

s‘ouvre facilement. Les joues sont en 
composite. La structure est en alumi-
nium à anodisation dure. Charge de 
travail : 800 kg. Sans entretien ni lubri-
fiant. Disponible en bâbord ou tribord.

voile voile

bâbord tribord

Winch

Réf. Réas Largeur Hauteur Longueur (mm) €
64119 1 40 mm 22 mm 60 mm 56,95
64120 2 40 mm 26 mm 126 mm 74,95
64121 3 40 mm 26 mm 176 mm 99,95
64122 4 40 mm 26 mm 226 mm 137,95
64126 2/2 40 mm 46 mm 126 mm 129,95
64127 2/3 40 mm 46 mm 176 mm 183,95

Le système LAZY JACK facilite 
la prise de ris et la récupération 
de la voile en la faisant tomber 
dans les triangles prédéfinis. 
Cela facilite grandement la 
tâche des petits équipages. 
Convient aux bateaux d‘une 
longueur maximale de 30 pieds. 
Tous les matériaux contenus 
sont spécialement adaptés au 
système et, grâce à leurs sur-
faces lisses, ménagent la voile 

lorsqu‘elle glisse vers le bas. 
Peut être monté soi-même 
avec les moyens du bord 
les plus simples. 
Comprend les cordages, 
les œillets, les taquets, 
les cosses rondes et
les vis.

Réf. Désignation €
31216 système LAZY JACK 159,95

Système LAZY JACK SPRENGER

Réf. Désignation €
80029 kit de prise de ris automatique 249,95




