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SQUARELINE-PS blancSQUARELINE-PS noir

LIROS - Squareline PES
Squareline PES est une amarre 8 torons en tresse carrée facile à 
manipuler. Elle est facile à épisser et à relier à un émerillon de chaî-
ne. Élongation sous charge > 15%. Prix au mètre.

Réf. Ø Ch. rup. (daN) Coloris €
55970 12 mm 2400 blanc 3,30
55971 14 mm 3800 blanc 4,10
55972 16 mm 4700 blanc 4,50
55973 18 mm 5800 blanc 6,95

Réf. Ø Ch. rup. (daN) Coloris €
55974 12 mm 2400 noir 3,50
55975 14 mm 3800 noir 3,95
55976 16 mm 4700 noir 4,50
55977 18 mm 5800 noir 7,95

Réf. Ø Coloris Charg. rup. (daN) €
54913 10 mm blanc 2850 2,50
54914 12 mm blanc 4150 3,50
54915 14 mm blanc 5600 3,80
54916 16 mm blanc 7350 5,50
54917 18 mm blanc 9200 5,95

Réf. Ø  Ch. rup. (daN) €
55000 8 mm 1400 1,90
55001 10 mm 2200 2,90
55002 12 mm 3300 3,90
55003 14 mm 4100 4,60
55004 16 mm 5300 5,95
55068 18 mm 6750 7,50

Réf. Ø Coloris Charg. rup. (daN) €
54923 10 mm bleu 2850 2,60
54924 12 mm bleu 4150 3,80
54925 14 mm bleu 5600 4,95
54926 16 mm bleu 7350 6,50
54927 18 mm bleu 9200 6,95

Réf. Ø Coloris Charg. rup. (daN) €
54918 10 mm gris 2850 2,60
54919 12 mm gris 4150 3,80
54920 14 mm gris 5600 4,95
54921 16 mm gris 7350 6,50
54922 18 mm gris 9200 6,95

DOCK-FLEX - Amarre double-tresse
Cette amarre convient aux environnements difficiles. La meilleure de deux 
techniques pour cette amarre. Le polyamide de la tresse 12 fuseaux de l‘âme 
offre l‘élasticité requise et la gaine polyester robuste lui procure une excel-

BAVARIA – Meilleure maniabilité
Amarre ayant la meilleure maniabilité et la plus 
haute performance. Polyester double tresse. 
Particulièrement maniable et résistante aux 
intempéries et à l’abrasion. Gaine polyester 
tressée et flexible avec âme tressée12 fuseaux. 
Mouvement de rotation particulièrement 

DOCK-TWIN blanc DOCK-TWIN gris DOCK-TWIN bleu

UNE AMArrE  POLYESTER 
EN TRESSE CARRÉE : 
EXcELLENTE ELASTIcITé
ET NE cOQUE PAS 

L‘âme 
polyamide 
pour plus 

d‘élasticité

équilibré. Maniabilité, flexibilité, résistance aux 
intempéries et à l’abrasion particulièrement 
élevées. Excellente résistance dans le temps. 
Toujours flexible et ne durcit pas. Peut 
également être utilisée en ligne de mouillage 
grâce à son poids. Prix au mètre.

lente protection. Sa construction allie les deux matériaux qui se comp-
lètent. Très résistante et néanmoins suffisamment souple pour absorber 
les chocs engendrés par les effets du clapot. Procure une excellente te-
nue en main ainsi qu‘une bonne protection contre les UV et l‘abrasion.




