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Weatherdock - ME SENSE
Une surveillance complète du bateau, même 
lorsque vous n‘êtes pas à bord, en intégrant le 
système ME SENSE de Weatherdock. Avec le 
système ME SENSE, vous pouvez suivre les don-
nées individuelles par le biais d‘une application et 
faire évoluer le système de manière modulaire si 
besoin est.  Le relais WiFi sert de station de base 
par laquelle les données de tous les capteurs ME 
SENSE du système se connectent via Bluetooth. 
De là, les données sont transférées dans le Cloud 
via un réseau WiFi connecté où elles peuvent être 
consultées au moyen d‘une application. Le relais 
WiFi sert également de capteur de batterie en 
vérifiant la tension de la batterie à laquelle il est 
connecté pour être alimenté.

Le PACK BASIC est le système d‘entrée de gam-
me parfait pour débuter. Il comprend le relais 
WiFi (HUB) nécessaire au fonctionnement, ainsi 
qu‘une sonde de température.
Le PACK ADVANCED comprend des capteurs 
supplémentaires, le relais WiFi (HUB) nécessaire 
au fonctionnement, ainsi que des capteurs de 
température, de cale et magnétiques

La version basique de l‘application ME SENSE 
est disponible gratuitement et sans abonne-
ment pour un capteur . Si vous souhaitez utiliser 
des capteurs supplémentaires pour la gestion 
et l‘affichage sur votre smartphone, vous devrez 
vous abonner à l‘application. L‘abonnement est 
gratuit la première année, après l‘achat du pack 
Advanced.

Réf. Désignation €
30925 Pack ME SENSE BASIC 289,95
30926 Pack ME SENSE ADVANCED 469,95
30927 Relais WiFi 219,95
30928 Capteur de température 88,95
30929 Capteur d‘humidité 88,95
30930 Capteur de cale 99,95
30931 Détecteur de choc 88,95
30932 Capteur de pression atmosphérique 88,95
30933 Contact de porte magnétique 99,95
30934 Module Internet Gate LTE 229,95
30935 Capteur de courant de quai 138,95

Surveillance du bateau en temps réel 
Système modulaire, extensible individuellement Utilisable 
dans le monde entier avec WiFi

KITS DE DÉBUT
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routeur WiFi 
dans la marina

CLOUD

Réseau LTE

Réseau WiFi

Réseau LTE

Bluetooth

PACK BASIC :
Relais Wi-Fi & 

Capteur de température PACK ADVANCED :
Relais Wi-Fi & Capteur de tem-

pérature, Capteur magnétique de 
porte et capteur d‘eau de cale

Sondeur/sonar ECHOPILOT FLS 2D

Réf. Désignation €
81033 ECHOPILOT - 2D FLS / avec capteur standard 1099,95
81034 ECHOPILOT - 2D FLS / avec capteur professionnel 1199,95

Ce sondeur/sonar dispose d‘un écran 
LCD 7“ (18 cm). Il produit  en temps 
réel des images du fond en avant du 
bateau. La couleur, outre l‘agrément 
de lecture, apporte une grande facilité 
d‘interprétation de l‘image. Les échos 
forts produisent des rouges foncées 
rouges alors que les signaux faibles 
apparaissent avec des tons bleus. La 
lecture est facile et la nature des fonds 
plus aisée à saisir. Les roches apparai-
sent en rouge foncé et la vase en bleu 
clair. Toute la palette entre les deux 
permet d‘interpréter les signaux en 
fonction de la nature du fond, et ceci 
rapidement.

Les sondeurs conventionnels affichent 
une profondeur qui peut être acquise 
10 à 15 secondes plus tôt. Ce qui peut 
faire une bonne distance à grande 
vitesse. L‘ECHOPILOT FLS 2D affiche 
une moyenne des données du premier 
tiers avant de l‘afficheur avec un raf-
raichissement deux fois par seconde 
pour un affichage en temps réel. C‘est 
une représentation précise de ce qui 
se trouve effectivement sous la coque.
Chaque transducer est livré avec 12 m 
de câble. Des rallonges de 10 m sont 
disponibles. Le transducer doit être 
monté à la verticale.

capteur standard 
plastique, ø45mm
hauteur : 83mm
long. câble : 12m

capteur pro, 
bronze, ø 60mm
hauteur : 146mm
long. câble : 12m

EchoPilot - FLS 2D Écho-sondeur 
avec écran 

couleur de 7”




