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Voltmètre Ampèremètre Horloge analogique

Jauge de carburant Jauge de réservoir d‘eau Jauge pour réservoirs d‘eaux noires Jauge de température

Jauge de pression d‘huile Jauge de température d‘huile

Afficheur d‘angle de barre

Face avantVoyant de contrôle

INSTRUMENTS moteurs

Réf. Désignation €
21551 52 mm / noir 2,95
21552 52 mm / blanc 2,95
21553 52 mm / chromée 3,95
21532 80 mm / noir 3,95
21533 80 mm / blanc 3,95
21534 80 mm / chromée 4,95

Réf. Désignation €
21597 voyant de contrôle /noir 29,95
21598 voyant de contrôle /blanc 29,95

Réf. Désignation €
21522 0-5 bar / noir 29,95
21523 0-5 bar / blanc 29,95
24069 0-10 bar / noir 24,95
24070 0-10 bar / blanc 24,95

Réf. Désignation €
21518 noir 29,95
21519 blanc 29,95

Réf. Désignation €
21547 noir 29,95
21548 blanc 29,95

Réf. Désignation €
21537 jauge de température /noir 29,95
21538 jauge de température /blanc 29,95

Réf. Désignation €
21516 jauge de carburant / noir 29,95
21517 jauge de carburant / blanc 29,95

Réf. Désignation €
21535 jauge de réservoir d‘eau /noir 29,95
21536 jauge de réservoir d‘eau /blanc 29,95

Réf. Désignation €
21545  noir 39,95
21546  blanc 39,95

Réf. Désignation €
21543 ampèremètre / noir 79,95
21544 ampèremètre / blanc 79,95

Réf. Désignation €
21541 noir 44,95
21542 blanc 44,95

Réf. Désignation €
21539 18-32 V / 24 V / noir 29,95
21540 18-32 V / 24 V / blanc 29,95
21520 8-16 V / 12 V / noir 29,95
21521 8-16 V / 12 V / blanc 29,95

L‘ensemble d‘instruments KUS est 
composé de : un compteur de vi-
tesse avec un speedomètre GPS, 
un compte-tour avec totalisateur 
d‘heure, une jauge de pression 
d‘huile, une jauge de température, 
un voltmètre et une jauge de carbu-
rant. Tous ces cadrans peuvent être 

utilisés avec un rétro éclairage rou-
ge ou jaune. Certifiés CE. Alimen-
tation : 12/24 volts. Diamètre de 
l‘installation : 85 mm (compte-tour 
et speedomètre) or 52 mm pour 
tous les autres éléments.
Note : sondes et transducteurs sont 
disponibles en option.

Prix indicatifs




